Kontrolistelle Wirmedammende Baustoffe der Kommission SIA 279
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein s 1 a
Geschaftsstelle, Postfach, CH-8027 Zirich

Bestitigung der deklarierten Warmeleitfahigkeit Ao

gemass
Norm SIA 279, Warmedammende Baustoffe, Ausgabe 2011

Antragsteller

Name/Firmenname Flumroc AG

Adresse Industriestrasse 8

PLZ/Ort 8890 Flums

Produktbeschreibung

Bezeichnung Flumroc-Dammplatte ROCA

Materialgruppe (SIA 2001)  Steinwolle

Deklarierte Warmeleitfahigkeit 1o W/(m-K) 0.035 —_ —
— fir Lieferdicken mm 60-400 —_ —
— fur Rohdichten  kg/m? 80 — —

Die Kontrollstelle der Kommisson SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen fir das genannte Produkt
gemass Norm SIA 279:2011 geprift und festgestellt:

Qualitatssicherung, Eigentberwachung und Fremdiberwachung der Wéarmeleitfahigkeit werden
entsprechend den Bestimmungen geméass Norm SIA 279:2011 durchgefthrt.

Die Deklaration der Warmeleitfahigkeit bzw. des Warmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend
Norm SIA 279:2011 fur 90% der Produktion (Vertrauensniveau 90%) und fur folgende Bedingungen:
Mittlere Temperatur 10°C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23°C / 50% r.F., Alterungseffekte
beriicksichtigt.

Die fiir dieses Produkt deklarierten Werte der Warmeleitfahigkeit bzw. des Wéarmedurchlass-
widerstands konnen gemiss Norm SIA 279:2011 Kapitel 3 in Ubereinstimmung mit Norm SIA
380/1:2009 Ziffer 3.5.4 als Bemessungswerte fiir Nachweise im Hochbau verwendet werden.'

Datum der Kontrolle: 09.05.2017

Diese Bestatigung ist gultig bis zum 30.06.2019.

2117030026

Kommission SIA 279
Kontrollstelle Warmedammende Baustoffe

Zurich, 19.05.2017

R. Rags, Prasident R. Aeberli, Geschéftsstelle SIA
4

- 0 Ache

1 Fir normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschlége erforderlich. Fir spezielle Temperatur-
und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte geméss EN ISO 10456 umzurechnen.



