
Zug ehörig e Produkte

weber.therm  
Schraubdübel SRD-5 KD21

Zur versenkte und
oberflächenbündige Befestigung
von Wärmedämmverbund-
systeme. DD von 60 – 260 mm.

Thermo-Isolierdübel STR-U
2G KD25

Spezialdübel für vertieftes
Versetzen in einem Arbeitsgang.
(bedingt spezielles Werkzeug:
STR-Tool).

Dübelteller VT 112 2G KD25

Produktvorteile

Geringe
Wärmebrückenwirkung (Chi-
Wert 0,001 W/K).
Reduzierung von
Dübelabzeichnungen.
Kein zusätzliches
Setzwerkzeug erforderlich.
Dauerhafter Anpressdruck.
100% Setzkontrolle.

MARMORAN Dübelteller VT 2G KD25 zu Schraubdübel Typ SRD-5 und Typ STR-U 2G. Speziell abgestimmter Kombiteller
für MARMORAN Schraubdübel. Zur vertieften Montage in alle Mineralwolledämmplatten Typ WV.

Besondere Hinweise

Mit dem neuen Dübelteller VT 112 2G wird die vertiefte Montage nach dem EJOT-Prinzip fortgeführt. Durch die Kombination
von Dübelteller VT 112 2G und die bewährten Universalschraubdübel Typ SRD-5 und Typ STR-U 2G können nun auch
glatte und homogene Oberflächen bei der Verarbeitung von mineralischen Dämmsystemen erzeugt werden. Die Gefahr von
Dübelabzeichnungen wird dadurch deutlich minimiert. Das Versenken des Kombitellers signalisiert die sichere Verankerung
im Untergrund.

Die Verarbeitung des Dübeltellers VT 112 2G in Kombination mit den Schraubdübel Typ SRD-5 und Typ STR-U 2G erfolgt
ohne zusätzliches Montagetool und wird Sie überzeugen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Richtet sich nach der Verdübelungsart der VAWD.
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https://www.weber-marmoran.ch/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/grundputze-deckputze-mineral/produkte/mechanische-befestigungen/webertherm-schraubduebel-srd-5-kd21.html
https://www.weber-marmoran.ch/grundputze-deckputze-mineral/produkte/mechanische-befestigungen/thermo-isolierduebel-str-u-2g-kd25.html
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