
Lasure MARMOPearl à effet nacré F710

avantages du produit

La teinte (irisante) de la
surface traite volue selon
l'angle d'observation
Résistance élevée à la
lumière et aux intempéries
Exellente capacité
d'adhérence sur supports
organiques et minéraux
Séchages sans fissures
Élasticité permanente,
résistance au jaunissement et
à la saponification

Lasure MARMOPearl (à effet nacré irisant) F710. Lasure pour revêtements décorativs sur enduits de fond et de finition.
Composition : dispersion polymère avec pigments á effet nacré irisant offrant les avantages suivants:

Domaine d'application

La lasure MARMORAN MARMOPearl est conçue pour la décoration des murs intérieurs et extérieurs. Elle est applicable sur
tous les supports minéraux ou organiques, à condition qu'ils soient en bon état et porteurs. Comme toutes les autres lasures,
elle n'est pas couvrante, ce qui signifie que le support transparaît toujours et qu'il nécessite un traitement préalable (voir
également traitement préalable).

Propriétés du produit

Les structures de rouleaux et les coups de pinceau marquants doivent être évités (privilégier une application règulière). La
formation de bandes est pratiquement inévitable sur des surfaces importantes et/ou planes. Les ancrages d'échafaudages
constituent un problème! Sec hors poussière après 1 h env. ; résistant au toucher après 4-5 h env. ; recouvrable après 5-6 h.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Lasure MARMOPearl à effet nacré F710

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de ce produit exige d'importantes compétences techniques. prête à l'emploi, la lasure MARMORAN
MARMOPearl est directement appliquée sur le support (beton, enduit de fond ou enduit de finition porteur) préalablement
recouvert de MARMORAN COLORA F110 (blanc pur ou légèrement teinté). Avant et pendant son application, la lasure
MARMORAN MARMOPearl doit être énergiquement remuée. La lasure MARMORAN MARMOPearl peut être mise en
oeuvre de façon manuelle (rouleau, pinceau) ou par projection (dilution avec 15-25% d'eau). L'utilisation de techniques de
lasure particulières n'est possible qu'après accord du service technique de Saint Gobain Weber AG. Selon le type
d'application, la viscosité peut être corrigée par l'adjonction d'eau propre (jusqu'à 10% d'eau env. en cas d'application au
rouleau / pinceau). L'application de la lasure MARMORAN MARMOPearl s'effectue d'une manière générale en couche
relativement fine, si possible régulière. Appliquer la lasure MARMORAN MARMOPearl au moyen d'un rouleau en peau
d'agneau en couches croisées, puis répartir uniformément au rouleau. L'application doit toujours être humide sur humide au
niveau des bords. D'une manière générale, la mise en oeuvre exige toujour au moins 2 personnes !

Traitement préalable des supports

Avant l'application de la lasure MARMORAN MARMOPearl, le support doit être porteur, sec et exempt de poussières et de
saletés. La surface enduite doit être recouverte de façon uniforme de MARMORAN COLORA F110 (blanc pur ou légèrement
teinté). La lasure MARMORAN MARMOPearl est translucide (une fois recouvert, le support reste toujours visible). Les
irrégularités du support (reprises, défauts d'application, etc.) ne peuvent pas être dissimulées, elles sont même accentuées ! Il
est donc recommandé de se rapprocher du service technique de Saint Gobain Weber AG et de raliser sur la façade un
échantillon de grande surface. Pour tous types de travaux, il convient de tenir compte de la température et du rayonnement
solaire sur le bâtiment (la surface à recouvrir devra éventuellement être ombragée).

Remarque générale

La mise en oeuvre est prévue pour des températures comprises entre +5°C et +30°C. Pendant et après toutes les
applications, les produits doivent être mis à l'abri des intempéries.

Remarques particulières

Couleurs : la lasure MARMORAN MARMOPearl est disponible dans les teintes suivantes :
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP006541_-_MarmoPearl_Lasur-_-CH2.pdf


Lasur-red (rouge)
lasur-blue (bleu)
lasur-green (vert)
lasur-gold (doré)
lasur-silver (argenté)

Sous réserve de modification des teintes !

Données caractéristiques du matériau : poids spécifique 1,05 g/cm3, matières sèche 42% env., diffusion à la vapeur sd=0,2 m
(2 couches).

Conditionnement

Seau jusqu'à 0,75 l. Conditionnements plus importants seulement sur demande. Stockable 12 mois à l'abri du
gel et de la chaleur dans récipients bien fermés.

Emballage / consommation

Selon la capacité d'absorption du support et la technique d'application, la consommation moyenne varie entre 0,10 et 0,15
kg/m2 env.
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