
MARMOPearl metallic F711

avantages du produit

Surface brillante
Excellent pouvoir couvrant
Excellent effet sur des
surfaces
structures       
(par ex. application au balai)
Excellente rsistance à
la lumiere et aux intempéries
Remarquable capacité
d'absorption sur supports
organiques, imprégnés et
minraux

MARMOPearl metallic avec reflets métalliques F711. Peinture métallisée pour revêtements décoratifs et résistants sur
enduits de fond et de finition. Composition : dispersion polymère avec pigments à effet métallique et additifs.

Domaines d'application

MARMORAN MARMOPearl metallic est une peinture décorative pour murs intérieurs et extérieurs. Elle est applicable sur
tous les supports porteurs en bon état, aussi bien minéraux qu'organiques. Dans les parties extérieurs, la pose sur des
isolants thermiques de systèmes, par exemple en laine minérale, nécessite l'accord du service technique.

Propriétés du produit

Sec à la poussière après 40-50 min.; sec au toucher après 4-5 h env.; recouvrable après 5-6 h. Important : l'adhérence finale
n'est souvent atteinte qu'au bout de 2-3 semaines !

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité MARMOPearl metallic F711

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de ce produit exige d'importantes compétences techniques. Prête à l'emploi, la peinture MARMORAN
MARMOPearl metallic est directement appliquée sur son support (béton, enduit de fond ou enduit de finition porteur), si
possible prépeint. Avant et pendant son application, la peinture MARMORAN MARMOPearl metallic doit être énergiquement
remuée. La peinture MARMORAN MARMOPearl metallic peut être appliquée de façon manuelle (rouleau, pinceau) ou par
projection. L'application s'effectue toujours par couches croisées. Il convient de veiller à la régularité de la couches de
peinture. Selon le type d'application, la viscosité peut être corrigée par une adjonction d'eau propre (jusqu'à 5% env. avec
rouleau / pinceau ; 10-20% env. en cas de projection). L'application d'une seconde couche permet d'obtenir une teinte plus
homogène. D'une manière gnérale, la mise en oeuvre doit toujour être humide sur humide. Après la couche de MARMORAN
MARMOPearl metallic, la peinture doit être appliquée au rouleau sec dans le même sens.

Traitement préalable des supports

Avant l'application de la peinture MARMORAN MARMOPearl metallic, le support doit être porteur, sec et exempt de 
poussières et de saletés. Les supports fortement absorbants ou alcalins doivent être auparavant recouverts d'une couche de 
fond pénétrant MARMORAN G 170. La surface enduite doit au préalable recevoir une couche de MARMORAN COLORA 
F110 dans la même teinte que la MARMORAN MARMOPearl metallic.

Les meilleurs résultats sont obtenus si la surface de la façade est déjà peinte en blanc deux fois auparavant.

Lors de la première utilisation de MARMOpearl, veuillez contacter le service technique de Saint-Gobain Weber AG et 
créer une zone d’échantillon plus grande sur l’objet. Les ingénieurs d'application sont à votre disposition. Plus la 

structure du support à peindre est fine, plus il sera difficile d'obtenir une bonne qualité de surface de peinture métallisée.

Remarque générale

La mise en oeuvre est prévue pour des températures comprises entre +5°C et     +30°C. Pendant et après chaque
application, les produits doivent être mis à l'abri des intempéries.

Remarque particulière

Couleurs : la peinture semi-brillante MARMORAN MARMOPearl metallic est disponible dans les teintes suivantes :
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metallic-copper (cuivre) 
metallic-blue (bleu) 
metallic-green (vert)
metallic-britannia silver (argent britannia)
metallic-pink (rose)
metallic-gold (doré)
metallic-chrome steel (acier inoxydable)
metallic RAL 9007

Pour façades avec l'isolation éxterieur, la température de surface est de prendre en compte !

Données caractéristiques du matériau : poids spécifique 1,15 g/cm3, matière sèche env. 58%, diffusion de vapeur sd=0,5 m
(2 couches).

Conditionnement

Seau de 0,9 kg, 4,5 kg et 13,5 kg (sous réserve de modifications de conditionnement). Stockable 12 mois à l'abri
du gel et de la chaleur dans récipients bien fermés.

Consommation / rendement

Selon la capacité d'absortion du support et la technique d'application, la consommation moyenne vatie entre 0,15 et 0,18
kg/m2 env.
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