
MARMORAN MARMOFino Feinspachtel H425

Produktvorteile

gute Haftzugfestigkeit
rissfreies Austrocknen
gute
Wasserdampfdurchlässigkeit
geringe Alkalität (ph-Wert: ca.
8,5)
auf mineralischen und
organischen Untergründen
anwendbar

Pastöser, weisser Feinspachtel. Zusammensetzung : organische Bindemittel, sowie mineralische Füllstoffe.

einfache und leichte Verarbeitung
kann abgeglättet oder strukturiert werden

Anwendungsgebiet

MARMORAN MARMOFino ist ein Modellier- und Glättspachtel für den Innenbereich. Er kann auf allen gesunden und
tragfähigen mineralischen, sowie organischen Untergründen appliziert werden. Als Glättspachtel bis max. 2 mm
Schichtstärke pro Arbeitsgang einsetzbar.

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt MARMORAN MARMOFino Feinspachtel H425

Leistungserklärung

Leistungserklärung MARMORAN MARMOFino Feinspachtel H425

Verarbeitung

MARMORAN MARMOFino Feinspachtel ist verarbeitungsbereit und wird direkt auf den Untergrund aufgebracht. MARMORAN
MARMOFino eignet sich zur maschinellen Verarbeitung und zur Verarbeitung mit der Hand. Der Auftrag von MARMORAN
MARMOFino erfolgt grundsätzlich in einer Schicht. Vor dem Abglätten MARMORAN MARMOFino etwas anziehen lassen und
anschliessend scharf abglätten oder feine rustikale Strukturen herstellen.

Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen des MARMORAN MARMOFino Feinspachtel muss der Untergrund tragfähig, trocken und frei von
Schmutz und Staub sein. Lose Teile sind mit einer Bürste zu entfernen. Bei stark saugenden Untergründen ist MARMORAN
Tiefgrund G170 zu verwenden. Gerbsäurebildenden Bauplatten, z.B. Spanplatten, Gipskartonplatten, etc. werden mit
MAARMORAN Isoliersperre G140 oder MARMORAN Quarz-Isoliersperre G145 vorbehandelt. Durchschlagende rostende
Armierungseisen sind mit entsprechenden Anstrichsstoffen abzudecken.

Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen
muss das Produkt vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Besondere Hinweise

MARMORAN MARMOFino Feinspachtel wir din weiss geliefert. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch Lasurtechnik oder
übermalen.

Lösungsmittel : lösungsmittelfrei (KEL-CH)

Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Struktur liegt der durchschnittliche Verbrauch bei:

Als Flächenspachtelung pro Schicht: 1,5 - 3,0 kg/ m2

Als Glättschicht: 0,3 - 0,6 kg/ m2

Streuselstruktur: 1,0 - 2,0 kg/ m2
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https://www.weber-marmoran.ch/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP007243_-_MARMORAN_MARMOFino-_-CH1_01.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/DOP-CH-007243-MARMORANMARMOFino_V_1.1_01.pdf


Generell pro 2 mm Schichtstärke : ca. 1,6 Kg / m2
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