
MARMORAN PURSILIKAT 2K F410 / F411

avantages du produit

100% minéral
Apprêt de façade à très haut
facteur de diffusion de la
vapeur d'eau
Farinage précieux successif
en surface
Effet autonettoyant

MARMORAN PURSILIKAT 2K comp.A F410 / comp.B F411. (Peinture de façade à 2 composants en silicate pur / fixateur
+ poudre teintée minérale).

En coopération avec le fabricant de peintures minérales suisse SAX Farben.

Domaine d'application

MARMORAN Pursilikat est un apprêt de façade à très haut facteur de diffusion de la vapeur d'eau. Cette excellente
caractéristique est particulièrement intéressante sur les bâtiments sujets à l'humidité. MARMORAN Pursilikat convient à tous
les crépis minéraux, béton, briques silico-calcaires, grès et fonds minéraux similaires à l'état brut, secs à l'air et pour la
rénovation de vieilles peintures minérales.

Produit

Le liant constitué de silicate alcalin et les pigments sont purement minéraux et donc de nature inorganique. C'est pourquoi,
MARMORAN Pursilikat résiste extrêmement bien aux influences atmosphériques, comme par ex. ensoleillement. La
structure cristalline du liant compte parmi les liaisons les plus résistantes de la nature, le dioxyde de silicium (SiO2). Il réagit
avec le fond pour former un composé chimique ("pétrification"). En raison de la réaction lente du silicate alcalin avec le
dioxyde de carbone (CO2) contenu dans l'air, on obtient un farinage précieux successif de la surface, comparable à un effet
autonettoyant. C'est pourquoi ces peintures sont également appréciées dans les rues principales.

Mode de livraison : Blanc, teintes unies proposées dans la Palette weber-MARMORAN  ou échantillon désiré, sur demande.

Caractéristiques techniques

Grandeurs physiques caractéristiques (mélange - couche de finition)

Densité : 1,40 g/cm3

Solides  : 67,5 M-%

Part organique : 0,0 M-%

pH (solution à 10%) : 12,5 l

Épaisseur de couche d'air équivalente sd : 0,01 m

Teinte : blanc

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité 1 - MARMORAN PURSILIKAT 2K F410 / F411

Fiche de données Sécurité 2 - MARMORAN PURSILIKAT 2K F410 / F411

Remarques sur l'utilisation

Couche de fond : 20 litres de fixateur + 20 kg de poudre minérale + 8 kg de
fixateur

Couche de finition : 20 litres de fixateur + 20 kg de poudre minérale + 8 kg d'eau

La couche de finition est toujours réalisée avec moins de fixateur. La couche de fond n'est pas diluée avec une quantité
supplémentaire d'eau La couche de fond de Pursilikat peut être appliquée directement après le mélange, en respectant le
rapport de mélange indiqué et après avoir bien mélangé le tout. Il est recommandé de mélanger la couche de finition de
Pursilikat la veille au soir de l'application. Conserver alors le mélange dans un récipient hermétique.

Produits associés

SAX Fluatin FG0900

Solution de fluate prête à
l'emploi permettant d'éliminer
les laitances de calcaire et de
lier ou transformer les sels
solubles.
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La peinture mélangée devra être utilisée dans les 2 jours : La peinture de façade s'applique à la main, au premier coup,
sans interruption avec une brosse.

Attention : Les surfaces en verre, pierre naturelle, klinker, éléments en aluminium etc, doivent être recouverts. Éliminez
immédiatement les éclaboussures de peinture à l'eau.

Température de mise en œuvre : Au-dessus de + 8°C et max. 30°C

Instructions d'application :
Support

La surface à peindre doit être porteuse, absorbante et sèche. Elle ne doit présenter aucune trace de graisse, poussière et
autre type d'impuretés. Ne pas appliquer sous l'effet des rayons directs du soleil.

 Structure d'application recommandée Sur fonds minéraux, exposés normalement aux intempéries :

1x couche de fond de Pursilikat
1x couche de finition de Pursilikat

Une hydrophobisation supplémentaire est possible pour les surfaces particulièrement exposées. Néanmoins, ceci annule
l'effet capillaire de la peinture au silicate.

Apprêt : Suivant la surface de la couche de finition (pH, laitance), le fond devra être neutralisé ou solidifié avec SAX Fluatin
FG0900.

Remarques générales

Colorants adéquats Peintures unies Pursilikat (poudre minérale)

Méthode d'application Application au pinceau > sans rouleau

Application d'une seconde couche : Après env. 12 heures

Mesures de protection Lors de l'application, portez des lunettes et des gants de
protection. Éliminez immédiatement les éclaboussures de
peinture ayant atteint les yeux à grande eau et consultez un
médecin en cas de besoin

Nettoyage des appareils : Immédiatement après l'utilisation, à l'eau.

Prescriptions pour le transport : Il ne s'agit pas de matières dangereuses au sens de la
prescription sur le transport.

Élimination Produit : Les restes et la matière périmée seront remis aux points de
collecte sous forme de déchets spéciaux. Il est interdit de
jeter la peinture dans les canalisations.                                      
 Code de déchet CE N° 08 01 19

Les indications de cette fiche technique relatives aux propriétés et à l'utilisation des produits cités sont basées sur notre
savoir-faire et nos expériences pratiques. En raison de la multitude de possibilités, il n'est pas possible de présenter tous les
détails. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter nos techniciens et notre personnel du service externe. Tous les produits
sont soumis aux conditions de vente et de livraison. Cette fiche technique est régulièrement mise à jour.

Conditionnement

Conservation / Résistance au gel :à conserver dans l'emballage d'origine plein et bien fermé pendant une
durée max. de 12 mois. Éviter de conserver le produit à une température supérieure à 30°C et inférieure à 2°C.
C'est pourquoi, veuillez protéger les emballages des rayons directs du soleil et du gel.

Consommation / Rendement

Consommation de la peinture pour couche de fond et de finition : Fixateur : env. 300 - 350 g/m2

Poudre minérale : env. 250 - 300 g/m2

Consommation pour 100 m² : Env. 30 kg de fixateur et 25 kg de poudre
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