
Masse d'enrobage silicone sans ciment KK52

avantages du produit

ouvert à la diffusion de
vapeur

durablement hydrophobe

exceptionnelle faible
absorption d’eau

La Masse d'enrobage silicone sans ciment KK52 silicone sans ciment est un produit armé fabriqué industriellement sur la
base minérale d’une émulsion silicone stabilisée et de quartz finement moulu.

Domaine d'application

La masse adhésive MARMORAN KK 52 silicone sans ciment s’utilise comme couche d’armature sur les systèmes d’isolation
extérieure MARMORAN PSE en combinaison avec le treillis d’armature spécial KA 12. La masse adhésive MARMORAN KK
52 silicone sans ciment ne doit pas être utilisée pour le collage des plaques isolantes. La masse adhésive MARMORAN KK
52 silicone sans ciment peut s’utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur.

Caractéristiques du produit

Séchage sous conditions normales (température de l’air 20°C, humidité relative 50 %) : résistante à la pluie après env. 7
heures, recouvrable après env. 2–3 jours. La masse adhésive MARMORAN KK 52 silicone sans ciment peut présenter une
durée de séchage prolongée sous conditions météos défavorables. Elle doit être sèche avant la poursuite des travaux.
D’autres indications concernant les techniques de collage et d’enrobage figurent dans les prescriptions de mise en oeuvre
des isolations périphériques MARMORAN.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Masse d'enrobage silicone sans ciment KK52

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) Masse d'enrobage silicone sans ciment KK52

Mise en oeuvre

La masse adhésive MARMORAN KK 52 silicone sans ciment est livrée prête à l’emploi. Elle doit être homogénéisée par
brassage. L’épaisseur d’enrobage doit se situer vers au minimum 2–3 mm d’épaisseur et le treillis se situer au milieu de la
couche.

La préparation de surface

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de produits de décoffrage, de poussière ou de parties décollées.

Informations générales

L’application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute
application, le produit doit être protégé de l’action des intempéries.

Remarques particulières

La masse adhésive MARMORAN KK52 silicone ne doit pas être additionnée de ciment. Elle n’est pas utilisable pour le
collage des plaques isolantes. Les surfaces enduites sont à protéger de la pluie pendant et après l’exécution.

Solvant : exempt de solvant

Unités de d'emballage

Bidons plastique de 25 kg. La masse d'enrobage silicone sans ciment KK 52 MARMORAN doit être
entreposé à l'abri du gel et de la chaleur. En emballage non ouvert, le produit se conserve jusqu'à 6 mois,
sans préjudice de qualité.
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP005528_-_Masse_d_enrobage_silicone_sans_ciment_KK52-_-CH2_01.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/DOP-CH-005528-MARMORANSilicon-EinbettungsmasseKK52_V_1.0_02.pdf


Consommation / Rendement

La consommation dépend de la nature du substrat et l'épaisseur requise. Comme les chiffres de consommation moyenne,
sont comme suit :

masse adhésive : 4,5 - 5,0 kg/ m2
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