
Profilé de jonction W30 MARMORAN KE34.300

avantages du produit

le profilé télescopique avec
bande en fibre de verre est
prévue pour des systèmes
d‘isolation extérieure 
isolation profonde de
l‘embrasure, grandes
épaisseurs d‘isolation de plus
de 100 mm et fenêtres
affleurant le mur
l‘enduit de finition affleure le
profilé
un ruban épais auto-adhésif
pour le joint d’échantéité en
PE

Le Profilé de jonction W30 de MARMORAN KE34.300 est prévue pour des systèmes d‘ITE avec isolation profonde de
l‘embrasure, grandes épaisseurs d‘isolation de plus de 100 mm et fenêtres affleurant le mur.

Domaine d'application

Lors de la mise en place d'une isolation thermique 100 - 160 mm et du montage de fenêtres dans l'alignement de la
maçonnerie, cette baguette textile constitue une jonction fiable qui reprend les mouvements horizontaux et verticaux. Les
applications non décrites de façon explicite dans la brochure produit doivent faire l'objet d'un accord avec le fournisseur de
l'isolation extérieure.

Propriétés du produit

Baguette textile plastique avec système télescopique, avec lèvre de protection TPE, cordon TPE-ZIP, baguette de
mouvement TPE, bande étanche Sk-PE, textile soudé par ultrasons et rabat de protection arrachable. 

Mise en œuvre

Découper la baguette textile avec sécateur selon dimension finie.
Déchirer rabat de protection bas/haut le long du cordon TPE-ZIP.
Coller et presser la baguette textile sur le châssis de fenêtre, etc.
Pose isolation et réalisation enduit conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas utiliser de cutter pour éliminer le rabat de protection arrachable.

Préparation des supports

Le support doit être plan, sec et exempt de poussières . Les parties restantes diminuant l'adhérence doivent être
supprimées. Réaliser un test de collage.

Données techniques

Numéro article KE34.300

Longueur de barre 240 cm

Conditionnement 25 barres = 60 m

Matériau Profilé plastique fabriqué selon DIN 16941/classe au feu B1
selon DIN 4102 et TPE

Largeur textile 12,5 cm

Maille 4 x 4 mm

Bande étanche Sk-PE 8 x 3 mm

Rabat de protection Sk Aucun

mouvement Reprise bidimensionnelle des mouvements permanents
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jusqu'à 2,8 mm

Remarques particulières

Stockage toujours au sec et à plat .

Conditionnement

Baguette étanche avec lèvre de protection
25 unités de 2,40 m par carton
Stockage au frais et au sec, transport et stockage à plat

Consommation / rendement

Carton de 25 unités
25 unités x 2,40 m = 60,0 m
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