
Protège-arête en treillis ISO UGS KE20.100

avantages du produit

larges ailes en plastique
l'adhérence de l'enduit est
renforcée par les surfaces
rainurées de l'équerre
cette Protège-arête en treillis
MARMORAN-ISO
UGS convient
particulièrement aux
systèmes à couche épaisse
convient également aux
enduits de fond en intérieur et
extérieur

Protège-arête en treillis MARMORAN-ISO UGS KE20.100 (ailes inégales) comprend de larges ailes en plastique munies de
doubles séries de perforations. L'arête de retrait en sifflet vers l'angle est perforée pour améliorer la pénétration d'enduit.
L'adhérence de l'enduit est renforcée par les surfaces rainurées de l'équerre. Cette équerre d'angle textile convient
particulièrement aux systèmes à couche épaisse car l'épaisseur d'enduit est moins importante au niveau des embrasures
qu'en façade. L'équerre peut aussi être utilisée pour les enduits de fond en intérieur et à l'extérieur.

Domaine d'application

Protège-arête en treillis MARMORAN-ISO UGS peut être utilisée pour les systèmes à couche épaisse de l'ITE. En cas de
construction par monoblocs, également utilisable comme équerre d'angle standard pour enduits de fond comme protection
contre la corrosion. Les applications non décrites de façon explicite dans la fiche produit doivent faire l'objet d'un accord avec
le fabricant d'enduit ou le fournisseur de l'isolation extérieure.

Propriétés du produit

Arête enduite précise grâce à profilé PVC
Liaison optimale de l'équerre avec l'enduit grâce à de larges ailes perforées en plastique
Absence de fissures
Facilité de mise en œuvre
Réalisation résistante

Mise en œuvre

Le Protège-arête en treillis MARMORAN-ISO UGS PVC à larges ailes perforées en plastique est placée à l'intérieur sur la
maçonnerie brute, dans le respect des niveaux horizontal et vertical, avant son collage avec du mortier de pose. Appliquer et
lisser ou gratter le revêtement d'enduit épais selon les indications du fabricant.

Préparation des supports

Le support doit être plan, sec et exempt de poussières.

Données techniques

Produit : Protège-arête en treillis MARMORAN-ISO UGS KE20.100

Longueur profilé : 2,50 m

Unité d'emballage : 25 pièces par carton

Contenu d'emballage : 62,5 ml

Unité d'emballage par palette : 21 cartons par palette

Contenu par palette : 1312,5 ml par palette

Matériau profilé : polychlorure de vinyle (PVC)

Remarques particulières

Toujours stocker les profilés au sec et à plat.
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Conditionnement

1 carton de 25 pièces
25 pièces x 2,50 m = 62,5 ml
21 cartons par palette = 1312,5 ml
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