
Produits associés

Fond minéral MARMORAN
G410

Couche de fond pour crépis de
finition minéraux.

weber IP 445 Ribé plein MINERAL D215

avantages du produit

Structure ribée pleine
(structure positive)
Trés bien adapté aux locaux
humides tels que salles de
bain, cuisines 
Masse onctueuse, facile
d'application
Haute capacité de rétention
d'eau
Bonne résistance

Le weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215 est un crépi industriel exempt de plâtre fabriqué sur la base de chaux
hydratée/ciment blanc. Des additifs soigneusement sélectionnés confèrent une haute valorisation au produit. Trés bien
adapté aux locaux humides tels que salles de bain, cuisines (évite les condensations).

Domaine d'application

Le weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215 est un crépi de finition pour murs et plafonds à l’intérieur. Il peut
pratiquement s’appliquer sur chaque support minéral solide et sec. Le weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature
D215 convient très bien comme finition sur les crépis de fond, le plâtre et le béton. Il n’est pas adapté aux supports bois
agglomérés ou croisés. Le weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215 donne une teinte nature et reçoit en règle
générale une peinture après séchage.

Caractéristiques du produit

Le matériau gâché doit être mis en oeuvre durant les 3 heures suivant le gâchage.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber IP 445 Ribé plein MINERAL D215

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) weber IP 445 Ribé plein MINERAL D215

Mise en oeuvre

Le weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215 se gâche avec env. 11 litres d’eau, à la main ou avec un brasseur,
jusqu’à l’obtention d’une masse onctueuse. Il s’applique à la truelle, à l’épaisseur du grain. Le weber IP 445 Ribé plein
MINERAL nature D215 peut être structuré à la taloche plastique ou en bois.

La préparation de surface

Avant l’application du weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215 le support doit être soigneusement exécuté ainsi que
solide, propre et sec. Sur béton ou dégrossissage plâtre, ajouter à l’eau de gâchage 1–2 kg d’émulsion-contact MARMORAN
Amalgol G 820 par sac de weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215. Les résidus d’huiles de décoffrage, les
efflorescences ou autres salissures sont à éliminer préalablement. Les taches de noeuds, de rouille ou autres sont à isoler
ponctuellement à l’aide du MARMORAN Fond isolant rapide G 130. Dans de tels cas, ajouter également à l’eau de gâchage
1–2 kg d’émulsion-contact MARMORAN Amalgol G 820 par sac de weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215. Le
support doit être traité au MARMORAN Fond minéral G 410 avant l’application du weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature
D215.

Informations générales

L’application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute
application, le produit doit être protégé de l’action des intempéries.

Remarques particulières

La mise en peinture ne peut avoir lieu qu’après complet séchage et carbonatation.

Solvant : exempt de solvant

Unités de d'emballage

Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b

CH-5405 Dättwil AG

18.07.2018

https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP005574_-_Ribe_plein_445_MARMORAN_MINERAL_nature-_-CH2_01.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/DOP-CH-005574-MARMORANMINERALVollabrieb445naturD215_V_1.0_01.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/fr/crepis-de-fond-finition-mineral/produits/fonds/fond-mineral-marmoran-g410.html


En sacs papiers spéciaux de 30 kg. Le weber IP 445 Ribé plein MINERAL nature D215 doit être stocké dans des
locaux secs et bien aérés. Le produit emballé dans les sacs d’origine, se conserve jusqu’à 12 mois sans préjudice
de qualité.

Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

Grain 1,0 mm : 2,0 - 2,5 kg/m2

Grain 1,5 mm : 2,4 - 2,9 kg/m2

Grain 2,0 mm : 2,8 - 3,2 kg/m2
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