
weber  therm 507 weber therm 507

avantages du produit

Très bonne résistance au
fluage
Conductivité thermique = 0,07
WmK
Mise en œuvre très aisée
Hydrofuge

L’enduit d’isolation thermique 507 weber therm est un mortier minéral déshydraté à base le liants hydrauliques normalisés et
d’hydroxyde de calcium. Il contient des additifs pour améliorer les propriétés, ainsi que des additifs hydrofuges.

Domaine d'application

L’enduit d’isolation thermique weber therm 507 s’applique sur des maçonneries en tous genres comme enduit de fond. Sur
du béton, un pont d’adhérence doit être réalisé avec weber multi 280. En rénovation, il faut que le support soit stable et
exempt de poussière. Pour des matériaux spéciaux, respecter les consignes de mise en œuvre du fabricant.

Caractéristiques du produit

Très bonne résistance au fluage
Conductivité thermique = 0,07 WmK
Mise en œuvre très aisée
Hydrofuge

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber therm 507

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) weber therm 507

Mise en oeuvre

Si l’enduit d’isolation thermique weber therm 507 est préparé en malaxeur double, il faut respecter le temps de malaxage de
3 minutes, ni plus, ni moins. Besoin en eau env. 13 l/sac de 15 kg. La mise en œuvre de l’enduit d’isolation thermique weber
therm 507 à la pompe ne peut s’effectuer qu’avec un post-malaxeur approprié. Se reporter aux instructions de service du
fabricant de machines. L’enduit d’isolation thermique weber therm 507 doit être mis en œuvre dans l’heure qui suit
l’adjonction d’eau.

La préparation de surface

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière. Les résidus de produits de coffrage, huiles de coffrage, etc. doivent
être éliminés. Le crépi projeté ne peut être enduit qu’après durcissement suffisant. L’emploi de profilés d’angles, de
soubassements, d’arrêt et de joints de dilatation en exécution appropriée est recommandé pour maintenir une épaisseur
d’enduit prescrite.

Informations générales

L’application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Durant et après toute
application, le produit doit être protégé contre l’action des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Aucun additif étranger ne
peut être ajouté au produit.

Cette fiche technique a pour but de vous conseiller. Aucune contrainte juridique ne pourra en découler. Notre garantie se
limite à la qualité de la marchandise livrée. Sont applicables les normes SIA V 242/1 «Crépissages et travaux de plâtrerie»,
celles des fiches techniques ASEPP (Association suisse des entrepreneurs plâtriers peintres) et les règles générales de l’art
de construire.

Conditionnement

Conditionnement : L’enduit d’isolation thermique weber therm 507 est livré par sacs en papier d’un contenu de 13
kg.
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https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP004350_-_weber_therm_75-_-CH2_01.pdf
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Stockage : En emballage d’origine, le matériau en sacs se conserve au moins 6 mois sans détérioration de
qualité, dans des locaux secs et bien aérés.

Consommation / Rendement

Prévoir la consommation moyenne suivante :

application 40 mm
consommation pour 10 mm env. 8 kg/m² = 1,9 m²/sac
1 tonne d’enduit d’isolation thermique 75 weber therm produit env. 5000 l de mortier frais.
En couche de 40 mm d’épaisseur, cela couvre env. 125 m².
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