
Produits associés

weber.san 952 S783

Enduit d'assainissement WTA à
forte proportion de pores d'air pour
la rénovation d'enduits de fond,
d'égalisation et de stockage de sel
du bâti ancien et de maçonneries.

weber.san 953 N S785

Enduit de rénovation WTA à forte
proportion de pores d'air pour la
rénovation du bâti ancien et de
maçonneries.

weber.san 954 S787

Enduit de rénovation WTA blanc à
forte proportion de pores d'air,
facile à appliquer, pour la
rénovation du bâti ancien et de
maçonneries.

weber.san 950 N S781

avantages du produit

Facilité de mise en œuvre
Excellente adhérence au
support
Répartition optimale des
grains

weber.san 950 N (DEITERMANN AS gobetis projeté) S781. Gobetis projeté sous forme de mamelons servant de pont
d'adhérence pour enduits minéraux, spécialement en rénovation.

Domaine d'application

weber.san 950 est un gobetis projeté pour système d'enduit de rénovation WTA avec une surface de recouvrement d'env. 50-
70 %. Pour la préparation du support avant l'application d'enduits à base de ciment ou de chaux-ciment, mais également
comme facilitateur d'adhérence sur le béton.

Description du produit

weber.san 950 est un mortier sec industriel à prise hydraulique conforme à la norme DIN EN 998-1 et à la notice WTA 2-9.

Détails de produit

Outil d'application : truelle, appareil à crépir, machine à projeter

Couleur : gris ciment

Consommation d'eau : env. 5 l / 25 kg

Stockage : Le produit se conserve au moins 12 mois dans son
emballage d'origine fermé.

Composition

Ciment, additifs minéraux classés avec grains de 3 mm max., additifs de régulation.

Caractéristiques du produit

Répartition optimale des grains
Facilité de mise en œuvre
Excellente adhérence au support
Permet d'obtenir une surface qui accroche pour l'enduit à poser
Mise en œuvre manuelle et mécanique

Épaisseur d'application 3 à 6 mm

Température de mise en œuvre  Températures extérieure et de paroi entre +5 °C et +25 °C

Densité apparente de la poudre env. 1,6 kg/dm3

Densité de mortier pris env. 1700 kg/m3

Résistance à la compression > 6 N/mm²

Indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (µ)  ≤ 25

Absorption d'eau  W0
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Classe de résistance  CS IV

Comportement au feu A1

Durée de mise en œuvre : env. 1,5 h

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber.san 950 N S781

Mise en oeuvre

Mélanger sans grumeaux le contenu du sac avec la quantité d'eau indiquée.
Durée de mélange : env. 2 min.
Application sur le support avec la truelle, l'appareil à crépir ou un balai métallique.
Il convient de respecter une période de prise de 1 à 2 jour(s) avant l'application de l'enduit.

Préparation du support

Résistant, porteur, faiblement humide et exempt de salissures. Éliminer les parties non adhérentes et sableuses.
Tous les anciens enduits et revêtements sous l'enduit de rénovation doivent être éliminés jusqu'à atteindre le support
porteur. Gratter sur une profondeur d'env. 2 cm les joints de maçonnerie et nettoyer mécaniquement la surface. La
maçonnerie en mauvais état doit être remplacée.
La préparation du support doit s'étendre aux zones dépassant d'au moins 0,8 m les taches d'humidité ; dans le cas de
cloisons intérieures ou de planchers voûtés situés juste derrière, cette distance passe à 1 m à partir de la paroi extérieure.

Remarques générales

Dans le cas de parois extérieures ou d'application d'un enduit de rénovation, il convient de n'utiliser que des supports
d'enduit et des ancrages résistants à la corrosion.
Il faut éviter un séchage trop rapide du gobetis projeté. Le rayonnement solaire et les courants d'air doivent être évités. Il
convient de respecter les règles en vigueur de l'application d'enduit.
Toutes les propriétés sont indiquées sur la base d'une température de + 23° C sans courants d'air et d'une humidité
relative de l'air de 50 %.
Des températures supérieures accélèrent le processus de réaction et inversement.

Remarques particulières

Ne pas mélanger à d'autres matériaux de construction.
Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre.
L'application doit se faire dans le respect des notices WTA « Systèmes d'enduit de rénovation » 2-9, ainsi que « Étanchéité
ultérieure d'éléments en contact avec le sol » 4-6.

Consommation / Rendement

surface de recouvrement de 50 % : env. 3,5 kg/m²

surface de recouvrement de 70 % : env. 5,0 kg/m²

recouvrement intégral : env. 7,0 kg/m² 

Conditionnement

Emballage Unité Unité d'emballage / palette

Sac 25 kg 42 sacs

Assurance qualité

weber.san 950 est un produit soumis à des contrôles de qualité réguliers, internes et externes.
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