
Produits associés

Fond minéral MARMORAN
G410

Couche de fond pour crépis de
finition minéraux.

MARMORAN grattoir W215

MARMORAN grattoir W215. Outil
professionnel pour les enduits de
finition weber.top (enduits grattés
de finition).

MARMORAN grattoir W216

MARMORAN grattoir W216. Outil
professionnel pour les enduits de
finition weber.top (enduits grattés
de finition).

weber.top 204 AquaBalance D851

avantages du produit

Sans biocides ni agents
conservateurs
Effet autonettoyant
Reflets par inclusion de
cristaux
Structure d'enduit de finition à
gros grains

weber.top 204 AquaBalance D851. Enduit de finition minéral avec structure de grains Jura et spath, sans biocides.

Domaine d'application

weber.top 204 AquaBalance enduit gratté D851 granuleux est un enduit de finition pour intérieur et extérieur sur tissus
d'armature et revêtements d'enduits de finition pour systèmes ITE.

Descriptif du produit

weber.top 204 AquaBalance est un mortier à sec industriel minéral conforme à DIN EN 998-1.

Composition

Ciment blanc, hydrate de chaux blanche, additifs minéraux classés, mica, de ciment et de pigments minéraux résistants à la
lumière, agents d'hydrophobisation, additifs pour faciliter la mise en œuvre et l'adhérence sur l'enduit de fond.

Propriétés du produit

Sans biocides ni agents conservateurs
Activité surfacique, hydrophile, pour une régulation de la teneur en humidité
Crée un climat intérieur sain grâce à une perméabilité optimale à la vapeur d'eau
Offre une protection élevée contre les pluies battantes de la classe de sollicitations III selon DIN 4108
Effet autonettoyant
Reflets lumineux par mica
Structure d'enduit de finition à gros grains
Mises en œuvre mécanique et manuelle

Valeurs techniques

Résistance à la compression ≥ 1 N/mm²

Coefficient d'absorption d'eau w (DIN V 18550) < 0,5 kg/m²·√h

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau µ (DIN EN 998-
1)

≤ 20

Couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau
sd (DIN EN ISO 7738-2)

< 0,1 m

Catégorie d'absorption d'eau par capillarité (DIN EN 998-1) W 1

Absorption d'eau maximale 650 g/m²

Séchage à 20 °C, humidité relative de l'air 65% en 18 h 450 g/m²

Catégorie de résistance à la compression (DIN EN 998-1) CS I

Groupe de mortier (DIN 18550) P II 

Comportement au feu (EN 13501-1) A1
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/crepis-de-fond-finition-mineral/produits/fonds/fond-mineral-marmoran-g410.html
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Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber.top 204 AquaBalance D851

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) weber.top 204 AquaBalance D851

Mise en oeuvre

 

Durant la mise en œuvre et le séchage, la température de l'air, des matériaux
utilisés et du support ne doit pas être inférieure à + 5° C.
Aucun additif ne doit être ajouté au mortier.

mécanique : équipement et accessoires.

Embout de pompe suffisamment grand (11/4").
Utilisation uniquement d'enveloppe de vis sans fin extensible.
Utilisation uniquement d'équipement 35 en cas de grains > 3mm.
En cas d'enveloppe de vis sans fin, n'utiliser que des produits de marque de qualité.
Les manteaux à vis avec un mélange élastomère souple sont particulièrement
recommandés (Shore A = 60 - 65)

manuelle : Bien mélanger le contenu d'un sac avec la quantité d'eau prescrite pour obtenir une consistance adaptée à la
mise en œuvre.

Appliquer de base en haut, en fonction des planchers d'échafaudage, le mortier d'une épaisseur de 10 mm + épaisseur de
grain.
Pour éviter les reprises d'échafaudage, toujours travailler frais sur frais.
Égaliser le mortier d'enduit frais avec une latte à enduit crantée pour éliminer les bulles d'air emprisonnées.
Après durcissement suffisant de l'enduit, la surface doit être grattée selon un mouvement circulaire régulier avec un grattoir
à enduit spécial (après grattage, l'épaisseur d'enduit de finition est d'environ 10 mm). Balayer de haut en bas la surface
d'enduit grattée.

Prparation des supports

Le support d'enduit doit être résistant, sec et dépourvu de poussières et de substances empêchant l'adhérence.
L'enduit de fond doit être suffisamment rugueux (brossage horizontal).
Selon les intempéries, il convient d'humidifier au préalable l'enduit de fond.
Respecter les durées correspondant à chaque support d'enduit.

Remarque général

Les surfaces enduites fraîches doivent être protégées du rayonnement solaire direct, du vent fort et de l'humidité.
Les valeurs de consommation se rapportent à l'épaisseur de couche minimale et varient en fonction du support et de la
mise en œuvre. Des valeurs de consommation exactes seront définies sur l'objet au moyen de surfaces d'essai.
Les éléments de construction voisins doivent être séparés du système d'enduit.

Remarque particulière

La teinte de l'enduit peut être différente de l'échantillon en raison de variations naturelles dues à la matière et aux
conditions de séchage, mais également de la mise en œuvre et de la structure. Ce phénomène ne constitue aucune
diminution de qualité, ni ne justifie de réclamations vis-à-vis du matériau.
Privilégier si possible une commande unique par projet. Différentes charges se mélangent entre elles.
weber.top 204 AquaBalance avec régulation de la teneur en eau offre une protection remarquable et durable contre les
algues et les moisissures.
La prolifération d'algues et de moisissures peut être favorisée par un taux d'humidité élevé permanent, notamment au
niveau de surfaces mal protégées contre les eaux de rejaillissement, par des plantations denses à proximité immédiate de
la façade, des saletés ou des poussières chargées de micro-organismes (par ex. poussières agricoles).

Détails de produit

Grains : 3,0 mm ; 4,0 mm ; 5,0 mm

Blanc standard : Diamant 0010

Teintes : 161

Épaisseur d'enduit : 10 mm + épaisseur de grain 
                                                                                                          …
Consommation d'eau : env. 5l/30kg

Consommation d'eau : env. 5,0 l / 30 kg

Stockage : En cas de stockage à sec et à l'abri de l'humidité, le produit
se conserve jusqu'à 1 an.

Assurance qualité
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https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDS49PM20958_-_weber_top_204_AquaBalance-_-CH2_01.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/DoP-DE-top_204_AquaBalance-001_1__01.pdf


weber.top 204 AquaBalance fait l'objet d'un contrôle de qualité permanent par un organisme indépendant et de contrôles
internes selon DIN EN 998-1.

Consommation / rendement

Grain 3 mm : env. 22,0 kg/m² env. 1,4 m² / 30 kg

Grain 4 mm : env. 24,0 kg/m² env. 1,3 m² / 30 kg

Grain 5 mm : env. 25,0 kg/m² env. 1,2 m² / 30 kg

Conditionnement

Récipient Unité UC / palette

Sac papier 30 kg 42 sacs

Silo
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