
weber niv 50
Nivellieren in Rekordzeit
Lieferung von Nivelliermasse auf Ihre Baustelle



Profitieren Sie von unserem Know-How
Lieferung von Nivelliermasse auf Ihre Baustelle

Die genaue Verbrauchsmenge, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort



Die Basis für einen gelungenen Bodenaufbau
Untergrundvorbereitung

• ��Der Untergrund muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber  
und trocken sein und bleiben (ohne aufsteigende Feuchtigkeit);  
Oberflächenzugfestigkeit > 1,0 N / mm².

• �Alle den Haftverbund störenden Stoffe sind z.B. durch schleifen, 
fräsen oder kugelstrahlen vollständig zu entfernen.

• �Oberfläche reinigen und stark saugende Untergründe mit  
weber grund rapid grundieren.

• �Belegreifen Anhydrit-Estrich mit weber.prim 807 grundieren und im 
zweiten Anstrich besanden.

• �Auf inhomogenen Untergründen, Holz-Spanplatten-Böden und bei 
Trennlagen- und Dämmlagenkonstruktionen weber.floor 4945 
Systemgewebe unbedingt einbauen.

• �Holzdielenböden und Spanplatten: Fläche befestigen, alle offenen 
Stossfugen mit einem Acryl-Dichtstoff verschliessen.

• �Bei aufsteigender Kapillarfeuchte oder Dampfdruck aus dem Unter-
grund weber.prim 807 als dampfbremsende Schicht anwenden.

• �Vorhandene Risse im Estrich oder Beton mit weber.prim 806  
vergiessen.

• �Übliche Trenn-, Bewegungsfugen einhalten; Randanschlussfugen 
weber RS 8-50 einplanen.

• �Im Umbausektor sind vor dem Guss Massnahmen zu treffen, um alle 
Öffnungen zu verschliessen.

Für Abklärungen bezüglich 
Untergrund oder bei  
Spezialfällen kontaktieren 
Sie bitte Ihren zuständigen 
Technischen Berater.

ü  �Untergrund reinigenü  Grundierung

ü  Risse vergiessen



Die richtige Wahl
geliefert und gepumpt ab weber mobil

Voraussetzungen auf der Baustelle
• Zufahrtsbeschränkung: 10 x 2,5 x 4 m (L x B x H)
• Zufahrt mindestens 26 Tonnen
• Reichweite Pumpschlauch ca. 100 m *

• Pumphöhe ca. 25 m
• Reichweite Wasserschlauch ca. 100 m *

• �Wasserdruck mindestens 4 Bar
• �Stromanschlüsse an weber mobil vorhanden

Baustelle muss vorbereitet sein zur Aufnahme von 
Nivelliermasse
• �Untergrund tragfähig und sauber, Grundierung 

(z.B. mit weber grund rapid bzw. weber.prim 807 
besandet)

• Oberflächenzugfestigkeit > 1 N / mm²
• �Einrichtung mit Zubehör: z.B. weber RS 8-50, 

weber Dila Profil, weber Nivellierstift.

Anwendungsbereich:
Lieferung bis 10 Tonnen in Säcken

Bereitstellen auf der Baustelle
• �Waschgelegenheit: ideal ist ein 200-Liter-Fass  

(mindestens 4 x 20-Liter-Eimer)
• �Mindestens 4 Helfer müssen zur Verfügung stehen,  

ausgerüstet mit Stachelschuhen / Gummistiefeln. 
Je nach Objektgrösse: 1 Helfer für Maschinist nötig.

Materialbedarf

* Diese Angaben entsprechen Erfahrungswerten

weber niv 50 
(1,7 kg / mm / m²)

1 m² 25 m² 100 m²

Schichtstärke 2 cm 34 kg 850 kg 3400 kg

Schichtstärke 5 cm 85 kg 2125 kg 8500 kg

ü  �Einfache Applikation

ü  �Effiziente Auftragsabwicklung

ü  �Deutliche Zeitersparnis

ü  �Ergonomisches Arbeiten



Vielfältige Anwendung
Renovieren auf verschiedenen Untergründen möglich

Beton oder Zement

Holz (Dielenböden)

Fliesen

Trennlage

Dämmschicht
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Anwendungsbereich
• �Im trockenen Innenbereich für die schnelle Renovierung
• �Im Verbund (2 – 50 mm) auf unterschiedlichen Untergründen 
• �Bereits ab 20 mm auf Trennlage, ab 25 mm auf Dämmung einsetzbar
• �Früh belegbar mit Keramik, Naturstein, Ton- und Natursteinplatten, 

Parkett, Teppich und Kunststoffbelägen
• �weber niv 50 ist stets mit einem Oberbelag zu belegen

Produkteigenschaften
• �Zementgebunden, faserverstärkt, polymermodifiziert
• Hoch fliessfähig und verlaufend
• �Pumpfähig
• �Schnellabbindend, erhärtet schwundfrei
• �Begehbar nach ca. 3 Stunden
• �Verlegung von Oberbelägen ab ca. 24 Stunden
• �Klassifiziert CT-C30-F7 nach SN EN 13813
• �Zertifiziert Emicode EC1 Plus (sehr emissionsarm)

Systemübersicht

weber niv 50
Rapid Renovations- und 
Bodenausgleich

weber grund rapid
Rapid Tiefen-Grundierung

weber.prim 807
Epoxy Haftbrücke

weber RS 8-50
Randdämmstreifen 
mit Selbstklebefuss

weber.floor 4945
Systemgewebe

weber Dila Profil
Dehnfugenprofil  
mit Klebefuss

weber Nivellierstift
Selbstklebender Nivellier- 
stift zur Höhenkontrolle
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Ein starkes Produktsystem 
für eine starke Anwendung
weber niv 50 – Rapid Renovations- 
und Bodenausgleich



Speziell in Ballungsräumen und Innenstädten ist es oft nicht einfach, 
zeitoptimiert zu arbeiten. 

Mit dem weber mobil sparen Sie Kosten für die Baustelleneinrichtung 
und meistern die alltäglichen Herausforderungen im Plattenleger-
Handwerk. Das anstrengende Tragen, das zeitraubende Anmischen 
von Sackware sowie das Arbeiten auf den Knien entfällt.

Mit dem weber mobil 
erreichen Sie eine erheblich 
höhere Flächenleistung 
bei massiv geringerem
Zeitaufwand.



Ihr starker Schweizer Partner
Ansprechpartner für weber Plattenlegersysteme

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
CH-8404 Winterthur
T.	+41 (0)52 244 40 00
F.	+41 (0)52 244 40 01

www.weber-marmoran.ch

Technische Beratung:
Florian Banz	 079 671 81 83
Marc Blickenstorfer	 079 671 53 89
Marc Hodler	 079 417 94 28
Christian Kneubühler	 079 302 58 10
Angelo Marciello	 079 322 65 62
Ivan Möri	 079 672 73 26
Martin Reinhardt	 079 511 35 31
Gianni Scaduto	 079 218 06 47
John Schwab	 079 431 09 51
Bruno Ziswiler	 079 672 48 64

Anwendungstechnik:
Adrian Bachofen	 079 728 20 05

Unser Angebot für Sie
Wir liefern unsere Nivelliermasse weber niv 50 auf Ihre Baustelle  
mit Verrechnung über einen Händler Ihrer Wahl!
 
Die Mischung erfolgt auf der Baustelle und kann sofort ins Gebäude gepumpt werden, wobei unser 
weber mobil über eine eigene Energieversorgung verfügt. Wir stellen Ihnen ein komplettes System, 
inklusive der Schläuche, zur Verfügung. Durch den Einsatz dieses Verfahrens können wir nicht 
benötigte Restmengen zurücknehmen. Verrechnet wird Ihnen der effektive Materialverbrauch.

Diese Angaben benötigen wir von Ihnen:
• �Objekt (Name oder Bezeichnung)
• Adresse (Strasse, PLZ, Ort)
• �Kontaktperson und Telefon (für telefonische Avisierung)
• Bestellmenge
• Gewünschtes Lieferdatum
• Zeit (Pumpbeginn)
• �Händler Ihrer Wahl (Verrechnung)

Für die Lieferung benötigen wir mindestens 3 Arbeitstage 
Bearbeitungszeit, Verfügbarkeit des Fahrzeugs vorausgesetzt. 

Effektiver Termin mit schriftlicher Rückbestätigung.
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