
Mauermörtel
weber     dur / mix / mur

Bestellungen
T. +41 (0)44 947 88 00 / F. +41 (0)44 947 88 66
bestellung@weber-marmoran.ch
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weber dur / weber mix / weber mur
• qualitativ hochwertige Produkte
• optimierte Verarbeitbarkeit
• maximale Materialausschöpfung

Vorteile zu Ihrem Nutzen
• permanente und hohe Sicherheit
• mehr Leistung und zügiger Baufortschritt
• gesteigerte Wirtschaftlichkeit

Zementmauermörtel

Produkt
weber  

mur 920 V-P
weber 

mur 920
weber  

mur 920 V
weber  

mur 920 fein
weber  

mur 920 V fein
Produktbeschreibung Zement- 

Mauermörtel

Verzögerter Zement- 
Mauermörtel für 
Standard-Mauer-
werk nach SIA 266
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Hochwertiger 
Zement- Mauermörtel
für Standard-Mauer-
werk nach SIA 266  
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Verzögerter Zement- 
Mauermörtel für 
Standard-Mauer-
werk nach SIA 266  
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Hochwertiger, feiner 
Zement-Mauer-
mörtel für Stan-
dard-Mauerwerk 
nach SIA 266  
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Verzögerter, feiner 
Zement-Mauer-
mörtel für Stan-
dard-Mauerwerk 
nach SIA 266  
(EN 998-2)

Anwendungsbereich Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Standardmauerwerk 
aus Backsteinen, 
Kalksandsteinen und 
Zementsteinen.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Standardmauerwerk 
aus Backsteinen, 
Kalksandsteinen und 
Zementsteinen. Auch 
zum Füllen von Tür-
zargen geeignet.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Standardmauerwerk 
aus Backsteinen, 
Kalksandsteinen und 
Zementsteinen.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Standardmauerwerk 
aus Backsteinen, 
Kalksandsteinen und 
Zementsteinen. Auch 
zum Füllen von Tür-
zargen geeignet.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Standardmauerwerk 
aus Backsteinen, 
Kalksandsteinen und 
Zementsteinen.

Mörtelklasse M 15 M 15 M 15 M 15 M 15
Druckfestigkeit  
28 Tage / +20 °C ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2

Wärmeleitzahl  
(Lambda) λ

Korngrösse 0 – 4 mm 0 – 4 mm 0 – 4 mm 0 – 2,5 mm 0 – 2,5 mm

Frischmörtelrohdichte ca. 1,85 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,85 kg / dm3 ca. 1,85 kg / dm3

Wasserzugabe ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 5,3 l / 30 kg ca. 5,3 l / 30 kg

Ergiebigkeit / Tonne
pro Sack

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

Lieferform Loseware

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Sackware Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
Paletten à 1080 kg

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage
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Zementmauermörtel Sichtmauermörtel
weber  

mur 925
weber  

mur 925 V
weber  

mur 925 fein
weber  

mur 925 V fein
weber  

mur 950
weber  

mur 970
weber  

mur 980
Zement- 
Mauermörtel

Zement-Mauer-
mörtel für dekla-
riertes Mauerwerk 
nach SIA 266
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Verzögerter Ze-
ment-Mauermörtel 
für deklariertes 
Mauerwerk nach 
SIA 266
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Feiner Zement- 
Mauermörtel 
für deklariertes 
Mauerwerk nach 
SIA 266
(EN 998-2)

Zement- 
Mauermörtel

Verzögerter, feiner 
Zement-Mauer-
mörtel für dekla-
riertes Mauerwerk 
nach SIA 266
(EN 998-2)

Kalk- / Zement-
Mauermörtel

Verlängerter Kalk- /
Zement-Mauer-
mörtel für dekla-
riertes Mauerwerk 
nach SIA 266
(EN 998-2)

Industrie-Sicht-
mauer-Mörtel

Industrie-Sicht-
mauer-Mörtel für 
Standard-Mauer-
werk nach SIA 266
(EN 998-2)

Sichtmauer-Mörtel 
für alle saugenden 
Steine

Hochwertiger 
Sichtmauer-Mörtel 
für Standard-Mau-
erwerk nach SIA 
266 (EN 998-2)

Zur Erstellung von 
Mauerwerk aus 
Backsteinen, Kalk-
sandsteinen und 
Zementsteinen. Für 
deklariertes Mau-
erwerk ohne be-
sondere statische 
Anforderungen.

Zur Erstellung von 
Mauerwerk aus 
Backsteinen, Kalk-
sandsteinen und 
Zementsteinen. Für 
deklariertes Mau-
erwerk ohne be-
sondere statische 
Anforderungen.

Zur Erstellung von 
Mauerwerk aus 
Backsteinen, Kalk-
sandsteinen und 
Zementsteinen. Für 
deklariertes Mau-
erwerk ohne be-
sondere statische 
Anforderungen.

Zur Erstellung von 
Mauerwerk aus 
Backsteinen, Kalk-
sandsteinen und 
Zementsteinen. Für 
deklariertes Mau-
erwerk ohne be-
sondere statische 
Anforderungen.

Zur Erstellung von 
Mauerwerk aus 
Backsteinen, Kalk-
sandsteinen und 
Zementsteinen. Für 
deklariertes Mau-
erwerk ohne be-
sondere statische 
Anforderungen.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Industrie-Sicht-
mauerwerk (Stan-
dardmauerwerk) 
aus Kalksandstei-
nen und Zements-
teinen.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Sichtmauer-
werk (Standard-
mauerwerk) im 
Innen- / Aussen-
bereich, unter 
Verwendung stark 
saugender Sichts-
teine.

M 10 M 10 M 10 M 10 M 5 M 15 M 15

≥ 10 N / mm2 ≥ 10 N / mm2 ≥ 10 N / mm2 ≥ 10 N / mm2 ≥ 5 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2

0 – 4 mm 0 – 4 mm 0 – 2,5 mm 0 – 2,5 mm 0 – 4 mm 0 – 4 mm 0 – 2,5 mm

ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,85 kg / dm3 ca. 1,85 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3

ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 5,3 l / 30 kg ca. 5,3 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 630 l
ca. 18,9 l / 30 kg

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
Paletten à 1080 kg

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
Paletten à 1080 kg

weber Tipp
Ein einheitlicher Farbton der Mörtelfugen ist erreichbar bei 
gleicher Wasserdosierung und Fugenbearbeitung und Berück-
sichtigung der klimatischen Verhältnisse.
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Dünnbettmörtel
weber  

mur 980 KS
weber  

985 R / 985 Z
weber  

mur 985 R fein
weber  

990
weber  

mur 991
weber  

900
weber  

mur 900 hell
Sichtmauer-Mörtel 
für Kalksandsteine

Hochwertiger 
Sichtmauer-Mör-
tel für Standard- 
Mauerwerk nach 
SIA 266
(EN 998-2)

Sichtmauer-Mörtel 
für Zement- und 
Klinkersteine

Hochwertiger 
Sichtmauer-Mör-
tel für Standard- 
Mauerwerk nach 
SIA 266
(EN 998-2)

Sichtmauer-Mörtel 
für Klinkersteine

Hochwertiger, 
feiner Sichtmau-
er-Mörtel für Stan-
dard- Mauerwerk 
nach SIA 266
(EN 998-2)

Sichtmauer-Mör-
tel mit Weissze-
ment für spezielle 
Sichtsteine

Hochwertiger 
Sichtmauer-Mörtel 
für Standard-Mau-
erwerk nach SIA 
266
(EN 998-2)

Sichtmauer-Mörtel 
eingefärbt für spe-
zielle Objekte

Hochwertiger 
Sichtmauer-Mörtel 
für Standard-Mau-
erwerk nach SIA 
266
(EN 998-2)

Dünnbettmörtel für
Isoliersteine

Hochwertiger, 
kunststoffvergüte-
ter, zementgrauer 
Dünnbettmörtel für 
Isolier-Mauerwerk

Dünnbettmörtel für
Isoliersteine

Hochwertiger, 
kunststoffvergüte-
ter, zementgrauer 
Dünnbettmörtel für 
Isolier-Mauerwerk

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Sichtmauer-
werk (Standard-
mauerwerk) im 
Innen- / Aussenbe-
reich mit Kalksand-
steinen.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Sichtmauerwerk 
(Standardmauer-
werk) im Innen- /  
Aussenbereich. Typ 
985 R für Klinker-
steine. Typ 985 Z 
für Zementsteine.

Zur Erstellung von 
tragendem und 
nicht tragendem 
Sichtmauerwerk 
(Standardmauer-
werk) im Innen- /  
Aussenbereich mit 
Klinkersteinen.

Zur Erstellung 
von Sichtmauer-
werk (Standard-
mauerwerk) im 
Innen- / Aussenbe-
reich mit speziellen 
Anforderungen an 
ein helles Fugen-
bild. Rezeptur wird 
auf den Sichtstein 
abgestimmt.

Zur Erstellung von 
Sichtmauerwerk 
(Standardmauer-
werk) mit einge-
färbtem Sicht-
mauermörtel nach 
Kundenwunsch. 
Vorgängig ist am 
Objekt unbedingt 
ein Mustermauer-
werk zu erstellen.

Zur Erstellung 
von Planstein-
mauerwerk mit 
Gross- oder 
Planblocksteinen, 
Porenbetonsteinen, 
Planziegelsteinen, 
mit Erzielung einer 
hohen Haftscher-
festigkeit.

Zur Erstellung von 
Plansteinmauer-
werk mit Grossoder 
Planblocksteinen, 
Porenbetonsteinen, 
Planziegelsteinen, 
mit Erzielung einer 
hohen Haftscher-
festigkeit.

M 15 M 15 M 15 M 15 M 15

≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ≥ 15 N / mm2 ca. 10 N / mm2 ca. 8 N / mm2

0 – 2,5 mm 0 – 4 mm 0 – 2,5, (– 4) mm 0 – 2,5 mm 0 – 2,5 mm 0 – 0,4 mm 0 – 0,4 mm

ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,90 kg / dm3 ca. 1,83 kg / dm3 ca. 1,80 kg / dm3

ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 4,9 l / 30 kg ca. 5,3 l / 30 kg ca. 6,0 l / 25 kg ca. 6,5 l / 25 kg

ca. 640 l
ca. 19,2 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 620 l
ca. 18,6 l / 30 kg

ca. 680 l
ca. 17,0 l / 30 kg

ca. 700 l
ca. 17,5 l / 30 kg

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo  
mit D30

Silo Piccolo
mit D20

Silo Piccolo
mit D20

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 30 kg
auf Anfrage

Säcke à 25 kg
Paletten à 1050 kg

Säcke à 25 kg
Paletten à 1050 kg

Anwendungen
• Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk
• Ausführung von anspruchsvollem, hochwertigem Sichtmauerwerk oder Industrie-Sichtmauerwerk
• Errichtung von schlagregenfestem Sichtmauerwerk mit saugenden oder nicht saugenden Steinen
• Erstellen von Mauerwerk mit hohen Wärmedämmeigenschaften
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Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
• rationell und vielseitig einsetzbar
• wärmedämmend und extrem ergiebig
• biologisch und ausblühungsarm

Leichtmörtel Trassmörtel
weber.dur

141
weber.mix
621 (LM21)

weber.mix
622 (LM36)

weber.mix
614

weber.mix
615

weber.mix
664

weber mur
957

Schlitz- und
Verfüllmörtel

Schlitz-, Verfüll- 
und Reparatur-
mörtel mit hohem 
Leichtzuschlagan-
teil und mit sehr 
gutem Standver-
mögen.

Leicht-
Mauermörtel

Leicht-Mauermör-
tel mit ausgezeich-
neten Wärmedäm-
meigenschaften.

Leicht-
Mauermörtel

Standard-Leicht-
mauermörtel 
mit sehr hohen 
Wärmedämm-
eigenschaften.

Trass-Kalk-
Mauermörtel

Trass-Kalk-Mau-
ermörtel für den 
biologischen 
Neubau und für 
die Restaurierung 
von historischem 
Mauerwerk.

Trass-Zement-
Mauermörtel

Trass-Zement- 
Mauermörtel für 
Natursteinmau-
erwerk mit hoher 
statischer Bean-
spruchung.

Trass-Naturstein- 
Verlegemörtel

Mörtel zum Verle-
gen von Natur und 
Kunststeinplatten 
im Dickbettverfah-
ren. Mauermörtel 
für Natursteine.

Weisser Kalk-Ze-
ment-Mauermörtel

Weisser Kalk-Ze-
ment-Mauer-
mörtel für den 
BIO-Neubau und 
zur Restaurierung 
von historischen 
Bauten.

Zum Verfüllen von 
Wandschlitzen, 
Installations- und 
Kabelschächten. 
Gutes Haftver-
mögen an Rohren. 
Manuell leicht zu 
verarbeiten. Bei 
maschineller Ver-
arbeitung äusserst 
rationell.

Für Mauerwerk 
(MBL und MCL) mit 
hochwärmedäm-
menden Leicht-
backsteinen und 
Leichtzementstei-
nen.

Für Mauerwerk mit 
wärmedämmen-
den Steinen mit 
einer Wärmeleit-
zahl λ 0,36 W / m·K. 
Bei mehrgeschos-
sigen Bauten kann 
dieser Mörtel aus 
statischen Gründen 
erforderlich sein.

Zur Sanierung von 
denkmalgeschütz-
ten Bauwerken, 
Vermauerung von 
Natursteinen und 
für den biologi-
schen Neubau im 
Innen- / Aussenbe-
reich. Spannungs-, 
ausblühungsarm 
und frostbeständig.

Zur Erstellung 
von Naturstein-
mauerwerk (z.B. 
Granit, Sandstein, 
Kalkbruchsteine), 
für statisch hoch 
beanspruchtes 
Mauerwerk. Hydro-
phob ausgerüstet, 
ausblühungsarm 
und frostbeständig.

Zum Verlegen von 
Natur-, Kunststein-
platten und Edel-
pfl aster im Innen- /
Aussenbereich. 
Erstellung von 
Naturstein-Mau-
erwerk. Leichte 
Verarbeitung und 
reduziertes Verfär-
bungsrisiko. Frost-
tausalzbeständig.

Zur Sanierung von 
denkmalgeschütz-
ten Bauwerken, 
Vermauerung von 
Natursteinen und 
für den biologi-
schen Neubau im 
Innen- / Aussenbe-
reich. Spannungs-, 
ausblühungsarm 
und frostbeständig.

M 2,5 M 5 M 5 M 2,5 M 10 M 10 M 5

≥ 3,5 N / mm2 ≥ 5 N / mm2 ≥ 7,5 N / mm2 ≥ 2,5 N / mm2 ≥ 10 N / mm2 ≥ 10 N / mm2 ≥ 7,5 N / mm2

≥ 0,21 W / m·K ≥ 0,21 W / m·K ≥ 0,36 W / m·K

0 – 1,5 mm 0 – 1,25 mm 0 – 2 mm 0 – 4 mm 0 – 2 mm 0 – 4 mm 0 – 4 mm

ca. 0,80 kg / dm3 ca. 0,85 kg / dm3 ca. 1,20 kg / dm3 ca. 1,87 kg / dm3 ca. 1,89 kg / dm3 ca. 1,92 kg / dm3 ca. 1,80 kg / dm3

ca. 12 l / 20 kg ca. 9,6 l / 17,5 kg ca. 6 l / 20 kg ca. 4 l / 25 kg ca. 4,3 l / 25 kg ca. 2,8 l / 25 kg ca. 4,9 l / 30 kg

ca. 1700 l
ca. 34 l / 20 kg

ca. 1800 l
ca. 31,5 l / 17,5 kg

ca. 1200 l
ca. 24 l / 20 kg

ca. 620 l
ca. 15,5 l / 25 kg

ca. 620 l
ca. 15,5 l / 25 kg

ca. 580 l
ca. 14,5 l / 25 kg

ca. 645 l
ca. 19,4 l / 30 kg

Silo mit D40 / D50 
oder Silo SMP
(Putz-SMP) Silo mit D40 / D50 Silo mit D40 / D50

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo 
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo 
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo 
mit D30

Silo mit D40 / D50 
oder Drucksilo 
mit D30

Säcke à 20 kg
Paletten à 700 kg

Säcke à 17,5 kg
Paletten à 787,5 kg

Säcke à 20 kg
Paletten à 840 kg

Säcke à 25 kg
Paletten à 1050 kg

Säcke à 25 kg
Paletten à 1050 kg

Säcke à 25 kg
Paletten à 1050 kg

Säcke à 30 kg
auf Anfrage
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Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
CH-8404 Winterthur
T. +41 (0)52 244 40 00
F. +41 (0)52 244 40 01

Saint-Gobain Weber SA
Route de Renens 1Bis
CH-1030 Bussigny-Lausanne
T. +41 (0)21 637 00 80
F. +41 (0)21 637 00 88

www.weber-marmoran.ch
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