"weber

SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) No 305/2011
Nr. DoP-CH-007184

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
weber ip 225

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geman Artikel 11 Ab-
satz 4:

Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder
den Begleitunterlagen

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geméR der an-
wendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gips-Putztrockenmdrtel fur Innenanwendungen B1/20/ 2

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geméaR Artikel 11 Absatz
5.

SAINT-GOBAIN WEBER AG
Tafernstrasse 11b

CH-5405 Baden-Dattwil
Switzerland
http://www.weber-marmoran.ch

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemal3 Artikel 12 Absatz 2 beauf-
tragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V:
AVCP System 4

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 13279-1
nicht zutreffend

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische Technische Bewertung ausgestellt wor-
den ist:

nicht zutreffend

Erkléarte Leistung:
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikati-
on
Brandverhalten A1 EN 13279-1:2008
Warmedammung NPD EN 13279-1:2008
Luftschallddmmung NPD EN 13279-1:2008
NPD = keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

Wenn gemal3 den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die
das Produkt erfiillt

nicht zutreffend
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10. Die Leistung des Produkts geméf3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir
die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemal3 Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Na-
men des Herstellers von:

Rolf Blumer - Direktor F&E

( Name and function)

SAINT-GOBAIN WEBER AG T SR Liusasc
08-05-2015 - 09:15

(date and place) (signature)

Anlage zur Leistungserklarung gemaf Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Ar-
tikel 31 oder Artikel 33

1. (317) Sicherheitsdatenblatt: SDSXXP007184_-_weber_ip_225-_-CH1.pdf

2. (33) Informationen (iber besonders nicht zutreffend
besorgniserregende Stoffe:
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Seite: 1/7

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.11.2014 Uberarbeitet am: 25.04.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber ip 225

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: XXP007184

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fertigmortel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint-Gobain weber

Tafernstrasse 11b

CH - 5405 Dattwil

Telefon: 0041 (0)56 484 24 24 email: raphael.bensimon@weber-marmoran.ch
Telefax: 0041 (0)56 484 24 20 internet: www.weber-marmoran.ch

1.4 Notrufnummer:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zirich

Telefon: 0041 (0)44 251 51 51 oder 145 (nur innerhalb der Schweiz)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
SVHC entfallt

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.11.2014 Uberarbeitet am: 25.04.2014

Handelsname: weber ip 225

(Fortsetzung von Seite 1)
Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen. Das Wasser sollte
mdglichst temperiert sein (20-30 °C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspilen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen MalRhahmen erforderlich.
Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art  Wert Einheit

Zusatzliche Expositionsgrenzwerte bei mdglichen Verarbeitungsgefahren:

Allgemeiner Staubgrenzwert: Alveolengangige Fraktion (< 5 pm): 3 mg/m3

Allgemeiner Staubgrenzwert: Einatembare Fraktion: 10 mg/m?3

Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz:

Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

Kurzzeitig Filtergerat:

Filter P2

Handschutz: Schutzhandschuh werden bei andauerndem Kontakt und erhéhter Belastung empfohlen.
Handschuhmaterial

Nitrilgetréankte Baumwollhandschuhe

Hilfe fur die Wahl der Handschuh finden Sie auf der Internetseite http://www.gisbau.de/service/epoxi/
epoxi.htm.

Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

Kodrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Pulver

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Nicht charakteristisch.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Alkalisch
Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar
Flammpunkt: Nicht anwendbar.

Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Der Stoff ist nicht entziindlich.
Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.

Brandférdernde Eigenschaften Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: nicht bestimmt
Schiuttdichte bei 20 °C: 730 kg/m3
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Hartet beim Kontakt mit Wasser aus.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositat:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
Losemittelgehalt:
VOC der Schweiz 0,00 %
VOC der EU 0,00 %
9.2 Sonstige Angaben Keine.

ABSCHNITT 10; Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Sauren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:

Priméare Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewéssern starke Triibungen verursachen.
Bemerkung: Das Produkt verursacht eine deutliche pH-Anderung. Vor Einleitung neutralisieren.
Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Produkt erhartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlielend als Bauschutt
entsorgt werden. Mégliche Abfallschliisselnummer 17 09 04.

Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmull deponiert werden.

Européischer Abfallkatalog

Mogliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhangig von der Herkunft
des Abfalls.

10 13 04 | Abfalle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk

(Fortsetzung auf Seite 6)

CH1 —



"weber

il SAINT-GOBAIN

Seite: 6/7

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.11.2014 Uberarbeitet am: 25.04.2014

Handelsname: weber ip 225

(Fortsetzung von Seite 5)

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemal3 den behdrdlichen Vorschriften.

Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefihrt werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Sacke grindlich ausschutteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemaéafe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung gemai Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation": -

ABSCHNITT 15; Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labor und Entwicklung
Ansprechpartner: Raphaél Bensimon Telefon: 0041 (0)52 244 40 82

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Abktrzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
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