
  

 

 
Saint-Gobain Weber AG 

Saint-Gobain Weber AG • Täfernstrasse 11b • CH-5405 Baden-Dättwil • T. +41 (0)56 484 24 24 • F. +41 (0)56 484 24 00 

       Saint-Gobain Weber AG • Technoramastrasse 9 • CH-8404 Winterthur • T. +41 (0)52 244 40 00 • F. +41 (0)52 244 40 01 

Saint-Gobain Weber SA • Chemin du Chêne 17 • CH-1020 Renens • T. +41 (0)21 637 00 80 • F. +41 (0)21 637 00 88 

 

Dättwil, septembre 2018 

 

 

 

Information générale concernant la pose du weber.floor 4491 

 

 

Par la présente, nous confirmons que notre chape fluide à séchage rapide à base de 

sulfate de calcium, dont la désignation est weber floor 4491 CAF-C30-F5, peut être 

recouverte par tous revêtements de sol usuels, tels que p.ex. le carrelage, le parquet, le 

stratifié ou des revêtements élastiques, en présence d’une humidité résiduelle inférieure 

ou égale à 1.8 %-CM. 

 

En règle générale, cette valeur est atteinte 7 jours après la pose.  Après le moment de 

l’aptitude de la chape pour être revêtue, mais au plus tard après 4 semaines, le 

revêtement supérieur doit être posé ou des mesures appropriées doivent être prises, 

comme p.ex. en appliquant l’enduit à base de résine époxy weber.floor 4712, afin 

d’empêcher un éventuel séchage excessif de la chape. 

 

Dans le cadre d’une pose du weber floor 4491 effectuée dans les règles de l’art, un 

ponçage de la surface n’est pas nécessaire. Par contre, un nettoyage par frottement doit 

être exécuté avant la pose d’un revêtement supérieur. 

 

D’autres informations concernant ce produit, sa mise en œuvre professionnelle ainsi que 

des indications éventuelles quant à la pose sont rassemblées dans une fiche technique 

que vous trouverez sous www.weber-marmoran.ch. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour nos systèmes de sol. 

 

Avec nos meilleures salutations.  

 

Saint-Gobain Weber AG 
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