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DA SAPERE PRIMA DELL’APPLICAZIONE 

Preparazione del sottofondo: realizzazi-
one di un fondo di ancoraggio portante. 
Distanza di fissaggio: ogni 45 cm sulle file di fili doppi, i 
distanziatori dal sottofondo decadono. 

 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

• Preparazione del sottofondo: realizzazione di un 
fondo di ancoraggio portante.

LAVORAZIONE/POSA

• Le lastre vengono posate con il lato stampato 
visibile in orizzontale e in modo sfalsato. I punti 
di fissaggio devono essere determinati in loco; di 
regola consigliamo 9 pz./m². Il fissaggio avviene 
esclusivamente sulle file di fili doppi. Nella zona 
trasversale le lastre devono essere sovrapposte 
per una larghezza di due maglie. In questo punto 
è necessario rimuovere il cartone della lastra 
sovrastante affinché l’intonaco possa penetrare fino 
alla lastra inferiore e quindi agire in modo accoppiato 
dinamicamente. Sulle aperture delle porte e delle 
finestre, le lastre devono essere tagliate al centro 
per prevenire eventuali fessure diagonali. In caso di 
raccordo a una muratura portante o a una parete 
in calcestruzzo, la lastra deve coprire tre maglie 
e in quel punto deve essere rimosso il cartone. 
Una malta di fondo non è necessaria. All’interno 
è consigliabile intonacare sempre bagnato su 
bagnato. È necessario assicurare un’essiccazione 
rapida. All’esterno, il primo strato dovrebbe sempre 
aver raggiunto un grado di maturazione sufficiente 
prima di applicare il 2° strato. Devono essere 
osservate le linee guida di lavorazione dei produttori 
dell’intonaco. In ambienti umidi (cucine, bagni, 
cantine) è necessario utilizzare portaintonaco in 
acciaio inossidabile.

RESTRIZIONI / PRECAUZIONE RICHIESTA 

• Durante la lavorazione dei materiali, la temperatura 

Pannello portaintonaco con cartone as-
sorbente

 + Caratteristiche di armatura
 + Fissaggio ad accoppiamento di forza dell’intonaco
 + Fondo di ancoraggio unitario su pareti, soffitti e 
facciate

 + Montabile in modo semplice e rapido
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superficiale della struttura da rivestire e la tempera-
tura dell’aria non devono scendere sotto i +5 °C né su-

perare i +30 °C            
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T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

Processing may not take place at temperatures below + 5 ° C and above + 30 ° C. During and after all applications, the products must be protected from the effects of 
the weather (sun, wind, rain and frost). Foreign additives of any kind may not be added. This leaflet represents general guidelines and serves only as a basis for consul-
tation. Legal obligations can not be derived from this. Our warranty is limited to the quality of the delivered goods. The standards of SIA V 242/1 «Plaster and drywall 
work», the leaflets of the SMGV (Swiss Association of Painters and Plasterers) and the general rule of building engineering apply.

   

caratteristiche valore
Resistenza alla trazione minima 350 N/mm²
ø Dimensione della maglia 38 x 50 mm

 


