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1. Veranlassung

Die Firma Saint-Gobain Weber AG (SGW) mdochte als Systemhersteller zwei neue WDVS,
»,Marmoran HiCompact Plus 023“ und ,Marmoran HiCompact Ultra 025" (im Weiteren kurz
»,MHC 023 und 25") unter Verwendung der beiden Dammplatten ,Gonon HiCompact® Plus
023“ und ,,Gonon HiCompact® Ultra 025“ als flachige Warmeddammschicht bei Gebauden
mittlerer Héhe einsetzen. Bei beiden Fassadenplatten handelt es sich um spezielle, europa-
isch nicht harmonisierte Mehrschicht-Platten aus zwei unterschiedlichen Dammstoffen
(PU/PIR-Hartschaum und EPS) die als Verbundplatten zusammengefligt werden. Der
brandschutztechnische Leistungsnachweis hinsichtlich ihres Brenn- und Qualmverhaltens
mit erfolgt somit nach ,Wegleitung fiir Baustoffe und Bauteile" der Brandkennziffer (BKZ).
Beide Platten erzielen als Klassierungen fuir den PU/PIR-Hartschaum RF 2 und fur das EPS
RF 2 (cr). Es handelt sich damit um einen brennbaree Baustoffe die als flachige Warme-
dadmmung in Aussenwandbekleidungen an Gebauden mittlerer H6he so zu unterteilen sind,
dass sich ein Brand an der Aussenwand vor dem Léschangriff durch die Feuerwehr um nicht
mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandgeschosses ausbreiten kann. Bei WDVS gilt
das als erfullt, wenn in jedem Geschoss ein umlaufender Brandriegel aus Baustoffen der
RF1 (Schmelztemperatur = 1.000 °C) mit einer minimalen Héhe von 0,2 m eingebaut wird
oder das WDVS mit einer von der VKF anerkannten oder gleichwertigen Konstruktion aus-
gefuhrt wird. Aufgrund der speziellen brandschutztechnischen Eigenschaften des duroplasti-
schen PU/PIR-Hartschaums (Hauptanteil beider Dammplatten) der ,Gonon HiCompact®
Plus 023* und ,Gonon HiCompact® Ultra 025" Fassadenplatte der bei thermischer Bean-
spruchung pyrolisiert (Bildung brennbarer Gase und Verkohlung), an der Oberflache ver-
kohlt, aber ansonsten formstabil bleibt, hat die Saint-Gobain Weber AG den Antrag auf ,VKF
anerkannte Konstruktion fiir die beiden WDVS ,MHC 023 und 25" unter Verwendung dieser
Dammplatten gestellt der durch die Gremien der VKF auf der Grundlage der zur Verfligung
gestellten Unterlagen, einschliel3lich von originalmassstablichen Brandprifungen, beraten
wird. Ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung ist es dabei zu priifen, ob zuséatzliche kon-
struktive Brandschutzmassnahmen im Bereich der brennbaren Mehrschichtplatte (PU/PIR
und EPS) notwendig sind bzw. welche allgemeinen brandschutztechnischen Randbedingun-
gen fur die Ausflihrung gelten sollen. Auf der Grundlage der vorliegenden ,Brandrisikoanaly-
se fur die WDVS ,MHC 023 und 25" mit einer flachigen Warmedammung aus PU/PIR-EPS-
Mehrschichtplatten (,Gonon HiCompact® Plus 023 und ,Gonon HiCompact® Ultra 025") als
flachige Warmedammeschicht“, Gutachten GA 06-07-2015-1 des IBF wird im Weiteren eine
entsprechende gutachterliche Ableitung vorgenommen.

2. WDVS ,,Marmoran HiCompact*
Die beabsichtigten Systemkomponenten (Kleber, Unter- und Oberputze, Armierungsgewebe
und Farbbeschichtungen fiir die beiden WDVS ,Marmoran HiCompact Plus 023" und ,Mar-
moran HiCompact Ultra 025" sind im Punkt 3 des ,Systembeschriebs" zum Anerkennungs-
antrag detailliert niedergelegt und sollen hier nur kurz zum besseren Versténdnis nochmals
allgemein, ohne Handelsnamen, genannt werden. Die beiden WDVS unterscheiden sich nur
durch die verwendeten Da&mmplatten, alle anderen Komponenten sind gleich.
e Untergrund:
raumabschliessende, massive, mineralische Wand aus Baustoffen der Brandverhaltens-
gruppe RF1 (kein Beitrag zum Brand) mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten
o Kleber:
mineralisch gebundene Klebe- und Einbettungsmaortel
Schichtdicke des Klebemortels: max. 10 mm
Brandverhalten: RF1
o Dammstoff:

- zwei- oder dreischichtige Mehrschicht-Verbundplatten (2) aus einer PU/PIR-Damm-
platte (Hauptkomponente, Kernschicht) mit und ohne Kaschierung auf der ein- oder
beidseitig mit PU- Kleber eine EPS- Deckschicht (5 — 10 mm) aufgebracht wird
Handelsbezeichnungen: ,Gonon HiCompact Plus 023“ und ,Gonon HiCompact Ultra 025°
Brandverhalten: RF 2 und RF 2 (cr)
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+,Marmoran HiCompactlus 023*

1. massiver, mineralischer Untergrund

2. mineralischer Klebmortel

»,Gonon HiCompact Plus 023" - Fassadenplatte

Mehrschicht-Verbundplatte aus:

3. 5 - 10 mm EPS-Deckschicht (hinten)

4, PU/PIR -Hartschaum bis 240 mm

5. 5 - 10 mm EPS-Deckschicht (vorn)
3 mm Einbettschicht, mineralisch gebunden
Armierungsgitter
Grundierung (optional)
Deckputz bzw. ,harte” Beladge (Stein, Fein-
steinzeug, Klinker, etc.)
nach Systembeschrieb

10. Farbanstrich (optional) < 0,5 mm

© N

Gesamtdicke der Dammplatten: 260 mm

Abbildung 1:
Schichtfolge WDVS ,Marmoran HiCompact Plus 023"

- ,Marmoran HiCompact Ultra 025*

T : 1. massiver, mineralischer Untergrund
i 2. mineralischer Klebmortel
@ ,Gonon HiCompact Ultra 025 Fassadenplatte

Mehrschicht-Verbundplatte aus:
4, PU/PIR -Hartschaum bis 310 mm
®) 5. 10 mm EPS-Verblendung (vorn)
3 mm Einbettschicht, mineralisch gebunden
Armierungsgitter
Grundierung (optional)
Deckputz bzw. ,harte” Beldge (Stein, Fein-
steinzeug, Klinker, etc.)
nach Systembeschrieb
10. Farbanstrich (optional) < 0,5 mm

©CooNo

Gesamtdicke der Dammplatten: 320 mm

o Abbildung 2:
Schichtfolge WDVS ,Marmoran HiCompact Ultra 025"

e Unterputz (Einbettung, Armierungsschicht):

minimale Dicke: 3 mm
»harte“ Beldge 4 mm
- Brandverhalten: RF1

e Bewehrung:

appretiertes, gitterartiges Glasfasergewebe nach Systembeschrieb
e Haftvermittler (optional) nach Systembeschrieb
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o Deckputz (Oberputz) und Deckschichten (,,harte Belage*)

- Brandverhalten:
= Putze: RF1
,harte” Belage RF 1
minimale Dicke:
= Putze: 2mm
,harte" Belage 8 mm
e Gesamtdicke der Putzschicht (Unterputz und Oberputz):
- minimal: 5 mm
e Schlussanstriche (optional):
Schichtstérke: maximal 0,50 mm

Aus brandschutztechnischer Sicht sind die beiden WDVS sehr &hnlich zu bewerten. Bei den
beiden WDVS ,MHC 023 und 25* handelt es sich demnach um AuRenwandbekleidungssys-
teme, die aus einer maximal 260 bzw. 320 mm dicken brennbaren Warmeddmmung (mehr-
schichtige Verbundplatten, maximal 310 mm PU/PIR — Hartschaum und 5 - 10 mm EPS) be-
stehen, die mit einem mineralisch gebundenen Klebemortel (RF 1) auf einer nichtbrennba-
ren, raumabschliefenden, massiven AuRenwand (Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten)
befestigt werden und die an ihrer Aul3enseite vollflachig mit einem glasgitterarmierten nicht-
brennbaren Putzsystem in einer minimalen Dicke von 5 mm (3 mm Einbettmasse und 2 mm
Deckputz) abgedeckt sind. Alle Putze, auch die teilweise dispersionsgebundenen Oberputze
sind nichtbrennbar, RF 1 nach VKF, eingestuft. Flammenschutzmittel sind nicht beigefigt.
Eine grofiere Dicke wirkt hier eher schiitzend.

2. Grundsitzliche Brandschutzmassnahmen

Im Ergebnis des ausgefiihrten originalmassstablichen Brandversuchs (ONORM 3800-5) ist
festzustellen, dass Brandschutzmassnahmen in Form von horizontalen, geschossweisen
oder vertikalen Brandriegeln (horizontal oder vertikal angeordnete Schutzstreifen innerhalb
der Dammebene von WDVS mit brennbarer Dd&mmung), die die unkontrollierte Brandaus-
breitung in der Ddmmebene verhindern sollen (Punkt 3.2.2 ,Warmedamm-Verbundsysteme*
der Brandschutzrichtlinie 14-15 der VKF) bei der eingesetzten PU/PIR-Dammung mit EPS-
Deckschicht nicht notwendig sind und nicht ausgefiihrt werden missen.

Der EPS Verband Schweiz, der Verband Warmedammverbundsysteme V-WDVS) und der
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband (SMGV) haben gemeinsam ein
Stand der Technik-Papier (STP) zu ,Brandschutzmassnahmen fiir verputzte Aussenwarme-
Dammung“ (Kurzfassung STP WDVS) erarbeitet, dessen Ubereinstimmung mit den Min-
destanforderungen der Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015 (BSV
2015) durch die Gremien der VKF geprift und am 27.11.2014 als ,Stand der Technik Papier
(STP)" anerkannt wurde.

In diesem Kompendium wird einerseits ausfihrlich auf die Anbringung und Ausfiihrung von
Brandriegeln in der Praxis eingegangen (die in den WDVS ,MHC 023 und 25" nicht notwen-
dig sind), aber andererseits werden auch zusétzliche Brandschutzmassnahmen beschrieben
die sich fur bestimmte Bereiche der Gebdudeaussenwand aus den Brandschutzvorschriften
der VKF ableiten. Durch die speziellen brandschutztechnischen Eigenschaften der beiden
WDVS ,MHC 023 und 25" ist jedoch nur notwendig einen Teil dieser Massnahmen an Ge-
bauden mittlerer Hohe auszufiihren. Die einzelnen Massnahmen sind nachfolgend, in An-
lehnung an das STP WDVS dargestellt. Nicht angegebene Massnahmen muissen nicht um-
gesetzt werden.

3. Brandschutzabstiande

Nach Punkt 2 der Brandschutzrichtlinie ,Brandschutzabstinde, Tragwerke, Brandabschnitte"
sind zwischen Bauten und Anlagen Brandschutzabsténde einzuhalten, damit diese sich nicht
durch gegenseitige Brandibertragung gefahrden. Den brennbaren Baustoffen in Aussen-
wandbekleidungssystemen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Ebenso sind Bau-
art, Lage, Ausdehnung und Nutzung der Gebaude zu beriicksichtigen.
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Es sind folgende Brandschutzabstédnde zwischen benachbarten Bauten und Anlagen einzu-

halten:

e 5.00 m, wenn die Aussenwinde eine dusserste Schicht aus Baustoffen der RF1 auf-
weisen

e 7.50 m, wenn eine Aussenwand eine brennbare dusserste Schicht aufweist

e 10.00 m, wenn die Aussenwinde eine brennbare dusserste Schicht aufweisen
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Abbildung 3: Messweise der Brandschutzabsténde

Wenn die Brandschutzabstinde unterschritten werden sind Ersatzmassnahmen zu treffen.
Zwischen Geb&uden mittlerer Hohe kénnen Brandschutzabstidnde nur reduziert werden,
wenn die Aussenwénde selbst, mit Ausnahme von 6ffenbaren Fenstern und Tiren, einen
Feuerwiderstand von mindestens 30 Minuten aufweisen. Diese Forderung wird bei Ausfiih-
rung des WDVS ,MHC 023 und 25" als ,VKF anerkannte Konstruktion* immer erfiillt (Sys-
tembeschrieb Punkt 3.1. ,Untergrund").

Folgende reduzierten Brandschutzabsténde sind daher méglich:

e Mindestens 4.00 m, wenn die Aussenwénde ein WDVS unter Verwendung einer dusser-
sten Schicht und einer Warmedammschicht aus Baustoffen der RF1 haben.

=4.0m

Abbildung 4: Ausfiihrung WDVS, beide Seiten mit nichtbrennbarere Warmedammung und
nichtbrennbarer dufierer Schicht

e Mindestens 5.00 m, wenn beide Aussenwande mit einem WDVS unter Verwendung all-
seits geschlossener dusseren Schichten (armierte Grundputze und Deckputze oder «har-
te» Beldge Stein, Feinsteinzeug, Klinker etc.) aus Baustoffen der RF1 (alle Grundputze,
siehe Systembeschrieb Punkt 3.4. und alle Oberputze nach Punkt 3.6.) in einer Dicke
von mindestens 5 mm versehen sind. Die Dammung darf dann brennbar (RF 2) sein.
Wenn auf beiden AuRenwanden ein WDVS ,MHC 023 und 25“ appliziert wird bedarf es

e keiner Brandriegel. Falls eine AuRenwand mit einem anderen WDVS ausgefiihrt wird
muss dieses den Vorgaben des STP WDVS entsprechen.
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=50m

Abbildung 5: Ausfiihrung WDVS, beide Seiten mit nichtbrennbarer duRerer Schicht

e Mindestens 6.00 m, wenn die Aussenwande mit einem WDVS unter Verwendung einer
brennbaren dussersten Schicht (RF 2) und einer brennbaren Warmedammschicht (RF 2)
versehen sind. Wenn auf beiden AuRenwanden ein WDVS ,MHC 023 und 25" appliziert
wird bedarf es keiner Brandriegel. Falls eine AuBenwand mit einem anderen WDVS aus-
gefuhrt wird muss dieses den Vorgaben des STP WDVS entsprechen.

=6.0m

Abbildung 6: Ausfiihrung WDVS, beide Seiten mit nichtbrennbarer duerer Schicht

4. Brandabschnittsbildung, Brandmauern

Nach Punkt 3 der Brandschutzrichtlinie ,Brandschutzabsténde, Tragwerke, Brandabschnitte*
erfolgen in Bauten und Anlagen durch feuerwiderstandsfahige Bauteile Trennungen in
Brandabschnitte. Diese Bauteile sollen die Brandausbreitung innerhalb des Geb&udes auf
andere Brandabschnitte verhindern, was einen entsprechenden Anschluss an die Aussen-
wande bedingt. Die notwendige brandschutztechnische Qualitat dieser Anschliisse ist durch
die Festlegung einer massiven, mineralischen, nicht brennbaren Schicht mit ca. 30 Minuten
Feuerwiderstand als Bedingung fiir den Untergrund der WDVS ,MHC 023 und 25" als ,VKF
anerkannte Konstruktion* vorgegeben. Auf dieser Grundlage kann, einschlieBlich Brand-
mauern, auf eine zusatzliche Abbildung der Brandabschnittbildung in den beiden WDVS
,MHC 023 und 25" verzichtet werden.

5. Flucht- und Rettungswege

Auch fur die WDVS ,MHC 023 und 25" als ,VKF anerkannte Konstruktionen gelten im Be-
reich der Flucht- und Rettungswege erhdhte Anforderungen an die Brennbarkeit des Damm-
stoffes. Ein Wechsel der Deckschicht muss nicht stattfinden, d.h. es wéren hier theoretisch
auch Oberputze der RF 2 méglich (aktuell sind alle Putze einschlief3lich der Oberputze in der
RF1).
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Bei vertieften Hauseingéngen oder Hausdurchgéngen, die Flucht- und Rettungswege sind,
(,sicherer Ausgang ins Freie") missen die WDVS ,MHC 023 und 25" als ,VKF anerkannte
Konstruktion* an Wanden und Untersicht mit Dammstoffen der RF1 ausgefiihrt werden. Die
Stirnflache (Streifen) der nicht brennbaren Ddmmung darf aussen mit der brennbaren Fl&-
chenddmmung Uberdeckt werden.

/é]/~ TN

Abbildung 7: ,sichere Ausgénge ins Freie"

An ausgewiesenen ,Laubengéngen“ nach Punkt 2.5.4. der Brandschutzrichtlinie 16-15
,Flucht- und Rettungswege“ miissen Aussenwandbekleidungen aus Baustoffen der RF1 be-
stehen. Die Dammung der WDVS ,MHC 023 und 25“ muss durch Baustoffe der RF1 ersetzt
werden. Die Stirnflache (Streifen) der nicht brennbaren Dadmmung darf aussen mit der
brennbaren Flachenddmmung iberdeckt werden.

Abbildung 8: ,Laubengénge”

6. Ausfiihrung im Spritzwasserbereich

In den beiden oben genannten Fallen (Punkt 5) muss aus Brandschutzgriinden ein vollstan-
diger Ersatz der brennbaren Dammung durch eine nicht brennbare Dammung (RF1) erfol-
gen. Die nichtbrennbare Dd&mmung wurde dort zunachst allgemein bis zum Terrainanschluss
oder eine angrenzende Horizontalflache (Kragplatte) ausgewiesen.

Auf Horizontalflachen auftreffender Regen verursacht jedoch Spritzwasser, welches erfah-
rungsgemass bei nichtbrennbaren Dammstoffen zur Durchfeuchtung und damit zu Bau-
schéden filhren kann. Aus diesem Grund ist es notwendig, in diesen Bereichen streifenwei-
se eine Perimeterddmmung auszufiihren, die meist aus brennbaren Dammstoffen (mindes-
tens der RF3) besteht. Die Ausbildung der Perimeterddmmung darf dabei eine Hohe von
0.25 m Uber der Sockellinie oder dem Anschluss der Horizontalflache nicht tiberschreiten.
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7. Installationen in der Dammebene

In der Ddmmschicht der WDVS ,MHC 023 und 25" sind grundsétzlich keine geschossiiber-
greifenden Leitungsfiihrungen (Rohre, Kabel etc.) zulassig.

Installationen sind im Untergrund (Aussenwand) zu verlegen und vollflichig mit minerali-
schem Mortel zu Uberdecken. Abweichungen sind im Einzelfall abzuklaren. Vorzugsweise
sollten alle geschosstibergreifenden Installationen im Innenbereich der Geb&ude oder vor
der Aussenwandbekleidung geftihrt werden.

P

im Untergrund vor dem WDVS im Gebaude
Abbildungen 9 - 11: ,Installationen” im Bereich der Aulenwand

Bei Abweichungen von diesem Grundsatz ist aus brandschutztechnischer Sicht zunéchst der
nachfolgende Ldsungsansatz fur eine Verlegung im Dammbereich der WDVS ,MHC 023
und 25 denkbar. Die Leitungen sind in einem durchgehenden und allseits geschlossenen
Installationskanal zu verlegen, der in dieser Einbaulage einen Feuerwiderstand von 30 Minu-
ten (z. B. mit nicht brennbaren Brandschutzplatten, geméss der Liste «Allgemein anerkannte
Bauprodukte») aufweist. Die Aussenseite der nicht brennbaren Kanalbekleidung muss zur
Aufnahme eines mineralischen Klebemortels geeignet sein. Die Ausfilhrung ist im Einzelfall
zu planen, die Eignung nachzuweisen und behordlich abzustimmen.

Abbildung 12:
Brandschutztechnische
Kapselung der Installatio-
nen durch geeignete, feu-
erwiderstandsfahige ,Ka-
nale*
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8. Fassadensanierungen, Aufdoppelung bestehender WDVS
Bei Fassadensanierungen von bestehenden WDVS wird nach STP WDVS unterschieden in:
1. Aufbringen einer zusétzlichen, neuen dusseren Schicht auf die bereits vorhandene, als
Beschichtung, Anstrich, Deckputz, Deckschicht oder einem kompletten Aussenputz aus
bewehrtem Grundputz und Deckputz/Deckschicht ohne Warmedammung
2. Aufbringen eines neuen, zusétzlichen WDVS einschliesslich Waéarmeddmmung und
Putzschicht/Deckschicht
3. Ruckbau und Ersatz der bestehenden Dd&mmung (entspricht Neubauverhaltnis)

Die Arbeiten nach Punkt 1 (Rennovation), d.h. vom Farbauftrag bis zum kompletten Neuver-
putz, beeintréchtigen aus brandschutztechnischer Sicht ein bereits ausgefithrtes WDVS
»,MHC 023 und 25" nicht.

Im Falle einer Sanierung eines bestehenden WDVS (LAIt-WDVS") nach Punkt 2 mit brenn-
barer DAmmung mit einem WDVS ,MHC 023 oder 25“ (,Neu-WDVS") als ,,Aufdopplung” sind
im ,Alt-WDVS* nachtréglich Brandriegel nach STP WDVS in der bestehenden Dammung bis
auf den Untergrund zu installieren. Die Gesamtdicke der Dammung darf 320 mm nicht tiber-
schreiten.

T

7
£
/ Abbildung 13:
/,; Aufdopplung auf bestehendes
et WDVS (,Altsystem")
e ff‘f f

Essniards
WAND

9. Lokale Uberschreitung der Ddmmdicke, Deckenstirnen, Dekorprofile,
Zierelemente usw.

Die maximal zulassige Dammdicke der WDVS ,MHC 023 und 25” von 0,26 bzw. 0,32 m darf

punktuell bei kleinen Mauerwerksabs&tzen, Deckenstirnddmmungen und dergleichen oder

linienférmig bei Dekorprofilen (iberschritten werden. Die Uberschreitung der maximalen

Dammdicke in der Flache darf nicht mehr als 0,05 m betragen und muss lokal begrenzt sein

(maximal 15 % der betroffenen Fassadenseite).

Streifenférmige, vertikal oder horizontal angebrachte Dekorprofile der RF3 mit einem maxi-

malen Querschnitt von 0.15 m? kénnen unter bestimmten Voraussetzungen auf den WDVS

»,MHC 023 und 25" aufgebracht werden, ohne zu einer erhdhten brandschutztechnischen

Geféhrdung zu fuhren.

e Der Grundputz (in diesem Fall minimale Dicke 5 mm, RF1) inklusive Bewehrung muss
immer hinter den Dekorprofilen durchgefiihrt werden

e Die Dekorprofile missen auf dem Grundputz mit einem fir die WDVS ,MHC 023 und 25"
ausgewiesenen Klebemortel verklebt werden. Falls erforderlich muss eine zusétzliche
mechanische Befestigung nach Angaben des Herstellers des Dekorprofils erfolgen.
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Abbildung 14:
Zierelemente

10. Brandschutztechnische Wertung

Bei Ausfilhrung der WDVS ,MHC 023 und 25" entsprechend des Systembeschriebs und den
oben getroffenen Festlegungen bestehen aus gutachterlicher Sicht auf der Grundlage vor-
liegender experimenteller Ergebnisse keine Bedenken gegen eine Ausflihrung der beiden
WDVS an Geb&duden mittlerer Hohe, dem allgemeinen Schutzziel an der Gebdudeaul3en-
wand nach Punkt 3.1.3. (2) der Brandschutzrichtlinie ,Verwendung von Baustoffen® - ,brenn-
bare Aussenwandbekleidungen und / oder Warmedammungen sind konstruktiv so zu unter-
teilen, dass sich ein Brand an der Aussenwand vor dem Loéschangriff durch die Feuerwehr
um nicht mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandgeschosses ausbreiten kann.” - wird
inhaltlich vollstdndig entsprochen.

11. AbschlieBende Bemerkungen

Die vorgenommene Wertung unterstellt die Beibehaltung der materiellen und konstruktiven
Ausbildungen der betrachteten Bauarten. Es sei an dieser Stelle ausdriicklich darauf hinge-
wiesen, dass die getroffenen Aussagen ausschlieBlich fur den betrachteten Einzelfall gelten
und nicht Ubertragbar sind, da Anderungen auch im Detail mdglicherweise zu anderen
Schliissen fuhren kénnten.

Vit

Dipl.-Phys. Ingolf Kotthoff
Sachverstandiger fiir Brandschutz und Fassaden



