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DÉCLARATION DES PERFORMANCESDÉCLARATION DES PERFORMANCESDÉCLARATION DES PERFORMANCESDÉCLARATION DES PERFORMANCES
conformément à l'UE Règlement Produits de Construction (RPC) n° 305/2011

N° DoP­DE­mur 630 EQ [CH]

1. Code d'identificaiton unique du type produit:
  weber.mur 630 EQ Gipsleicht-Putztrockenmörtel nach DIN EN 13279-1
 
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction comme demandé sous l'Article 11(4):
  Lot de production/ date de production/ numéro de série est imprimé sur l'emballage ou sur les docu­

ments accompagnants
 
3. L’usage ou les usages prévus, conformément à la spécification technique harmonisée applicable du produit de construction, comme prévu du fabricant:
  Liants-plâtres et des plâtres pour enduit pour construction générale de bâtiments B4/50/2
 
4. Nom, nom enregistré ou marque enregistrée et adresse de contact du fabricant comme demandé suite à l'article 11(5):
  Saint-Gobain Weber GmbH

Schanzenstrasse 84
40549 Düsseldorf
Germany
http://www.de.weber

 
5. Si applicable, nom et adresse de contact du représentant autorisé pour lequel son mandat couvre les tâches spécifiées dans l'article 12(2):
  SAINT-GOBAIN WEBER AG

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
Switzerland
http://www.ch.weber

 
6. Système(s) d'évaluation et vérification de la consistance des performances du produit de construction comme établi dans l'Annexe V:
  Système EVCP 4
 
7. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
  EN 13279-1:2008

-
 
8. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction pour lequel une Attestation Technique Européenne a été émise:
  Non applicable
 
9. Performance déclarée:

  Caractéristiques essentiellesCaractéristiques essentiellesCaractéristiques essentiellesCaractéristiques essentielles PerformancePerformancePerformancePerformance Spécification technique harmoniséeSpécification technique harmoniséeSpécification technique harmoniséeSpécification technique harmonisée
  Réaction au feu A 1 EN 13279-1:2008
  Résistance thermique NPD EN 13279-1:2008
  Isolation contre le bruit aérien

direct
NPD EN 13279-1:2008

 
  NPD = Performance non déterminée (No Performance Determined)NPD = Performance non déterminée (No Performance Determined)NPD = Performance non déterminée (No Performance Determined)NPD = Performance non déterminée (No Performance Determined)
 
  Dans le cas où, conformément aux articles 37 et 38, la document technique spécifique a été utilisée, ….
  Non applicable
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10. La performance du produit identifié dans le point 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le point 9. Cette déclaration de performance est
émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié dans le point 4. Signé pour et le fabricant par:

 
  Dr. Carsten Zilg -
  Dr. Benjamin Krebs -
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

  (Nom et fonction)
 

   

Saint-Gobain Weber GmbH
26-09-2019 - 11:39

 

  ...........................................................................................................   ...........................................................................................................

  (Date et lieu)   (Signature)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Annexes à la DDP en accord avec le RPC Article 6(5) et la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, Article 31 ou Article 33

1. (31) Fiche de données de sécurité: Non applicable
 
2. (33) Information sur les substances à risque: Non applicable


