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DA SAPERE PRIMA DELL’APPLICAZIONE 

Prima dell’applicazione, il supporto deve essere asciut-
to, pulito, portante, privo di olio per casseforme, pol-
vere e componenti sciolti. È assolutamente necessario 
rimuovere precedentemente vecchie pitture a base di 
calce e minerali nonché strati di pittura e di intonaco 
non resistenti alla saponificazione. Pretrattare le super-
fici che tendono alla decoesione con fondo penetrante 
MARMORAN. La massa adesiva in polvere ISO-combi 
KK70 MARMORAN può essere preparata a mano o in 
tutti i miscelatori comuni. Non aggiungere acqua in un 
secondo momento! Avvertenza di sicurezza: evitare il 
contatto con la pelle e con gli occhi. A tale scopo devono 
essere previste delle misure preventive e, in caso di 
contatto con il corpo, i punti interessati devono essere 
immediatamente sciacquati con acqua. I componenti, 
in particolare le finestre, le parti metalliche ecc. posso-
no essere intaccati a causa dell’elevata alcalinità della 
massa adesiva. Pertanto devono essere coperti bene.

CONSUMO

incollaggio di lastre isolanti: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Incorporamento del tessuto: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

•	 Prima dell’applicazione, il supporto deve essere 
asciutto, pulito, portante, privo di olio per casseforme, 
polvere e componenti distaccati. È assolutamente 
necessario rimuovere precedentemente vecchie 
pitture a base di calce e minerali nonché strati di 
pittura e di intonaco non resistenti alla saponificazione. 
Pretrattare le superfici che tendono alla decoesione 
con fondo penetrante MARMORAN.

La massa adesiva in polvere MARMORAN 
ISO-combi KK70 è una malta di incollatura 
e incorporamento a secco minerale pro-
dotta in fabbrica, adatta per tutti i sistemi 
di isolamento esterno MARMORAN nonché 
per il sistema di risanamento 780 (ad ec-
cezione del sistema MW).

++ Ottima resistenza alla trazione adesiva  
++ Facilissima da lavorare  
++ Adatta per l’incollaggio e l’incorporamento  
++ Resine sintetiche in polvere resistenti alla saponifi-
cazione  

++ Può essere preparata a mano o in tutti i miscelatori 
comuni

Colore

++ Grigio

Sacco 30 kg

Massa adesiva in polvere 
ISO-combi KK70
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LAVORAZIONE

•	 La massa adesiva in polvere ISO-combi KK70 
MARMORAN può essere preparata a mano o in tutti 
i miscelatori comuni. mescolare a fondo il contenuto 
del sacco con la quantità indicata di acqua in modo che 
si crei una consistenza che permetta la lavorazione. 
La malta ISO-combi MARMORAN KK70 deve essere 
lavorata entro circa 4–5 ore. Non aggiungere acqua 
in un secondo momento!  Incollaggio sui bordi/a 
fasce: Questo tipo di incollaggio è l’unico consigliato 
per nuove e vecchie costruzioni. Un incollaggio su 
tutta la superficie viene consigliato solo in caso di 
raddoppiamenti e di supporti molto piani. Il materiale 
deve essere applicato con uno spessore sufficiente. 
Dopo la pressione sul supporto, almeno il 40% dei 
pannelli termoisolanti devono essere rivestiti con 
la colla.  Annegamento e armatura: Per principio, il 
tessuto d’armatura a rete dovrebbe trovarsi al centro 
o nel terzo esterno del rivestimento. Non deve essere 
posato né sul pannello, né essere visibile sopra la 
malta da incasso.                              Avvertenza di 
sicurezza: evitare il contatto con la pelle e con gli 
occhi. A tale scopo devono essere previste delle 
misure preventive e, in caso di contatto con il corpo, 
i punti interessati devono essere immediatamente 
sciacquati con acqua. I componenti, in particolare 
le finestre, le parti metalliche ecc. possono essere 
intaccati a causa dell’elevata alcalinità della massa 
adesiva. Pertanto devono essere coperti bene. 
Immediatamente dopo il termine del lavoro è 
necessario pulire gli attrezzi, gli apparecchi e le 
mani con acqua. Ulteriori indicazioni sulla tecnica 
di incollaggio e di incorporamento possono essere 
desunte dalle apposite norme di lavorazione 
«Isolamento esterno MARMORAN».

RESTRIZIONI / PRECAUZIONE RICHIESTA 

•	Alcalinità elevata => evitare il contatto con la pelle e 
con gli occhi. Devono essere previste delle misure 
preventive e,  in caso di contatto con il corpo, i pun-
ti interessati devono essere immediatamente sciac-
quati con acqua.  

•	I componenti, in particolare le finestre, le parti metal-
liche ecc. possono essere intaccati a causa dell’ele-
vata alcalinità della massa adesiva. Pertanto devono 
essere coperti bene. ​ ​ ​ ​ ​ ​
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