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SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) No 305/2011
Nr. DoP-CH-007690

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
weber master-flex 2

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geman Artikel 11 Ab-
satz 4:

Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder
den Begleitunterlagen

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geméR der an-
wendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zementhaltigen Mortel fur keramische Fliesen und Platten fir den Innen- und Aul3enbereich

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geméaR Artikel 11 Absatz
5.

SAINT-GOBAIN WEBER AG
Tafernstrasse 11b

CH-5405 Baden-Dattwil
Switzerland
http://www.weber-marmoran.ch

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemal3 Artikel 12 Absatz 2 beauf-
tragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V:
AVCP System 3

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

DIN EN 12004+A1

MPA NRW , Kennnummer der Priifstelle Nr. 0432 , hat die Typprtifung des Produkts durchgefiihrt auf
der Grundlage einer Erstprifung nach dem System 3 und ausgestellt einen Priifbericht(e):
220010260-13

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europédische Technische Bewertung ausgestellt wor-
den ist:

nicht zutreffend

Erklérte Leistung:
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikati-
on
Brandverhalten Klasse E EN 12004:2007 A1:2012
Freisetzung sonstiger gefahrli- | siehe SDB EN 12004:2007 A1:2012
cher Substanzen
Haftzugsfestigkeit nach > 1 N/mm? EN 12004:2007 A1:2012
Trockenlagerung
Fruhhaftzugsfestikeit > 0.5 N/mm? EN 12004:2007 A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Was- > 1 N/mm? EN 12004:2007 A1:2012
serlagerung
Haftzugfestigkeit nach Warm- | > 1 N/mm? EN 12004:2007 A1:2012
lagerung
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SAINT-GOBAIN
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikati-
on
Haftzugfestigkeit nach Frost- > 1 N/mm? EN 12004:2007 A1:2012

Tau-Wechsel-Lagerung
NPD = keine Leistung festgestelit (No Performance Determined)

Wenn gemal3 den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die
das Produkt effiillt

nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts geméf3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir
die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gemal3 Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Na-
men des Herstellers von:

Rolf Blumer - Direktor F&E

( Name and function)

SAINT-GOBAIN WEBER AG T SR Liusauc
20-03-2015 - 13:37

(date and place) (signature)

Anlage zur Leistungserklarung geman Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Ar-
tikel 31 oder Artikel 33

1. (31) Sicherheitsdatenblatt: nicht zutreffend

2. (33) Informationen (iber besonders nicht zutreffend
besorgniserregende Stoffe:
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