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Description 

Les rondelles à nid d’abeilles MA-FIX sont des rondelles  
en plastique de haute qualité. 

 
Dimensions 

Diamètre: 90 mm 
Surface utile: 70 mm 
Épaisseur: 10 mm 

 

 

Applications 
 

Les rondelles à nid d’abeilles MA-FIX sont destinées aux 
montages tiers sans ponts thermiques dans les systèmes 
composites d’isolation thermique en polystyrène expansé (PSE) 
et laine de roche. 

Les montages tiers sans ponts thermiques sont possibles,  
par ex. pour: 

- Rails de guidage pour stores 

- Panneaux légers 

- Sondes de température 
 

 

Propriétés 
 

Charge utile recommandée sur les rondelles  
à nid d’abeilles MA-FIX parfaitement décalées 

Force de compression PD sur la surface  
de montage totale (PSE) 
Force de compression PD sur la surface  
de montage totale (laine de roche) 

 
0.09 kN 
 

0.06 kN 
Effort de traction PZ (PSE) 0.04 kN 

Effort de traction PZ (laine de roche) 0.02 kN 

Force transversale PQ (PSE) 0.08 kN 

Force transversale PQ (laine de roche) 0.06 kN 

Charge utile recommandée sur vissage 
 

Effort de traction PZ 0.10 kN 

Force transversale PQ 

Valeurs basées sur 

0.10 kN 

le diamètre de vis: 4 mm 
 

Exigence de résistance maximale 

La résistance maximale des rondelles à nid d’abeilles MA-FIX 
présuppose leur pose parfaite dans le système composite 
d’isolation thermique. Les instructions du fournisseur du 
système ainsi que l’exécution professionnelle du système 
composite d’isolation thermique doivent être respectées. 

En outre, les rondelles à nid d’abeilles MA-FIX doivent 
présenter une distance au bord minimale de 250 mm et entre 
elles une distance minimale d’entraxes de 500 mm dans toutes 
les directions. Les rondelles à nid d’abeilles MA-FIX avec des 
entraxes plus petits doivent être considérées comme un groupe 
et les valeurs individuelles d’une rondelle à nid d’abeilles MA-
FIX doivent être utilisées. Chaque rondelle à nid d’abeilles MA-
FIX ne peut être affectée qu’à un seul groupe. Dans des cas 
justifiés, les valeurs minimales des distances au bord et des 
entraxes peuvent être réduites. 

Les valeurs de charge indiquées s’appliquent à une contrainte 
dans la direction de charge correspondante. Pour les 
contraintes combinées (traction oblique), l’interaction  
de la charge de traction et de la force transversale doit être 
démontrée. 
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Montage 
 

Les travaux de ponçage nécessaires sur les surfaces isolées 
doivent être effectués avant de décaler les rondelles à nid 
d’abeilles MA-FIX. 

1. Fraiser un évidement dans le panneau isolant à l’aide  
de l’outil de fraisage pour rondelle à nid d’abeilles MA-FIX 
et nettoyer la poussière de fraisage. 

2. Enfoncer la rondelle à nid d’abeilles MA-FIX 
jusqu’à ce qu’elle affleure le panneau isolant dans 
l’évidement fraisé. 
Marquer la position exacte de sorte que la rondelle à nid 
d’abeilles MA-FIX puisse être retrouvée après l’application 
du revêtement de crépi. 

 
 

Travaux ultérieurs 
 

Les rondelles à nid d’abeilles MA-FIX peuvent être 
recouvertes de matériaux de revêtement courants pour les 
systèmes composites d’isolation thermique sans couche  
de fond. 

Les pièces de fixation sont montées sur le revêtement de crépi. 

Pour un vissage dans la rondelle à nid d’abeilles MA-FIX, 
utiliser des vis à bois ou des vis autotaraudeuses. 

Les vissages doivent être réalisés uniquement dans les 
surfaces utiles prévues à cet effet. 

1. Un préfonçage avec une alène facilite la pose de la vis. 
Un préperçage n’est pas nécessaire. 

2. Visser la pièce de fixation dans la rondelle à nid d’abeilles 
MA-FIX. 
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