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Calcestruzzo spruzzato

Ordinazioni
T. +41 (0)44 947 88 00 / F. +41 (0)44 947 88 66
bestellung@weber-marmoran.ch

gettare il calcestruzzo   
in modo più semplice



* Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima d’acquisto ca. 3 t – in funzione 
della grandezza del lotto di produzione; tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi

** n. v. = non verificato 

Prodotto

* jet 
04

* jet 
04 S

* jet 
08 BG

Descrizione del prodotto Calcestruzzo spruzzato a presa 
normale

Calcestruzzo spruzzato a presa 
rapida, resistente al gelo e ai sali 
disgelanti

Calcestruzzo spruzzato a presa 
rapida

Campo d’impiego Interventi con calcestruzzo spruz-
zato con il metodo di spruzzatura 
a secco con lavorazione delle 
superfici;

riparazioni strutturali nell’edilizia del 
soprassuolo e in quella sotterranea

Interventi con calcestruzzo spruz-
zato con il metodo di spruzzatura 
a secco senza lavorazione delle 
superfici ( superficie allo stato grezzo 
di iniezione );

rivestimenti di tunnel e gallerie, pa-
reti chiodate, messa in sicurezza di 
rocce, rinforzi e riparazioni strutturali

Interventi con calcestruzzo spruz-
zato con il metodo di spruzzatura a 
secco;

in particolare per la messa in sicu-
rezza di scavi di fondazione e pendii 
nonché pareti chiodate

Granulometria 
massima

[ mm ] 4 4 8

Classe di calcestruzzo  
spruzzato (SIA 198)

SC 1 / 6 / 7 SC 2 / 3 / 4 / 6 / 7 SC 2 / 3 / 4 / 6

Classe di resistenza alla 
pressione

C40 / 50 C40 / 50 C30 / 37

Classe di resistenza iniziale – J2 J2

Resistenza alla tra-
zione per flessione

[ N / mm2 ] ca. 6 – 7 ca. 6 – 7 ca. 6

Modulo di  
elasticità

[ N / mm2 ] ca. 27 000 ca. 26 000 ca. 28 000

Rendimento W25
[ J ] – – –

Resistenza al gelo e ai sali 
disgelanti

sì sì n. v.**

Resa [ l / t ] ca. 500 ca. 520 ca. 500

Forma della  
fornitura

Prodotto 
sfuso

Silo Dragon 
Silo a gambe alte D150

Silo Dragon 
Silo a gambe alte D150

Silo Dragon 
Silo a gambe alte D150

Materiale 
in sacchi

su richiesta * su richiesta * su richiesta *

* jet 08 BG-
* jet 

08 S
* Malta di protezione per scarpate 

BM 666
SF15 SF24

Calcestruzzo spruzzato a presa rapida con  
15 kg / t o 24 kg / t di fibre di acciaio

Calcestruzzo spruzzato a presa rapida,  
resistente al gelo e ai sali disgelanti

Malta spruzzata a umido a presa normale

Interventi con calcestruzzo spruzzato con il 
metodo di spruzzatura a secco con requisiti 
più stringenti in termini di rendimento del cal-
cestruzzo spruzzato;

per la messa in sicurezza di scavi di fonda-
zione e pendii nonché interventi con calces-
truzzo spruzzato con requisiti più stringenti

Interventi con calcestruzzo spruzzato con il 
metodo di spruzzatura a secco senza lavo-
razione delle superfici ( superficie allo stato 
grezzo di iniezione );

rivestimenti di tunnel e gallerie, pareti chio-
date, messa in sicurezza di rocce, rinforzi e 
riparazioni strutturali

Stabilizzazione e messa in sicurezza di scar-
pate, scavi di fondazione e pietra morbida;

malta protettiva ad es. per stuoie impermea-
bilizzanti

8 8 2,5

SC 2 / 3 / 4 / 6 SC 2 / 3 / 4 / 6 / 7 –

C30 / 37 C40 / 50 C30 / 37

J2 J2 –

ca. 6 ca. 6 – 7 ca. 7

– – ca. 26 000 ca. 20 000 – 25 000

790 840 – –

n. v. ** sì n. v. **

ca. 500 ca. 520 ca. 600

Silo Dragon 
Silo a gambe alte D150

Silo Dragon 
Silo a gambe alte D150

SMP

– su richiesta * –

* jet

 � Producibile in modo flessibile
 � Disponibile nel silo Dragon con dispositivo di 

iniezione 
 � Ridotta formazione di nebbia di spruzzatura
  Percentuale di rimbalzo minima  
 � Impiegabile ovunque

In funzione del singolo progetto, possiamo 
produrre calcestruzzo spruzzato per voi con  
i seguenti additivi: 

  Microsilice, cemento  
 � Resistente ai solfati 
  Fibre di materiale sintetico (0,4 kg / t)
 � Accelerante estremo

I vostri vantaggi

 � Piccole e grandi tappe 
 � Più tempo a disposizione per altri lavori 
 � Maggiore tutela della salute 
 � Perdita minima di materiale 
 � Gettata di calcestruzzo in ogni luogo

I diversi additivi sono combinabili a piacere (escl. la 
combinazione HS-Ex). Tutti gli acceleranti impiegati sono 
privi di alcali. Per principio, il calcestruzzo spruzzato può 
essere fornito solo in lotti di produzione interi (ca. 3 t, 6 t, 9 t 
ecc.). Le forniture di calcestruzzo spruzzato nel silo Dragon 
avvengono a partire da un consumo in cantiere > 30 t.
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