
weber Beton-Silo SMP (Silomischpumpe)

Bauseitige Leistungen
 � Kanthölzer, Schaltafeln, etc. zum Unterlegen des Silos bereitstellen
 � Stromleitung bis zum Silo
 � Wasserleitung bis zum Silo
 � Zement für Schmiermischung (min. 25 kg pro Einsatz, bzw. ca. 5 – 10 kg 
Zement pro Schlauchlänge à 13,3 m¹)

 � Reinigungsmöglichkeit und Restbetonentsorgung

Bauseitige Anschlüsse
 � Elektroanschluss: 32 A, 5-polig 400 V 
(Euro-Stecker, FI-Schutzschalter)

 � Wasseranschluss: ¾ “
 � Wasserdruck: min. 3 bar

Technische Daten

Siloinhalt Leergewicht Höhe Höhe für 
Stellung Zufahrt mit LKW Standfläche Untergrund

ca. 30 t / 
ca. 18 m³

ca. 3 t
6,5 – 7,0 m  

( je nach Typ)
7,50 m

min. 3,0 m Breite  
min. 4,0 m Höhe

4-Achser gewährleistet
2,50 x 2,50 m

tragfähig und stabil
(Gesamtgewicht eines  
vollen Silos = ca. 36 t)

 � Betonieren zu jeder Zeit – 
das Silo ist in ca. 10 Minuten  
betriebsbereit

 � Keine Wartezeiten –  
hohe Flexibilität

 � Fernbedienung von  
der Einbaustelle aus

 � Förderweiten bis ca. 150 m,  
Förderhöhen bis ca. 35 m

 � Einbauleistung bis ca. 4,5 m³  
Beton pro Stunde

 � Minimale Restbetonmengen –  
Reinigung des Silos  
in ca. 10 – 15 Minuten

 � Betonieren bereits mit  
2 Personen problemlos möglich
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Betonieren in den Bergen erfordert  
spezielle Logistiklösungen Nur soviel Beton produzieren wie nötig

Betonieren mit Rückschlagventil Betonieren unter Wasser

Betonieren in Schräglage Perfekte Einbaukonsistenz

Sollten Sie noch weitere  
Angaben benötigen,  
besuchen Sie unsere  
Website: www.ch.weber Auflage 01 / 2020

Anwendungsbeispiele


