
weber silo à béton SMP (malaxeur et pompe)

Prestations à fournir par le client
 � Mettre des poutrelles en bois, panneaux de coffrage, etc. à disposition 

pour caler le silo
 � Cable électrique jusqu’au silo
 � Raccordement d’eau jusqu’au silo
 � Ciment pour bouillaque (lubrifiant tuyaux) 
(min. 25 kg par utilisation, ou env. 5 – 10 kg par tuyau à 13,3 m¹)

 � Nettoyage et élimination du béton résiduel

Branchements à fournir par le client 
 � Branchement électrique : 32 A, 5 broches 400 V  
(connecteur euro, disjoncteur de protection FI)

 � Branchement d’eau : ¾ “
 � Pression d’eau : au minimum 3 bar

Caractéristiques techniques

Capacité 
du silo Poids à vide Hauteur Hauteur 

pour la pose Accès en camion Surface occupée 
par le silo Support

env. 30 t / 
env. 18 m³

env. 3 t
6,5 – 7,0 m  

(selon le modèle)
7,50 m

min. 3,0 m de largeur
min. 4,0 m de hauteur

accès à quatre
essieux possible

2,50 x 2,50 m
solide et stable
(poids du silo

rempli = env. 36 t)

 � Bétonnage à tout instant – le 
silo est prêt à fonctionner en 
l’espace de 10 minutes environ

 � Pas de temps d’attente –  
très grande flexibilité

 � Commande à distance de la 
pompe sur site

 � Pompable sur une distance 
jusqu’à env. 150 mètres et à une 
hauteur d’env. 35 mètres

 � Rendement de bétonnage 
env. 4,5 m³ de béton par heure

 � Perte de materiau minime –  
nettoyage du silo  
d’env. 10 – 15 minutes

 � Bétonnage facilement possible 
avec seulement 2 personnes
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Le bétonnage en montagne nécessite  
des solutions logistiques spécifiques Ne pas produire plus de béton que nécessaire 

Bétonnage avec valve antiretour Bétonnage sous l’eau

Bétonnage en position inclinée Consistance de pose optimale

Exemples d’application

Pour plus d’informations 
supplémentaires, veuil-
lez consulter notre site 
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