
Die Alternative zu  
normal abbindendem  
Trocken-Spritzbeton

Diagonaldraht- oder Sechseckgeflechte am oberen Rand der Bau-
grube oder Böschung fest verankern und Gewebebahnen abrollen. 
Bei erhöhten Anforderungen an die Stabilität der Sicherungsmass-
nahmen eventuell Armierungsnetze einsetzen.

Die überlappend ausgerollten Gewebebahnen oder verlegten 
Armierungsnetze (z.B. K188) ausrichten und dem Geländeverlauf 
entsprechend an mehreren Stellen fixieren. 

Material- und Luftschlauch auslegen, * Beton-Silo SMP starten 
und weber Böschungsmörtel in der objektbezogen geforderten  
Schichtstärke aufspritzen.

 � Baugruben und Böschungen sichern
 � Einfach und schnell 
 � Wetterfest und stabil
 � Effizient und wirtschaftlich
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* Böschungsmörtel



* Böschungsmörtel

Produkt weber Böschungsmörtel

Produktbeschreibung Nassspritzmörtel, normal abbindend

Anwendungsbereich Stabilisierung und Sicherung von Baugruben, 
Böschungen oder von Lockergestein. Einsetzbar als 
Schutzmörtel (z.B. Schutz von Abdichtungsfolien, 
Bitumenbahnen usw.).

Druckfestigkeitsklasse C30 / 37

Grösstkorn
Schüttdichte
Frischmörtelrohdichte
Luftporengehalt
Biegezugfestigkeit (+ 20 °C)
Druckfestigkeit (+ 20 °C)

2,5 mm
ca. 1,38 kg / dm³
ca. 2,0 kg / dm³
ca. 6 %
ca. 7 N / mm² (nach 28 Tagen)
ca. 20 N / mm² (nach 24 Stunden)
ca. 28 N / mm² (nach 2 Tagen)
ca. 40 N / mm² (nach 7 Tagen)
ca. 48 N / mm² (nach 28 Tagen)

Ergiebigkeit / Tonne ca. 600 l

Lieferform
Haltbarkeit

Lose im Beton-Silo SMP. Im Silo, trocken gelagert,  
mindestens 6 Monate lagerfähig.

Verarbeitung Wasserdosierung für eine korrekte Mörtelkonsistenz 
über das integrierte Wasserschauglas einstellen.  
Vor dem Pumpvorgang zähflüssige Schmiermischung 
(Zementsuspension) durch die vorgenässten  
Schläuche pressen.  
Den Böschungsmörtel im Nassspritzverfahren  
auftragen. Schichtdicke pro Arbeitsgang in der Regel 
40 – 80 mm (mit Geflecht- oder mit Armierungsnetz-
einlage).

Armierungsnetz (Armierungsgitter) Diagonaldraht-Geflecht (Maschendraht) Sechseck-Geflecht (Hasengitter)

Sollten Sie noch weitere  
Angaben benötigen,  
besuchen Sie unsere  
Website: www.ch.weber Auflage 01 / 2020


