
Bien encastrer les grillages diagonaux ou hexagonaux sur la  
bordure supérieure de la fouille ou du talus et dérouler les treillis. 
Utiliser éventuellement des treillis d’armature en cas d’exigences 
élevées en termes de stabilité des mesures de sécurité.

Aligner les treillis déroulés de manière à se chevaucher ou les 
treillis d’armature posés (p.ex. K188) et les fixer en plusieurs points 
en fonction de la forme du terrain. 

Poser le tuyau de matériau et le tuyau d’air, démarrer le * silo 

à béton SMP et appliquer l’épaisseur de weber mortier de protection 

pour talus requise pour l’objet.

  Sécuriser les fouilles et les talus
 � Simple et rapide 
 � Résistant aux intempéries et stable
 � Efficace et économique
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* mortier de protection pour talus

L’alternative au béton 
projeté par voie sèche 
à prise normale



Produit weber mortier de protection pour talus

Description du produit Mortier projeté par voie humide, à prise normale

Domaine d’application Stabilisation et protection de fouilles, de talus ou  
de roches meubles. Utilisable comme mortier  
de protection (protection de films d’étanchéité, 
membranes bitumineuses, etc.).

Classe de résistance à la  
compression C30 / 37

Grain maximum
Masse volumique
Densité du mortier frais
Teneur en air
Résistance à la flexion (+ 20 °C)
Résistance à la compression 
(+ 20 °C)

2,5 mm
env. 1,38 kg / dm³
env. 2,0 kg / dm³
env. 6 %
env. 7 N / mm² (après 28 jours)
env. 20 N / mm² (après 24 heures)
env. 28 N / mm² (après 2 jours)
env. 40 N / mm² (après 7 jours)
env. 48 N / mm² (après 28 jours)

Rendement / tonne env. 600 l

Conditionnement
Conservation

En vrac dans silo à béton SMP. Durée de stockage 
minimale 6 mois si conservé en silo au sec.

Mise en œuvre Régler le dosage de l’eau par le biais du regard à eau 
intégré en vue d’obtenir une consistance correcte 
du mortier. Avant le pompage du mortier, injecter un 
mélange lubrifiant visqueux (suspension de ciment) à 
travers les tuyaux préalablement mouillés. Appliquer 
le mortier de protection pour talus par projection 
par voie humide. L’épaisseur par couche est géné-
ralement d’environ 40 à 80 mm (avec insertion du 
grillage ou treillis d’armature).

Treillis d’armature (grillage) Grillage diagonal (maille) Grillage hexagonal (grillage à lapin)

Pour plus d’informations 
supplémentaires, veuil-
lez consulter notre site 
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