
weber Dragon-Silo
Technische Daten Anschlüsse bauseits

Siloinhalt ca. 30 t / ca. 18 m3

Leergewicht ca. 5 t

Höhe 7,50 m

Höhe für Stellung 8,00 m

Standfläche 2,50 x 2,50 m

Untergrund tragfähig und stabil 
(Gewicht des vollen Silos = ca. 38 t)

Leistung max. 4,8 m3 / h

Antriebsmotor 3,0 kW

Spannung 400 V, 50 Hz

Silodruck max. 6 bar

Blasdruck max. 5 bar

Elektroanschluss 32 A, 5-polig

Luftanschluss 75 mm RG – 1 / 6 “

Kompressor mind. 12 m3 / min

Materialschläuche D50 / D65

Wasseranschluss ¾ “

Wasserdruck mind. 4 bar

Auflage 01 / 2020

www.ch.weber



Tipps und Tricks

 � Silo-Luft: Luft im Dragon-Silo am Abend immer vollständig ablassen.

 � Materialverbrauch: Sich nicht nur auf Anzeigen der Füllstandsonden 
verlassen, sondern Verbrauch rudimentär nachrechnen. Pro Stunde 
können ca. 4 m³ Spritzbeton gespritzt werden (ca. 8 t, exkl. Rückprall). 
Festhalten der Spritzdauer pro Einsatz, dann den Materialverbrauch 
berechnen.

 � Fehlermeldung «Silo leer» leuchtet auf, obwohl genügend Material im 
Silo ist: Die Silo-Luft vollständig ablassen – Silo neu starten.

Sollten Sie noch weitere  
Angaben benötigen,  
besuchen Sie unsere  
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