
Dati tecnici Allacciamenti a carico del cliente

Contenuto del silo ca. 30 t / ca. 18 m3

Peso a vuoto ca. 5 t

Altezza 7,50 m

Altezza per 
installazione 8,00 m

Superficie 
di appoggio 2,50 x 2,50 m

Sottofondo portante e stabile 
(peso del silo pieno = ca. 38 t )

Resa max 4,8 m3 / ora

Motore 
di azionamento 3,0 kW

Tensione 400 V, 50 Hz

Pressione del silo max 6 bar

Pressione 
di soffiaggio max 5 bar

Allacciamento 
elettrico 32 A, a 5 poli

Attacco aria 75 mm RG – 1 / 6 “

Compressore min. 12 m3 / min.

Tubi flessibili 
del materiale D50 / D65

Allacciamento 
idrico ¾ “

Pressione 
dell’acqua min. 4 bar
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Consigli e astuzie

 � Aria del silo: A termine lavori scaricare completamente l’aria dal silo 
Dragon.

 � Consumo di materiale: Non affidarsi solo alle indicazioni delle sonde di 
livello, ma calcolare il consumo in modo approssimativo. La resa oraria 
è di circa 4 m3 di calcestruzzo proiettato (circa 8 t, escluso il materiale in 
esubero). Annotare i tempi di getto e messa in opera e seguentemente 
calcolare il consumo di materiale.

 � Si accende la spia di errore «silo vuoto», sebbene nel silo ci sia ancora 
una quantità sufficiente di materiale: fare uscire completamente l’aria dal 
silo, quindi riavviare il silo.

Per ulteriori informazioni 
e indicazioni visitate il 
nostro sito web:  
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