
PRODUKTDATENBLATT

weber.rep 760

Blitzzement
Anwendungsbereich

• Schnellbindemittel
• Vielseitiges Bauhilfsmittel für Betonfertigteile, Kunststein, Putz, 

Estrich und Mauerwerk
• Zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten 

etc.

Produkteigenschaften

• Sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
• Früh belastbar, begehbar nach ca. 30 Minuten
• Verträglich mit allen Zementen nach EN 197

Wissenswertes vor Applikation

Die Erhärtung ist temperaturabhängig und beginnt nach ca. 3 - 8 
Minuten. Das Erhärtungsende liegt bei 12 - 15 Minuten. 
Dem Produkt kann Sand zugegeben werden. Der Erhärtungsvor-
gang wird dadurch kaum verlangsamt, jedoch nimmt die Druckfes-
tigkeit mit zunehmenden Sandanteil ab.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Je nach Anwendung 0.8 - 1.8 kg/l

Eimer à 15 kg

Produktvorteile
• Sehr hohe Früh- und End-

festigkeit
• Früh belastbar, begehbar 

nach ca. 30 Minuten
• Verträglich mit allen Ze-

menten nach EN 197



 

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss sauber, ausreichend tragfähig, saugfähig und griffig sein. Er muss frei von Trennmittel 
oder losem Zementleim sein. Er ist grundsätzlich vorzunässen.

Verarbeitung
Mischen: Je nach erforderlicher Konsistenz 2 - 3 Vol.-Teile weber.rep 760 mit 1 Vol.-Teil Wasser mischen. Das 
Material muss schnell angemischt werden. Nur die Mörtelmenge anmischen, die innerhalb der angegebenen 
Verarbeitbarkeitszeit verbraucht werden kann. Bei Temperaturen unter +5 °C empfiehlt es sich, das Produkt 
mit warmem Wasser anzumachen, um die Erhärtung nicht zu bremsen. 
 
Abdichten von Sickerstellen: 3 Vol.-Teile weber.rep 760 mit 1 Vol.-Teil Wasser zu einem plastischen bis steifen 
Mörtel anmischen. Schadensstelle möglichst tief, schwalbenschwanzförmig ausstemmen und Mörtel mit einer 
Kelle einzudrücken. Der Andruck der Kelle muss so lange erfolgen, bis der Mörtel angezogen hat. 
 
Ausbesserung von Beton und Betonfertigteilen: 2 bis 3 Vol.-Teile weber.rep 760 mit 1 bis max. 3 Vol.-Teile 
scharfem Sand verschneiden und mit Wasser zu einem plastischen Mörtel anmischen. 
 
Herstellung von Zementputzen für feuchte, nicht saugende Untergründe: Dem fertig angemischten Putz-
mörtel ca. 15 - 20 M.-% weber.rep 760 zugeben. Dadurch wird eine sofortige Standfestigkeit und Erhöhung 
der Wasserundurchlässigkeit erreicht.

  

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Darf NICHT mit Gips vermischt werden oder mit Gips in Kontakt kommen. 
Nichteisenmetalle, z. B. Aluminium, Zink, Blei oder Kupfer nicht in direkten Kontakt mit dem Mörtel brin-
gen. Diese Metalle sind vorher mit einem porenfrei deckenden Korrosionsschutzanstrich zu versehen. 
Reagiert mit Wasser stark alkalisch. Haut und Augen schützen.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

9 months

Besondere Hinweise

Die technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative 
Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Eigenschaft Wert

ø Wasserzugabe weber.rep 760 : Wasser = 2 - 3 : 1 Vol.-Teile, 
je nach Anwendung und erforderlicher Konsis-
tenz

ø Verarbeitbarkeitszeit 5 min

Min. Verarbeitbarkeitszeit 3 min

Min. Druckfestigkeit nach 1 d 40 N/mm²
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Eigenschaft Wert

Min. Druckfestigkeit nach 28 d 54 N/mm²

Min. Biegezugfestigkeit nach 28 d 10 N/mm²

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

20 °C

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

1 °C

 

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und mög-
licher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. 
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG 
übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität 
ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als 
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

P: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


