
FICHE TECHNIQUE

weber.rep 768

Mortier de scellement, 4 mm
Champ d’application

• Pour le scellement d’éléments fortement sollicités statiquement 
et dynamiquement

• Pour le scellement de fondations de poteaux, d’éléments d’acier, 
d’ouvertures, de boulons de scellement, de plaques d’assise pour 
machines, de bâtis, d’appuis de ponts, de rails de roulement de 
grues, d’éléments préfabriqués en béton etc.

Caractéristiques du produit

• Excellente fluidité, auto-nivellant
• Excellente résistance initiale et finale
• Épaisseur de couche 20 - 120 mm
• Haute résistance au gel/dégel en présence de sels de dévergla-

çage
• Retrait compensé
• Grain maximal 4 mm

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Ne pas travailler en cas de fortes chaleurs ou de courants d’air im-
portants. Éviter l’application en plein soleil.

Consommation

Par mm d’épaisseur de couche et m2 env. 2.0 kg

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 12 - 13 l

sac de 25 kg

Avantages du produit
• Excellente fluidité, au-

to-nivellant
• Excellente résistance ini-

tiale et finale
• Épaisseur de couche 

20 - 120 mm



 

Préparation du support
Le support doit être exempt de substances qui nuisent à l’adhérence, telles que la poussière ou la graisse, et 
ne doit pas être gelé. Il doit présenter une profondeur de rugosité d’au moins 5 mm et une adhérence d’au 
moins 1.5 N/mm² en moyenne. Pré-mouiller le support jusqu’à ce que les capillaires soient saturés d’eau - au 
moins 4 heures. Laisser sécher le support pour qu’il soit humide au toucher immédiatement avant de com-
mencer les travaux de scellement. Éliminer l’eau stagnante.

Mise en œuvre
Mélange : Mélanger la poudre avec la quantité d’eau propre indiquée à l’aide d’un malaxeur approprié (p. ex. 
une perceuse électrique avec un agitateur ou un malaxeur double) pour obtenir un mélange homogène et 
sans grumeaux. Verser 4/5 de la quantité d’eau indiquée dans le récipient de mélange, ajouter la poudre en 
continu tout en remuant et mélanger pendant env. 2 minutes. Après avoir ajouté toute la quantité de poudre, 
ajouter le reste de l’eau. En fonction de la consistance souhaitée, ajouter env. 10 % d’eau en moins par rapport 
à la valeur maximale. La durée totale du mélange est d’au moins 4 minutes. 
 
Scellement : Verser le mortier de scellement dans la cavité prévue. Le scellement des éléments en acier ou 
des éléments de construction mécanique est généralement effectué au moyen d’un coffrage préalablement 
installé. Il doit être étanche et non absorbant. Si la cavité donnée n’est pas carrée, le mortier de scellement 
est toujours versé en continu du côté le plus long. Pour les travaux de grande envergure, le mortier peut 
également être coulé mécaniquement à l’aide de pompes à vis adaptées (par ex. DUO-MIX). Pour obtenir un 
scellement sans bulles, il faut prévoir un nombre suffisant de trous d’aération ou de fentes.

Traitement de cure
Maintenir le mortier de scellement humide pendant au moins 5 jours.

  

Restrictions / attention requise

Ce mortier ne convient pas comme revêtement mince de surface. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Ne pas mettre les métaux non ferreux, p. ex. l’aluminium, le zinc, le plomb ou le cuivre, en contact direct 
avec le mortier. Ces métaux doivent être préalablement traités avec un revêtement anti-corrosion cou-
vrante et non poreuse. 
Réaction fortement alcaline avec l’eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les données techniques se réfèrent à une température de +20 °C sans courant d’air et à une humidité re-
lative de 70 %. 
La fluidité est réduite et le développment de la résistance est retardé par des basses températures, le 
développment de la résistance est accéléré et la durée pratique d’utilisation est réduite par des hautes 
températures.
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Propriété Valeur

ø Ajout d’eau De 2.3 l à 30 °C à 2.9 l à 5 °C / sac de 25 kg

Durée pratique d’utilisation min. 90 min

ø Masse volumique du mortier frais 2200 kg/m³

Résistance à la compression min. après 1 d 51 N/mm²

Résistance à la compression min. après 28 d 95 N/mm²

Grain max. 4.0 mm

Résistance au gel/dégel en présence de sels de 
déverglaçage

Elevée

Epaisseur de couche min. 20 mm

Épaisseur de couche max. 120 mm

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

 

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


