
FICHE TECHNIQUE

weber.rep R4 duo

Mortier pour la réparation du 
béton R4 + enduit de ragréage 
PCC
Champ d’application

• Réparation des supports en béton - horizontal et vertical
• Pour égaliser et lisser des supports en béton
• Nivellement de la pente jusqu’à 50 mm d’épaisseur sur les dalles 

en porte-à-faux des balcons
• Reprofilage des étapes

Caractéristiques du produit

• Mortier de réparation et enduit de ragréage en un
• Pour les couches épaisses
• Hautes résistances mécaniques
• Très facile à appliquer
• Haute stabilité
• Haute résistance au gel/dégel en présence de sels de dévergla-

çage
• À retrait réduit
• Granulométrie fine
• Perméable à la vapeur d’eau
• Mortier pour la réparation du béton de la classe R4 selon EN 

1504-3

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Ne pas travailler en cas de fortes chaleurs ou de courants d’air im-
portants. Éviter l’application en plein soleil.

Consommation

Par mm d’épaisseur de couche et m2 env. 1.9 kg

Sac de 20 kg

Avantages du produit
• Mortier de réparation et 

enduit de ragréage en un
• Pour les couches épaisses
• Hautes résistances méca-

niques

Couleur
• Gris béton



 

Préparation du support
Comme mortier pour la réparation du béton : Le support doit être exempt de substances qui nuisent à 
l’adhérence, telles que la poussière ou la graisse, et ne doit pas être gelé. Il doit présenter une profondeur de 
rugosité suffisante et une adhérence d’au moins 1.5 N/mm² en moyenne. Les méthodes de préparation appro-
priées sont le fraisage et le sablage ultérieur. Protéger les armatures avec le weber.rep KB duo, qui sera appli-
qué en 2 couches. Après le séchage de la protection anticorrosion pré-mouiller la surface du béton jusqu’à ce 
que les capillaires soient saturés d’eau. Laisser sécher le support pour qu’il soit humide au toucher immédiate-
ment avant de commencer les travaux de reprofilage. Éliminer l’eau stagnante. Appliquer le weber.rep KB duo 
comme pont d’adhérence, puis appliquer le mortier de réparation frais-sur-frais. 
 
Comme enduit de ragréage : Le support doit être exempt de substances qui nuisent à l’adhérence, telles que 
la poussière ou la graisse, et ne doit pas être gelé. Il doit présenter une profondeur de rugosité suffisante et 
une adhérence d’au moins 1.3 N/mm² en moyenne. Pré-humidifier plusieurs fois le support en béton et le lais-
ser ensuite sécher pour qu’il soit humide au toucher immédiatement avant de commencer les travaux.

Mise en œuvre
Mélange : Mélanger la poudre avec la quantité d’eau propre indiquée à l’aide d’un malaxeur approprié (p. ex. 
une perceuse électrique avec un agitateur ou un malaxeur double) pour obtenir un mélange homogène et 
sans grumeaux. Verser l’eau dans le récipient de mélange, puis ajouter la poudre en continu tout en remuant 
et mélanger pendant env. 3 minutes. Après un temps de maturation d’env. 2 minutes, mélanger à nouveau 
brièvement le mortier. 
 
Application comme mortier de réparation : Appliquer le mortier avec la lisseuse ou la truelle sur le pont 
d’adhérence frais-sur-frais. Bien serrer le mortier dans les parties à réparer. Les parties profondes doivent être 
fermées en plusieurs couches (env. 50 mm par couche). Temps d’attente entre les couches env. 12 heures. 
Rendre les couches intermédiaires rugueuses et appliquer une nouvelle couche de pont d’adhérence après le 
durcissement. La zone d’application doit être dimensionnée de manière à ce que le mortier de réparation du 
béton puisse toujours être appliqué sur le pont d’adhérence frais, avant que la peau ne se forme sur le pont 
d’adhérence. Il faut donc mélanger en même temps le pont d’adhérence et le mortier de réparation du béton. 
Ne tirer pas le mortier de réparation au-delà des flancs de l’excavation. 
 
Application comme enduit de ragréage : Appliquer le mortier en épaisseur de 2 à 5 mm. D’abord tirer une 
couche de bouche-pores pour bien refermer les pores, puis, frais-sur-frais, appliquer la couche dans l’épais-
seur requise jusqu’à 5 mm. Limiter des sections de travail. Dès que le mortier commence à tirer, soit après 15 
- 90 minutes, lisser en surface avec une éponge légèrement humide sans exercer de pression. 
 
Lors de l’application hors de la norme EN 1504 en cas d’une réparation non structurale, le pont d’adhérence 
weber.rep KB duo n’est pas nécessaire; de plus, lors de travaux avec un enrobage existant > 20 mm, l’emploi 
d’une protection anticorrosion n’est pas nécessaire non plus. Dans ces cas, appliquer le weber.rep R4 duo 
comme bouche-pores sur le support humide au toucher, puis le mortier de réparation weber.rep R4 duo sur 
la couche de bouche-pores frais-sur-frais.

Traitement de cure
Protéger le mortier contre un séchage trop rapide, éviter l’exposition à une forte chaleur et aux courants d’air. 
Il faut faire un traitement de cure (maintenu humide ou couvert) et le mortier doit être protégé du gel pen-
dant au moins 3 jours. Lorsqu’il est frais, il ne doit pas être pulvérisé avec de l’eau.

  

Restrictions / attention requise

Ne pas mélanger avec d’autres produits. 



 

Réaction fortement alcaline avec l’eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

9 months

Instructions spéciales

Pour la mise en œuvre, la norme SIA 269/2 doit être respectée, entre autres. Les données techniques se 
réfèrent à une température de +20 °C sans courant d’air et à une humidité relative de 60 %.

Propriété Valeur

ø Ajout d’eau Comme mortier de réparation max. 2.9 l / sac de 
20 kg 
Comme enduit de ragéage max. 3.2 l / sac de 20 
kg

ø Durée pratique d’utilisation 60 min

ø Masse volumique du mortier frais 2100 kg/m³

Résistance à la compression min. après 28 d 45 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 
d

8 N/mm²

Grain max. 0.5 mm

Résistance au gel/dégel en présence de sels de 
déverglaçage

Elevée

Classification CE R4 selon EN 1504-3

Réaction au feu A2fl

Epaisseur de couche max. 50 mm

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C
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Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH


