
Die Basis für einen gelungenen Bodenaufbau ist 
die Untergrundvorbereitung. Beachten Sie dazu 
bitte das Produktdatenblatt.

Mit unserem weber mobil liefern wir weber niv 50  

direkt auf die Baustelle, wo vor Ort die Mischung  
erfolgt. Natürlich verfügt das weber mobil über  
eine eigene Energieversorung.

Dank unseres kompletten Systems (inkl. Schläuche) 
kann die Nivelliermasse direkt ins Gebäude gepumpt 
werden.
Untergründe: Beton oder Zement, Trennlage,  
Holz (Dielenböden), Dämmschicht oder Fliesen

Mit unserem weber mobil erreichen Sie eine  
erheblich höhere Flächenleistung bei massiv  
geringerem Aufwand – und Sie sparen Kosten  
für die Baustelleneinrichtung.
Die genaue Verbrauchsmenge, zum richtigen  
Zeitpunkt, am richtigen Ort!
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Nivellieren in Rekordzeit – dank unseres kompletten Systems!
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Sollten Sie noch weitere  
Angaben benötigen,  
besuchen Sie unsere  
Website: www.ch.weber Auflage 01 / 2020

Wir liefern unsere Nivelliermasse weber niv 50 auf  
Ihre Baustelle mit Verrechnung über einen Händler 
Ihrer Wahl (Lieferung bis 10 Tonnen in Säcken).

Durch den Einsatz des weber mobils können wir nicht 
benötigte Restmengen zurücknehmen. Verrechnet 
wird der effektive Materialverbrauch.

Für die Organisation benötigen wir mindestens eine 
Vorlaufzeit von 3 Werktagen, Verfügbarkeit des Fahr-
zeugs vorausgesetzt. Effektiver Termin mit schriftli-
cher Rückbestätigung.

Diese Angaben benötigen wir von Ihnen:
 � Objekt (Name und Bezeichnung)
 � Adresse (Strasse, PLZ, Ort)
 � Kontaktperson und Telefon  

(für telefonische Avisierung)
 � Bestellmenge
 � Gewünschtes Lieferdatum
 � Zeit (Pumpbeginn)
 � Händler Ihrer Wahl (für die Verrechnung)

Die richtige Wahl – geliefert und 
gepumpt ab weber mobil

Unser Angebot für Sie

Voraussetzungen Baustelle

Zufahrts­
beschränkung 10 x 2,5 x 4 m (L x B x H)

Zufahrt mindestens 26 Tonnen

Reichweite 
Pumpschlauch ca. 100 m

Pumphöhe ca. 25 m

Reichweite  
Wasserschlauch ca. 100 m

Wasserdruck mindestens 4 bar

Stromanschlüsse an weber mobil vorhanden

Vorbereitung Baustelle

Untergrund
tragfähig und sauber, Grundierung  
(z.B. weber grund rapid bzw.  
weber.prim 807 besandet)

Oberflächen­
zugfestigkeit > 1 N / mm2

Einrichtung mit  
Zubehör

z.B. weber RS 8-50, Bewegungsprofil DSD, 
weber.floor Nivellierstift

Bereitstellen einer 
Waschgelegenheit

ideal ist ein 200 l Fass  
(mind. 4 x 20 l Eimer)

Weiteres

Mindestens 4 Helfer müssen zur 
Verfügung stehen, ausgerüstet mit 
Stachelschuhen oder Gummistiefeln. Je 
nach Objektgrösse: 1 Helfer für Maschi-
nist nötig

Für Abklärungen bezüglich Untergrund oder bei Spezialfällen  
kontaktieren Sie bitte unser Team von Technischen Beratern oder 
unsere Anwendungstechniker.


