
La clé du succès pour un résultat impeccable, 
c’est la préparation du support. Pour ce faire, 
veuillez consulter la fiche du produit.

Avec notre weber mobil, nous livrons weber niv 50  

directement sur le chantier où le mélange est  
effectué sur place. Bien sûr, le weber mobil dispose  
de sa propre alimentation en énergie.

Grâce à notre système complet (tuyaux compris), 
il est possible de pomper le mortier de nivellement 
directement dans le bâtiment.
Supports : béton ou ciment, couches de séparation, 
planchers en bois, matériaux isolants ou carreaux.

Grâce au weber mobil, vous augmentez considé-
rablement vos performances en un minimum de 
temps – et vous économisez des coûts pour la  
préparation du chantier.
Une quantité bien calculée, livrée au bon moment  
et au bon endroit !
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Nivellement en un temps record – grâce à notre système complet !

* mobil & * niv 50



* niv 50

Pour plus d’informations 
supplémentaires, veuil-
lez consulter notre site 
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Nous livrons notre weber niv 50 directement sur votre 
chantier et la facturation s’effectuera par un grossiste 
de votre choix (livraison jusqu’à 10 tonnes en sacs).

Le weber mobil nous permet de reprendre les  
quantités restantes. Seule la gâchée effectivement 
utilisée sera facturée.

Pour l’organisation, nous avons besoin d’au moins 
3 jours ouvrables de préparation et selon la  
disponibilité du véhicule. Une date précise vous sera 
confirmée par écrit.

Informations nécessaires :
  Objet (nom ou référence)
  Adresse (rue, code postal, localité)
  Correspondant  

(avis téléphonique)
  Quantité commandée
  Date de livraison souhaitée
  Horaire (début du pompage)
  Grossiste de votre choix (facturation)

Le bon choix – livré et pompé  
directement par le weber mobil

Etudiez notre offre

Conditions à remplir sur le chantier

Limite d’accès 10 x 2.5 x 4 m (L x l x H)

Charge supportable 
de la route d’accès 26 tonnes minimum

Distance de  
pompage 100 m env.

Hauteur de pom-
page 25 m env.

Longueur des  
tuyaux d’eau 100 m env.

Pression de l’eau 4 bars minimum

Raccord au courant disponible sur le weber mobil

Préparation sur le chantier

Support
stable et propre, primaires  
(par ex. weber grund rapid ou  
weber.prim 807 sablé)

Résistance cohésive > 1 N / mm2

Préparation du  
chantier avec

par ex. weber RS 8-50,  
Profilé de dilatation pour joint DSD,  
Cale de nivellement weber.floor

Possibilité de lavage l’idéal est un fût de 200 l  
(au moins 4 seaux de 20 l)

Par ailleurs

prévoir au moins 4 personnes équipées 
de chaussures à clous ou de bottes 
en caoutchouc. Selon la surface du 
chantier : 1 personne en plus pour aider 
le mécanicien

Pour tous les cas particuliers, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
de conseillers techniques ou de techniciens.


