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FICHE TECHNIQUE

weber.xerm 847

Colle réactive hautement 
déformable 
R2 TE S2
Champ d’application

•	 Intérieur et extérieur
•	 Sol et mur
•	 Pose de revêtements céramiques (faïence, grès, grès fin) et de pierres 

naturelles insensibles à la décoloration
•	 Sur les carreaux émaillés ou non, sur les supports minéraux (béton, 

chapes et enduits ciment ou chaux-ciment) ainsi que sur l’acier et 
l’aluminium

•	 Réparation de carrelages sur balcons et terrasses, même sur anciens 
carrelages émaillés ou non

•	 Convient pour l’utilisation en milieu humide permanent
•	 Dans les cuisines industrielles, les locaux humides, les saunas, les so-

lariums, les laboratoires etc.
•	 Collage de systèmes de gouttières métalliques pour balcons

Caractéristiques du produit

•	 Résistant à de nombreux acides dilués et lessives
•	 Hautement déformable
•	 Pontage de fissures
•	 Étanche à l’eau
•	 Praticable après 24 heures env.
•	 Résistant à la chaleur et au gel
•	 R2 TE S2 selon EN 12004-1

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Ne pas poser des carreaux ou des pierres naturelles qui sont humides, 
détrempés ou trop froids. 
Les gouttières métalliques pour balcons doivent être en outre fixées mé-
caniquement au support.

Consommation

Par mm d’épaisseur de couche et m2 env. 1.25 kg

Boîte de 5 kg (A+B)

Avantages du produit
•	 Résistant à de nombreux 

acides dilués et lessives
•	 Hautement déformable
•	 Pontage de fissures

Couleur
•	 Gris clair
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Préparation du support
Le support doit être suffisamment solide, portant, propre, sec, de forme stable et exempt de saletés pouvant altérer 
l’adhérence. Les supports en béton doivent être exempts de laitance. Si nécessaire, éliminer par moyens mécaniques. 
Eliminer intégralement les résidus de graisse, de cire et de produits d’entretien. 
Eliminer les taches de gras ou de cire sur les carreaux émaillés et autres supports non absorbants au diluant AX. 
Vérifier l’adhérence sur les carreaux non émaillés ayant reçu un traitement de surface en fabrication ou à la pose. Si 
l’adhérence est insuffisante, sabler ou poncer puis vérifier l’adhérence à nouveau. Déposer les carreaux mal fixés et 
ragréer avec un produit approprié. Reprendre les défauts de planéité avec un produit approprié. 
Les supports en béton doivent avoir une résistance à la compression d’au moins 30 N/mm² et une résistance à l’arra-
chement d’au moins 1.0 N/mm². Le contenu d’humidité du béton ne doit pas dépasser 4 % en poids. La température du 
support doit être au moins 3 °C supérieure à celle du point de rosée. 
Supports en acier : appliquer une peinture anti-corrosion puis la poncer. 
Supports aluminium ou acier inoxydable : appliquer une couche de contact avec du weber.xerm 847. Poser les car-
reaux dans la colle appliqué frais sur frais sur la couche de contact. 
Supports minéraux absorbants : appliquer du weber.prim 807. L’application ultérieure de l’imperméabilisation doit être 
effectuée sur la couche de fond encore collant ou sur la couche de fond durcie (sablé lorsqu’il est frais). 
La préparation du support doit être adaptée aux conditions spécifiques de chaque chantier.

Mise en œuvre
Verser le composant B complètement dans le récipient contenant le composant A. Mélanger les deux composants 
dans le récipient contenant le composant A à l’aide d’une perceuse à rotation lente avec une hélice de malaxage ap-
propriée. Bien mélanger le produit se trouvant au fond et aux parois du récipient. Mélanger pendant 3 minutes. Aucune 
strie de couleur différente ne doit plus être visible. 
Lors de la mise en œuvre de weber.xerm 847 comme colle réactive, la denture ne doit pas dépasser 6 mm. Sur les 
surfaces horizontales, weber.xerm 847 peut également être utilisée dans la méthode du lit moyen. 
Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation avec weber.sys 992.

Traitement de cure
Protéger le revêtement collé de l’humidité et du gel pendant au moins 7 jours.
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Restrictions / attention requise

weber.xerm 847 ne doit pas être utilisé sur les revêtements céramiques existants à l’extérieur (p. ex. les balcons 
ou les terrasses) qui sont situés au-dessus de pièces chauffées ou occupées.

Instructions pour le stockage

Au sec et à l’abri du gel mais au frais dans son emballage d’origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température 
de +23 °C sans courant d’air et une humidité de l’air relative de 50 %. Des températures plus élevées et une humi-
dité de l’air plus faible accélèrent le processus de réaction et inversement. 
 
Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 244, SIA 246 et SIA 248 pour la mise en œuvre.
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Propriété Valeur

Proportion de mélange comp. A : comp. B = 4.5 kg : 0.5 kg

Durée pratique d’utilisation max. 25 min

Practicable après env. 24 hour(s)

A jointoyer après env. 24 hour(s)

Entièrement chargeable après env. 7 days

Classification CE R2 TE S2 selon EN 12004-1

Aptitude à l’utilisation en milieu humide permanent Oui

Résistance chimique Elevée

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

10 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

35 °C
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Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et 
des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’application weber 
doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain 
Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. 
Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme 
des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH


