PRODUKTDATENBLATT

T
Q

83
R
3¢

weber tras flor

Flexibler Rapid-Fliessbett-
Py Klebemodrtel for Natursteine
<\m7<9 C2 FE

sack a 25 kg Anwendungsbereich

« Boden
* Innen und aussen
- Verlegung verfarbungsunempfindlicher Natursteine und keramischer

Produktvorteile

www.ch.weber

* Fliessfahige Konsistenz -
hohe Benetzung und Ver-
bundhaftung

« Schnell abbindend ab +5 °C

» Verminderte KalkausblUhun-
gen dank Trass-Zusatz

Farbe
« Grau

wwwweber24.ch

Beldige (Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug), speziell fur grossformatige
Platten

« Auf zementhaltigen Untergrunden sowie auf Gips und Anhydrit-Est-

richen
Geeignet bei Fussbodenheizung

Produkteigenschaften

- Fliessfahige Konsistenz - hohe Benetzung und Verbundhaftung

» Schnell abbindend ab +5 °C

- Verminderte KalkausblUhungen dank Trass-Zusatz

Schnell erhartend, fruh verfugbar und belastbar

« Besonders leicht zu verarbeiten als Fliessbettmortel sowie im Mittel-
bett- oder DUnnbettverfahren

» Begehbar nach ca. 3 Stunden

Wasserfest sowie frost-/tauwechselbestandig nach Aushartung

» C2 FE nach SN EN 12004-1

EMICODE ECI (sehr emissionsarm)

Wissenswertes vor Applikation

Nicht bei hohen Temperaturen und Zugluft verarbeiten.

Bei Verlegung von empfindlichen Bekleidungsmaterialien vorgadngig Kle-
beversuche durchfUhren.

Feuchte, nasse oder zu kalt gelagerte Platten durfen nicht verlegt wer-
den.

Verbrauch/Ergiebigkeit
Pro mm Schichtdicke und m? ca. 13 kg

Aweber
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss rissfrei, formstabil, tragfahig, fettfrei, sauber und trocken sein. Gipshaltige und stark saugende
Untergrinde vorgdngig mit weber grund rapid grundieren. Glatte Untergrinde mit einer Haftbricke (weber haft rapid
oder weber SM 110 roc) versehen.

Verarbeitung

Den Klebemaortel mit der angegebenen Menge sauberem Wasser mit geeignetem RUhrwerk homogen und knollenfrei
mischen. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals aufrUhren.

Kontaktschicht auf den Untergrund auftragen. Anschliessend Klebebett mit geeignetem Zahnspachtel aufbringen.
Danach trockene, formstabile Platten, die frei von sdmtlichen haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Fett etc.) sing,
fachgerecht verlegen.

Den Klebemortel innerhalb der angegebenen Topfzeit verarbeiten. Bereits angesteiftes Material darf nicht mehr ver-
arbeitet werden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nachbehandlung
Den verklebten Belag mindestens 3 Tage vor Durchfeuchtung und Frost schitzen.

Einschrénkungen / Vorsicht geboten

Nicht geeignet direkt auf Holz- oder Metalluntergronden.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungedffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilitdt

12 months

Besondere Hinweise

Technische Eigenschaften, wie Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc, beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %. Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtig-
keit beschleunigen, niedrigere Temperaturen und hohere Luftfeuchtigkeit verzégern den Reaktionsverlauf.

FUr die Verarbeitung sind u. a. die Normen SIA 244, SIA 246 und SIA 248 zu beachten.

Eigenschaft Wert

@ Wasserzugabe 701/ Sack a 25 kg
Max. Topfzeit 60 min

Begehbar nach ca. 3 hour(s)
Verfugbar nach ca. 3 hour(s)

voll belastbar nach ca. 24 hour(s)

Max. Klebebettdicke auf zementhaltigen Untergrin- 15 mm

den

Max. Klebebettdicke auf gipshaltigen Untergrinden 5mm
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Eigenschaft Wert

CE-Klassifizierung C2 FE nach SN EN 12004-1
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Ma- 5°C

terial)

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 25 °C

Material)

Einschlagige Normen, Merkbldtter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbdnde und moglicher weiterer ‘
Baustofflieferanten sowie die weber Broschuren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheits-
datenblatt beachten. Gewdhrleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG Ubernimmt im Rahmen der allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewahr fUr einwandfreie Qualitdt ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen

sehr unterschiedlich sind, mUssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen

betrachtet werden.

T. +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

il Aweber
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