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Prodotto: weber floor 4160 Autolivellante rapido per pavimenti  

  

Committente:  

Progetto:  

Locale / piano:  

Architetto / DL:  

Massettista:  

Progettista del riscaldamento:  

Spessore massetto: minimo ……………………….. mm massimo ……………………….. mm (strato di ricoprimento elementi radianti > 5 mm**) 

 

Informazioni generali 

Grazie di aver scelto il nostro autolivellante weber floor 4160! 

Il ciclo di avviamento iniziale del riscaldamento (shock termico) non si utilizza per raggiungere la maturità di posa, bensì per 

effettuare il controllo dell’intero sistema radiante. Ciò facendo si verifica, da un lato, la funzionalità del riscaldamento a pavimento e, 

dall’altro, si appura che la necessaria espansione termica del massetto avvenga in assenza di tensioni. Prima di dare inizio al ciclo di 

preriscaldamento devono essere trascorse almeno di 24 ore dal getto. 

 

 Misura da adottare Durata Data Firma 

Giorno 1 / getto 

 Proteggere dal sole e dalle correnti d’aria. 

 Nei periodi a rischio di gelo è possibile mettere in funzione il riscaldamento a pavimento già durante 

la posa del massetto regolando la temperatura di mandata a 20 °C. 

 Non è consentito utilizzare stufe ad aria calda / termoventilatori. 

Giorno 2 

 

Impostare la temperatura di 

mandata a 25 °C. 

Mantenerla 1 giorno 

per ogni 20 mm di 

spessore dello 

strato di getto 

  

Giorno 3 / 4 Spegnere il riscaldamento    

 

Dopo la fase di riscaldamento finalizzata a ottenere la maturità di posa 

Il programma dei lavori di costruzione deve essere organizzato in modo tale da poter mettere in funzione l’impianto di 

riscaldamento a pavimento prima di posare il rivestimento finale. La messa in funzione del riscaldamento a pavimento e il ciclo 

di pre-accensione progressiva (riscaldamento del massetto) devono essere monitorati e verbalizzati dal committente in 

conformità alla norma SIA 118/251:2008. Il rispettivo protocollo, firmato in tutte le sue parti, è da consegnarsi poi al posatore del 

rivestimento finale. 

 

* weber floor 4160 può essere riscaldato al più presto 24 ore dopo il getto. Nel caso non fossero previsti l’immediato 

avviamento del riscaldamento iniziale e la successiva posa diretta del rivestimento finale lo strato di weber floor 4160 

dev’essere protetto da un’eccessiva essicazione tramite misure idonee. Concluso il ciclo di preriscaldamento il pavimento è 

pronto per ricevere qualsiasi tipo di rivestimento (tranne parquet e laminati) e se ne raccomanda la rispettiva posa il prima 

possibile. Parquet e laminati possono essere posati 7 giorni dopo il getto di weber floor 4160. Il riscaldamento a pavimento può 

essere tuttavia messo in servizio e utilizzato regolarmente soltanto 28 giorni dopo il getto. 

 

** Laddove lo strato di ricoprimento dei tubi è di soli 5 mm la superficie non si presenterà perfettamente liscia, cosa che non 

crea però alcun problema se si prevede la posa di piastrelle.  

Per altre tipologie di rivestimento sarà invece necessario provvedere a un’adeguata stuccatura di regolarizzazione. 

http://www.ch.weber/
http://www.kbs-ag.ch/

