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weber floor 4160
Boden-Nivellierausgleich schnell  

weber floor 4160 ist eine äusserst schwundarme, poly-
mermodifizierte Nivelliermasse zum schnellen und 
sicheren Egalisieren von Bodenflächen im Neu- und 
Umbau. Mit einer flexiblen Einbaudicke von 1 bis 30 mm 
sowie der sehr ebenen und festen Oberfläche bildet 
weber floor 4160 einen idealen Untergrund für alle 
gängigen Bodenbeläge im Innenbereich.

Insbesondere in Kombination mit unseren bewährten 
Misch- und Fördertechniken eignet sich weber floor 4160 
speziell für den grossflächigen Ausgleich sehr unebener 
Untergründe. Dank Low-Dust-Technologie ist aber auch 
das Verarbeiten mit Eimer und Rührwerk eine saubere 
Sache.

Nivellieren
in Rekordzeit
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Vorteile
•  Hoch fliessfähig

•  Sehr ebene und harte 
Oberfläche

•  Produziert in der Schweiz

Eigenschaft Wert

Artikelnummer 5200900374

Verbrauch / Ergiebigkeit pro mm Schichtdicke: 
ca. 1.70 kg / m2

Festigkeitsklasse CT-C35-F7

Gebinde PE-Foliensack oder lose ab Silo

Einheit 25 kg

VPE / Palette 42 Säcke / Palette
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1 Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und 
Verunreinigungen sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe sind, z. B. 
durch Schleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen, vom Untergrund zu entfer-
nen.

Untergrundbezogene Grundierung nach Weber Systemempfehlung mit 
weber.floor 4716 Haftgrundierung oder mit Epoxidharz weber.floor 4712 
Grundierung EC 1 mit Quarzsandabstreuung (bei aufsteigender Kapillar-
feuchte oder Dampfdruck aus dem Untergrund).

Bei manueller Verarbeitung 5,75 bis 6 Liter sauberes Wasser in einem 
Eimer vorlegen, Pulverkomponente hinzugeben und während ca. 2 
Minuten mit einem geeigneten Rührwerk aufmischen. Nach ca. 1 Minute 
Reifezeit erneut durchmischen.
Maschinelle Verarbeitung: Einfacher und schneller Einbau mit weber 
mobil oder Silotechnik mit einer Förderleistung von bis zu 10 Tonnen pro 
Stunde.

Material bahnenweise eingiessen und zeitnah mit einer Zahnrakel oder 
Glättkelle überarbeiten.

Belegreife:
•  24 Std. bei Spachtelungen bis 3 mm mit allen Belägen
•  1 Tag bei Fliesen
•  3 Tage bei Textil-, PVC-, Gummi- oder Linoleumbelägen
•  7 Tage bei Parkett und Laminat

Verarbeitung

Für eine persönliche Produkte-
beratung kontaktieren Sie 
unsere technischen Berater.
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