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weber floor 4160
Livellamento rapido del pavimento

weber floor 4160 è una massa di livellamento modificata 
con polimeri a restringimento estremamente basso per 
compensare le superfici dei pavimenti in modo rapido e 
sicuro in costruzioni nuove o ristrutturate. Con uno 
spessore di posa flessibile da 1 a 30 mm e una superficie 
molto piana e resistente, weber floor 4160 rappresenta 
una base ideale per tutti i pavimenti comuni da interni.

In particolare in combinazione con le nostre comprovate 
tecniche di miscelazione e trasporto, weber floor 4160 è 
particolarmente adatto per la compensazione di grandi 
superfici su basi molto irregolari. Grazie alla tecnologia 
Low-Dust, anche la lavorazione con secchio e miscelato-
re è fattibile e pulita.

Livellare
a tempo di record
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Vantaggi
•  Elvata fluidità

•  Superficie molto piana e 
dura

•  Prodotto in Svizzera

Proprietà Valore

Codice prodotto 5200900374

Consumo / resa per mm di spessore dello strato: 
circa 1.70 kg / m2

Classe di resistenza CT-C35-F7

Imballaggio Sacco in PE o sfuso dal silo

Unità 25 kg

VPE / pallet 42 sacchi / pallet
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Lavorazione

Per una consulenza personale 
sui prodotti contattate i nostri 
consulenti tecnici.
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La base deve essere resistente, portante, asciutta e libera da polvere e 
impurità. Tutti i materiali che interferiscono con l’adesione devono essere 
rimossi dalla base, per es. tramite molatura, fresatura o pallinatura.

Preparare la base secondo la raccomandazione di sistema Weber con il 
fondo di adesione weber.floor 4716 o con il fondo in resina epossidica 
weber.floor 4712 EC 1 con spargimento di sabbia di quarzo (in caso di risalita 
di umidità capillare o pressione di vapore dalla base).

In caso di lavorazione manuale, preparare da 5,75 a 6 litri di acqua pulita 
in un secchio, aggiungere i componenti in polvere e mescolare per circa 
2 minuti con un miscelatore adatto. Dopo circa 1 minuto di maturazione, 
mescolare di nuovo. Lavorazione meccanica: posa semplice e rapida 
con weber mobil o tecnica silo con una portata di fino a 10 tonnellate l’ora.

Versare il materiale a strisce di colata e lavorarlo prontamente con una 
racla dentata o un frattazzo per lisciarlo.

Maturità di posa:
• 24 ore in caso di spatolature fino a 3 mm con tutti i pavimenti
• 1 giorno in caso di piastrelle
• 3 giorni in caso di rivestimenti in tessile, PVC, gomma o linoleum
• 7 giorni in caso di parquet e laminato

3

2

1


