
Create ad hoc per il mercato svizzero

Tecnologie di miscelazione 
e trasporto



Una logistica di cantiere conveniente in termini di costo e a basso impatto ambien-
tale, unita a una lavorazione a regola d’arte, sono i nostri temi chiave. weber.floor 
risponde alle esigenze di mercato dalla a alla z, fornendo sempre la soluzione 
adeguata per ogni impiego. Confezionato o sfuso, su pallet, in silo o via Mix-Mobil ... 
voi ordinate, noi consegniamo. Per il normale lavoro di tutti i giorni, ma anche 
per le sfide su lunghe distanze. Nell’edilizia privata, in quella industriale e negli 
edifici commerciali. Ovviamente compresa la relativa consulenza!

Con le soluzioni Weber 

e KBS il vostro  

progetto poggerà 

«sempre su basi solide».

A servizio della qualità

Personale specializzato del servizio vendite esterno
Potete contare su di noi!

In tutta la Svizzera, i nostri consulenti tecnici sono presenti in tutte le regioni 
linguistiche della confederazione. Già in fase di progetto siamo al vostro fianco 
per sostenervi nel processo decisionale. I nostri esperti, appositamente forma-
ti, forniscono supporto tanto a progettisti quanto a imprenditori, sia in ufficio 
che in cantiere. Per trovare il vostro consulente personale consultate la pagina: 
https://www.ch.weber/it/assistenza-esterna-specializzata.

Logistica
Rispetto dell’ambiente grazie a una pianificazione ben coordinata dei  
tour di consegna!

Quattro regioni linguistiche, splendidi contesti montani e centri urbani pulsanti 
di vita: con la nostra logistica d’eccellenza siamo in grado di rispondere in modo 
personalizzato alle molteplici diversità della Svizzera e alle sue rispettive esigen-
ze economiche. Serviamo ogni giorno tutte le regioni della confederazione con 
quasi 30 Mix-Mobil e più di 60 silo carichi di prodotti per sottofondi e massetti 
offrendo una logistica rapida e flessibile che non ha eguali.

Flessibilità 
La tecnologia e i macchinari adatti per qualsiasi progetto e per ogni 
tipologia di applicazione!

Ogni cantiere presenta le proprie sfide. Con la nostra vasta gamma di 
tecnologie di miscelazione e di trasporto facciamo in modo che possiate 
lavorare nella maniera più confortevole possibile. Grazie a una distanza di 
pompaggio di oltre 300 m i nostri Mix-Mobil sono in grado di raggiungere 
praticamente ogni sito di lavoro... se ciò non fosse comunque sufficiente 
facciamo anche l’impossibile per trovare una soluzione e, all’occorrenza,  
vi supportiamo anche laddove si debba intervenire in notturna o siano 
necessarie consegne via nave, elicottero e teleferica.



Tecnologie di miscelazione e trasporto

	 Duo-Mix
tecnico di applicazione compreso (TDA): la presenza dell’esperto fa la differenza

 � è il TDA che porta la pompa Duo-Mix per 
prodotti in sacco 

 � ideale per lavori di livellamento difficoltosi 
 � nessuna operazione di impasto 

convenzionale
 � minima necessità di spazio
 � elevato grado di pulizia in cantiere  
(assenza di polvere)

Portata 	 max. 5 t / h	
Corrente	 25 A

	 Mix-Mobil
convenienza, flessibilità e rapidità  

 � ideale sia per superfici contenute che per getti giornalieri fino a oltre 2'000 m²
 � ridotta necessità di spazio
 � l’autista mette in funzione il miscelatore
 � portata flessibile ed elevata

Portata 	 fino a 30 t / h	
Corrente	 non necessaria

	 Silo 
massetto fornito in silo, perfetto per ogni progetto costruttivo: versatile, efficiente e con  
una buona portata di pompaggio

 � pronto in qualsiasi momento premendo 
semplicemente un pulsante 

  ridotta necessità di spazio 
  all’occorrenza con servizio tecnico

Portata 	 SMP1 : ca. 9 t / h 	� SMP2 : ca. 10 t / h	� SMP3 : ca. 13 t / h	 May: ca. 16 t. / h
Corrente	 32 A

Portata 	 max. 5 t / h
Corrente	 25 A oppure tramite generatore

	 webermobil
versatile: il prodotto desiderato nella quantità richiesta 

 � pompa Duo-Mix per prodotti in sacco a 
bordo dell’automezzo

 � all’occorrenza generatore elettrico proprio
 � il materiale rimanente non utilizzato viene 
ripreso in consegna

 � nessuna operazione di impasto  
convenzionale

 � elevato grado di pulizia in cantiere 
(assenza di polvere) 

  più prodotti su un unico mezzo di trasporto

Portata 	 ca. 9 t / h	
Corrente	 32 A oppure tramite generatore

	 Autopompa
il silo temporaneo completo di operatore

  l’autista aziona la pompa del silo
  a posa conclusa lo spazio occupato dalla macchina è nuovamente libero e disponibile 
 � possibile alimentazione con generatore di corrente su richiesta



 Prodotto Duo-Mix  
TDA compreso Silo / Autopompa Mix-Mobil webermobil

Massetti autolivellanti a base  
di solfato di calcio

Massetto autolivellante KBS – – –
Massetto autolivellante KBS «Turbo» – – –
Massetto autolivellante KBS «Eco-21» – – –
weber.floor 4491

weber.floor 490 / 480 / 470 –
weber.floor 450 – – –
weber.floor 466 –
Sottofondi di riempimento e alleggeriti

Calcestruzzo alleggerito  
con polistirolo – – –

KBS «Styro rapido» – – –
Cemento cellulare KBS – – –
weber.floor 4515 – – –
Massetti cementizi

weber.floor 4341 –
Spatolati in pasta e massetti sottili

weber.floor 4031 – –
weber.floor 4095 – –
weber.floor 4150 –
weber.floor 4160 – –
weber.floor 4190 –
weber.floor 4310 –
weber.floor 4320

weber.floor 4365 – –
Spatolati in pasta e massetti sottili

weber.floor 4602 –
weber.floor 4605 –
weber.floor 4610 –
weber.floor 4650 – – –

  Particolarmente adatto            Parzialmente adatto / nel getto di sistemi per massetti a strato spesso la portata può risultare troppo bassa          –  Non disponibile

I nostri consulenti del servizio  
vendite esterno sono a vostra 
completa disposizione con com- 
petenza sia per nuovi progetti  
come per ristrutturazioni.
https://www.ch.weber/it/assistenza- 
esterna-specializzata
 

Panoramica dei prodotti
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Peso a vuoto silo + SMP: ca. 3,0 t

Caricamento del silo max: ca. 35,0 t

Peso totale: ca. 38,0 t
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Piazzola pavimen-
tata/con superficie 

consolidata per 
la collocazione 

del silo

2,55 m

1,5
 m

Terreno normale a 
partire da  0,3 N /m²

Angolo di distribuzione 
del carico 30 – 40 °Valore indicativo: 

profondità fossa/scarpata × 1,7 = distanza minima del silo

Esempio:
profondità scarpata 1,5 m × 1,7 = 2,55 m distanza minima dal bordo della scarpatat

Accesso al cantiere e installazione

Predisporre una possibilità di smaltimento per ca. 500 l di acqua!

Mix-Mobil + camion portasabbia +  
autocisterna

  Capacità:	 fino a ca. 200 tonnellate al giorno 
  Installazione:	� 4 m largh. / 40 m lungh. / 9 m altezza  

oppure 8 m largh. / 20 m lungh.  
(autocisterna accanto al Mix-Mobil)

 �� Pressione dell’acqua: 	 min. 6 bar / 2 tubi da min. ¾"

Predisporre una possibilità di smaltimento per ca. 300 l di acqua!

Mix-Mobil + camion portasabbia
  Capacità:	 max 57 tonnellate
  Installazione:	 4 m largh. / 20 m lungh. / 9 m altezza
 � Pressione dell’acqua:	 min. 6 bar / tubo da min. ¾"

Accesso: 	 3,5 m largh. / 4 m altezza / idoneo per camion da 40 t 

Predisporre una possibilità di smaltimento di ca. 300 l di acqua!

Mix-Mobil
  Capacità:	 max 19 tonnellate
  Installazione:	 4 m largh. / 12 m lungh. / 9 m altezza
 � Pressione dell’acqua:	 min. 6 bar / tubo da min. ¾"

Pressione dell’acqua:
min. 6 bar / tubo da min. ¾" / flessibile con attacco GEKA fino al silo

Corrente: 32 ampère
presa CEE 32 A (ca. 10 m di cavo sul silo)



KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG
Industriestrasse 16
CH-5106 Veltheim
T. +41 (0)56 463 68 68
F. +41 (0)56 463 68 69

info@kbs-ag.ch
www.kbs-ag.ch

Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber 
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Noi di Saint-Gobain Weber siamo convinti che uno 
dei compiti dell’industria edile sia anche quello di 
assumere responsabilità per le persone e per il loro 
ambiente. 


