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Avvertenze generali

Spazio necessario (L × L × A)

	 	
4 × 12 × 9 m	 4 × 20 × 9 m	 4 × 40 × 9 m o 8 × 20 × 9 m
È necessario predisporre una possibilità di lavaggio per ca. 500 l di acqua di processo

Prudenza
Il legante cementizio è alcalino.
• � Evitare il contatto con la pelle
• � Indossare stivali in gomma e guanti protettivi
• � Il sottofondo deve essere preparato in modo tale che i materiali 

sensibili all’umidità e agli alcali (ad es. legno, acciaio, tubi zincati 
ecc.) siano protetti dal contatto diretto con la malta

Condizioni di installazione  
Sottofondi alleggeriti di riempimento e di 
compensazione delle quote in Mix-Mobil

* il tubo di malta può essere esteso fino a 180 m su prenotazione
** a partire da 50 m³ è necessaria una consegna supplementare di polistirolo

Calcestruzzo alleggerito 
con polistirolo KBS 75

Cemento cellulare KBSKBS Styro rapido

Tubo per malta max. 80 m max. 120 m*
in caso di posa in orizzontale 
predisporre appoggi ogni 25 m

max. 120 m*

Fabbisogno di acqua 80 l / min 
min. 4 bar

50 l / min 
min. 4 bar

80 l / min
(a partire da 20 m³ 150 l / min)

min. 4 bar

Portata max. 20 m³/h max. 12 m³ / h
con tubi ≥ 100 m  
max ca. 6 m³ / h

max. 40 m³/h

Capacità
Mix-Mobil max. 20 m³ max. 20 m³ max. 35 m³

Mix-Mobil + 
rimorchio con il polistirolo

max. 50 m³ max. 50 m³

Mix-Mobil + 
rimorchio con il polistirolo 
+ autocisterna

< 200 m³ / giorno** < 100 m³ / giorno** < 400 m³ / giorno


