
Brève description
MARMORAN Ecobase aircare permet l’application de la couche de fond 
préliminaire du système pour les enduits de finition de la Comfort line.

Caractéristique
Applicable de manière universelle pour les enduits de finition intérieurs de la 
Comfort line. Pour l’application d’une couche de fond préliminaire pour  
weber cal 174 hydrocare et weber reno GSP hydrocare et apprêt pour les enduits  
de finition MARMORAN Mineral aircare.

Propriétés particulières
MARMORAN Ecobase aircare est une couche d’apprêt minérale permettant 
l’application d’une couche de fond préliminaire pour les enduits de finition  
de la Comfort line. Le revêtement a été harmonisé avec les crépis de fond  

weber hydrocare et permet une bonne diffusion. Dans le cas des supports  
contenant du plâtre, il est nécessaire de réaliser un essai d’adhérence.

MARMORAN Ecobase aircare
Pour les supports minéraux

Caractéristiques techniques

Propriété Valeur

Densité (m / cm3) 1.04

Corps solides (% du poids) 8.0

Valeur pH (1) 10.9

Aspect / Couleur laiteux / incolore

Avantages
•  Pour les enduits de finition  

de la Comfort line

•  Applicable à l’intérieur

•  Ouvrabilité aisée

•  Amélioration de l’adhérence

•  Pour une surface  
régulièrement absorbante

•  Bon pouvoir pénétrant
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