
Vantaggi
•  �Proprietà ottimali  

per la lavorazione

•  �Solo minerale

•  �Abbatte la formaldeide

•  �Massimo grado di bianco

AIR
CARE

Breve descrizione
Pregiato intonaco di grassello di calce della Comfort line per il rivestimento di  
weber cal 174 hydrocare e weber reno GSP hydrocare. Può essere applicato anche  
su tutti gli altri intonaci di fondo minerali, asciutti, puliti e portanti per interni.

Profilo
Stabilitura puramente minerale a base di grassello di calce e sabbia di marmo. 
L’intonaco di finitura è inoltre dotato della «tecnologia scavenger» per l’abbattimento 
della formaldeide nell’aria degli ambienti interni.

Proprietà particolari
MARMORAN Mineral aircare è un intonaco di grassello di calce che si adatta in modo 
ottimale al rivestimento degli intonaci di fondo weber hydrocare. Grazie all’elevata 
permeabilità all’umidità e ai VOC, le sostanze nocive nell’aria possono diffondersi fino 
agli intonaci di fondo weber hydrocare e venire immagazzinate nella sostanza 
assorbente incorporata, il carbone attivo. MARMORAN Mineral aircare può essere 
applicato con o senza strato di fondo sul weber cal 174 hydrocare. Ciò garantisce la 
massima efficacia nel sistema e, in termini tamponamento dell’umidità, l’intera 
struttura dell’intonaco può essere classificata sempre nella classe MBV > 1.5, «buona». 
Oltre a questa importante funzione per la riduzione di umidità e sostanze nocive  
da parte dell’intonaco di fondo, MARMORAN Mineral aircare è in grado di ridurre la 
formaldeide nell’aria degli ambienti interni e quindi di renderla innocua per gli 
occupanti. I risultati dei test di laboratorio mostrano un abbattimento fino all’88  % della 
quantità di formaldeide nell’aria delle abitazioni. Ciò è possibile grazie alla «tecno- 
logia scavenger», testata con un’ampia ricerca, che rende l’intonaco di finitura un 
rivestimento funzionale attivo per interni sani. MARMORAN Mineral aircare è 
disponibile nelle strutture comuni in bianco naturale.

MARMORAN Mineral aircare
Intonaco di finitura permeabile alla diffusione che  
abbatte la formaldeide, con il massimo grado di bianco

Caratteristiche tecniche

Proprietà Valore

Granulometria 1.0 / 1.5 mm

Temperatura di lavorazione min. 
(aria, supporto, materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. 
(aria, supporto, materiale)

30 °C

Consumo / Resa Granulometria 1.0 mm: 1.5 – 2.5 kg / m2

Granulometria 1.5 mm: 2.5 – 3.5 kg / m2

Abbattimento della formaldeide 
massimo

88 % 

Diffusività V1 – Elevata  150 g / (m2d); Sd < 0.14 m

Densità media 1.54 g / cm3

Valore pH 10.8

Componente di corpo solido 58 M-%


