
Vantaggi
•  �Applicabile in tutti gli ambienti 

interni su supporti adeguati

•  �Come supporto per tutti gli 
intonaci di finitura e le pitture 
della linea MARMORAN aircare

•  �Inibitore di muffe

•  �Facile da applicare

Caratteristiche tecniche

Proprietà Valore

Composizione calce idrata bianca, leganti idraulici, 
sabbie, carbone attivo speciale

Valore ph > 12.0

Dimensione max. dei granuli 1 mm

Idoneità per zone costantemente 
umide

no

Fabbisogno di acqua circa 0.26 l / kg;  6.5 l / sacco da 25 kg

Temperatura di lavorazione min. 
(aria, supporto, materiale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. 
(aria, supporto, materiale)

30 °C

Forza di adesione ≥ 0.08 N / mm² – modello di frattura A, B, C

Resistenza alla compressione CS I (0.4 – 2.5 N / mm2)

Assorbimento d’acqua capillare max. Wc0

Permeabilità al vapore acqueo ≤ 25

Conducibilità termica ≤ 0.82 W / mK (valore tabulare)

Consumo / Resa ca. 12.5 kg per uno strato di 10 mm  
di spessore

Spessore dello strato funzionale ≥ 10 mm

Breve descrizione
Intonaco di fondo minerale naturale a base di calce per ambienti interni, con elevata 
capacità di assorbimento dell’umidità dell’aria e dei composti organici volatili COV.

Profilo
Intonaco di fondo organico lavorabile a mano e a macchina a base di calce viva  
e leganti idraulici, tampona l’umidità, è altamente permeabile al vapore acqueo e inibitore di 
muffe.

Proprietà particolari
weber cal 174 hydrocare è un intonaco di fondo naturale a base di calce che, grazie all’uso 
di speciali materie prime, dispone di un’eccezionale capacità di assorbimento dell’umidità e 
dei composti organici volatili (VOC).
Grazie a questa proprietà speciale, il prodotto riduce efficacemente gli alti livelli di umidità 
nell’aria degli ambienti interni e la rilascia di nuovo quando le stanze vengono regolarmente 
ventilate. In questo modo si può ottenere un clima interno migliore, l’umidità atmosferica 
rimane in una fascia gradevole e il rischio che si formi muffa è ridotto. weber cal 174 
hydrocare può immagazzinare fino a 120 g di umidità per m2 di superficie della parete, a 
seconda della struttura dell’intonaco (spessore minimo 10 mm), ed è classificato nella classe 
più alta «Molto buono, MBV ≥ 2.0» secondo la linea guida DTU Report 126 nel Nordtest.
Oltre ad assorbire l’umidità, weber cal 174 hydrocare rimuove efficacemente i composti 
organici volatili nocivi (VOC) dall’aria del locale. Lo speciale carbone attivo incorporato 
nell’intonaco funge da filtro e assorbe le sostanze nocive sull’enorme superficie interna. Una 
volta che vi sono legate, le sostanze non possono più staccarsi e quindi non possono più 
ritornare nell’ambiente interno.
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