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SCHEDA TECNICA

weber.prim 804

Mano di fondo e ponte adesivo 
rapido
Campo di applicazione

•	 Ponte adesivo per masse di livellamento e trattamento per sottofondi 
sensibili all’umidità

•	 Per sottofondi assorbenti e non assorbenti
•	 Per interni ed esterni
•	 Pavimenti e pareti
•	 Ottimo per la posa di piastrelle di grande formato
•	 Per quasi tutti i substrati: vecchie piastrelle, calcestruzzo, massetto di 

cemento e solfato di calcio, intonaco di cemento e calce-cemento, in-
tonaco di gesso, lastre in cartongesso, lastre in gessofibra, calcestruz-
zo aerato e anche su massetto di asfalto colato lisce e poco levigate 
destinati a ricevere collanti per piastrelle

•	 Per il pretrattamento di massetti riscaldanti e sottili per la successiva 
posa di piastrelle o pietre naturali

Caratteristiche del prodotto

•	 Ad essiccazione rapida
•	 Rivestibile con ceramica dopo circa 60 minuti
•	 Crea una superficie aderente
•	 Resa elevata 
•	 Pronto per l’uso
•	 Resistente agli alcali
•	 Alta resistenza alla trazione adesiva su sottofondi lisci
•	 Molto facile da applicare a rullo e a pennello
•	 EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)

Da sapere prima dell’applicazione

Per la posa di piastrelle di grande formato su massetti di solfato di cal-
cio, utilizzare weber 2000 flor-rapid.

Consumo

A seconda delle proprietà del sottofondo ca. 150 - 200 g/m2

Secchio da 5 kg

Vantaggi del prodotto
•	 Ad essiccazione rapida
•	 Rivestibile con ceramica 

dopo circa 60 minuti
•	 Crea una superficie ade-

rente

Colore
•	 Bianco
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Preparazione del supporto
Il sottofondo deve essere stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le sostan-
ze che riducono l’adesione e aspirare completamente. I residui di adesivo coprente idrosolubile devono essere rimossi. 
Le superfici dei massetti fluidi al solfato di calcio devono essere levigate e aspirate prima dell’applicazione. I sottofondi 
devono essere pronti per il rivestimento prima dell’installazione.

Lavorazione
Mescolare bene prima dell’uso. Applicare non diluito con un pennello, una nappa o una pelle d’agnello Applicare in 
modo uniforme e completamente saturo con un movimento trasversale, evitare di fare pozzanghere. Per garantire un 
effetto protettivo ottimale su sottofondi sensibili all’umidità, applicare una seconda mano dopo l’asciugatura della pri-
ma. Il lavoro successivo può essere iniziato dopo che il materiale si è asciugato in una pellicola solida (dopo circa 1 ora, 
a seconda della temperatura e dell’umidità). Il primer applicato deve essere protetto dallo sporco e dall’umidità. 
Pulire gli strumenti immediatamente dopo l’uso con acqua.

​​

Restrizioni / precauzione richiesta

La mano di fondo non sostituisce un’impermeabilizzazione composita. In ambienti esterni e umidi, utilizzare solo 
in combinazione con un’impermeabilizzazione composita adatta (ad es. weber.tec Superflex D2). Non utilizzare in 
ambienti permanente umidi.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell’imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C 
senza correnti d’aria e a un’umidità relativa dell’aria del 50 %.

Proprietà Valore

Pronto per l’installazione dopo ca. 60 min

ø Massa volumica 1.35 kg/l

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, ma-
teriale)

5 °C

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C
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Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive associazioni 
di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. 
Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la 
perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di 
lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni gene-
rali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH


