
weber DRAGON-SILO 

Istruzioni per l’uso (guida breve)

Pannello

www.ch.weber

1 	 Interruttore generale ON / OFF (0/1)

2 	 Comando a doppio pulsante

3 	 Macchina START

4 	 Bypass (spia)

5 	 Macchina STOP 

6 	 Contatto porta (interruttore) 

7 	 Visualizzazione guasti

8 	 Indicatori di livello silo (spie)

9 	 Vibratore (pulsante)

10 	� Valvola a farfalla ZU / chiusa  
(pulsante)

11 	� Valvola a farfalla AUF / aperta  
(pulsante) 

12 	 Serranda ZU / chiusa (spia) 

13 	 Serranda AUF / aperta (pulsante)

14 	� ARRESTO DI EMERGENZA 
(ripristinare prima del restart) 

15 	 Aria silo (pulsante) 

16 	� Trasportatore a coclea ON (pulsante)

17 	� Potenziom. quantità materiale  
(manopola)

18 	 Soffiaggio ON (pulsante)

19 	� REGOLAZIONE quantità aria

Al riempimento / rabbocco
In fase di riempimento / rabbocco il silo deve necessariamente essere sotto  
tensione altrimenti l’allarme automatico di troppo pieno non funziona.
Prima della messa in servizio
• � Collegare il DRAGON-Silo alla rete di alimentazione
• � Collegare il comando a distanza
• � Collegare i tubi di trasporto
• � Accendere il compressore (potenza > 12 m3 / min)  

per distanze > 60 m  compressori più potenti
• � Premere il pulsante DRUCK (pressione) sul compressore 

 pressione sul compressore ca. 5.5 – 6.0 bar
• � Aprire il rubinetto dell’aria sul compressore e quello sul DRAGON-Silo

START DRAGON-Silo
(funzionamento automatico)
• � Controllare che il commutatore sul quadro dell’armadio di comando sia posizionato in automatico
• � Accendere l’interruttore generale (1)
• � Accendere il comando a doppio pulsante (2)  

(tener premuto il pulsante verde finché si accendono le spie)
• � Accendere la macchina premendo il pulsante START (3)

Aria nel DRAGON-Silo
(funzionamento automatico)
• � Premere 1 x il bottone nero sul telecomando per soffiare aria  spia lampeggia lentamente
• � Attendere finché esce aria dall’ugello di spruzzo  spia lampeggia velocemente
• � Premere di nuovo il bottone nero per iniziare a spruzzare il materiale  spia a luce fissa

STOP DRAGON-Silo
• � Premere 1 × il bottone rosso (2); appena tutti i componenti sono fermi e chiusi inizia  

lo spurgo (90 secondi) attendere che l’aria si spenga
• � La sera scaricare completamente l’aria dal DRAGON-Silo
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Visualizzazione guasti / Ripristino funzionalità
Serranda aperta – errore 7
• � Mettere il commutatore in manuale  

(a sinistra nel quadro dell’armadio di comando)
• � Accendere 1, 2, 3
• � Regolare il potenziometro del soffiaggio (19) su 2.5 – 3.5 bar  

 tenere ben saldo l’ugello di spruzzo
• � Premere il pulsante del soffiaggio (18) 
• � Trasportatore a coclea ON (16)
• � Premere il pulsante «Valvola a farfalla AUF / aperta» (11) attendere  

fino a quando la serranda si è chiusa (fino a che si accende la spia)
• � Nel caso la spia non si accenda 

 premere «Serranda AUF / aperta» (13), «Serranda ZU / chiusa» (12) 
(fino a che si accende la spia)

• � Lasciar lavorare per ca. 60 secondi
• � Premere il pulsante «Valvola a farfalla ZU / chiusa» (10)
• � Premere il pulsante «Trasportatore a coclea OFF» (16)
• � Posizionare l’interruttore generale (1) su 0
• � Mettere in automatico il commutatore nel quadro dell’armadio di 

comando
• � Riavviare normalmente il DRAGON-Silo

La valvola a farfalla non si apre
• � Con l’aria attiva nel tubo del materiale piegare lo stesso a ca. 1 m 

dal DRAGON-Silo e ripetere l’operazione finché la valvola si apre 
(freccia rossa verso l’alto)

Silo vuoto – errore 10
• � Scaricare completamente l’aria dal DRAGON-Silo
• � Riavviare il DRAGON-Silo
• � La sera scaricare completamente l’aria dal DRAGON-Silo

Intasamento – errore 6
• � Scaricare completamente l’aria dal DRAGON-Silo
• � Aprire il rubinetto vicino al manometro
• � Scaricare l’aria finché il manometro arriva a 0
• � Smontare i tubi del materiale e svuotarli completamente

Guasto inverter – errore 5
• � Spegnere l’interruttore generale 

 attendere almeno 2 minuti
• � Pulire i tubi del materiale  

 procedere come descritto al punto «Intasamento – errore 6»
• � Pulire il cono del trasportatore a coclea

Dati tecnici

Capacità silo ca. 30 t

Peso a vuoto ca. 5 t

Altezza 6.70 m

Altezza richiesta per 
il posizionamento 7.50 m

Piazzola base 2.5 × 2.5 m

Prestazione 1 – 4.8 m3 / ora

Motore di comando 3.0 kW

Tensione	 400 V, 50 Hz

Pressione silo max 6 bar

Pressione di 
soffiaggio fino a 5 bar

Allacciamenti

Allacciamento 
elettrico 32 A, a 5 poli

Collegamento aria 75 mm RG-1 / 6“

Compressore a 
carico del commit-
tente

minimo  
12 m3 / min.

Tubi materiale D50 / D65

Allacciamento 
acqua 3 / 4“

Pressione acqua minimo 4 bar
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