
Pompa miscelatrice per silo weber SMP 

Messa in servizio

 1 	 Accendere l’interruttore generale (1) posizionando la leva su ON

 2 	 Controllare il senso di rotazione (la spia rossa non dev’essere accesa) 

 3 	 Aprire il bocchettone del silo e azionare il vibratore (3) finché scende prodotto secco

 4 	� Posizionare su 1 la levetta dell’interruttore alloggiato sul tamburo dell’avvolgicavo del 
comando a distanza

 5 	� Spurgo dell’aria: impostare il selettore (10) su 1 e premere il pulsante verde (11); aprire il 
rubinetto del bocchettone di spurgo finché esce acqua e poi richiuderlo

 6 	� Regolazione dell’acqua: togliere il tubo dell’acqua dalla camera di miscelazione; tenere 
premuto il pulsante nero (5) e, con la manopola nera (12), regolare la quantità d’acqua 
desiderata

 7 	 Impostare il selettore (10) su 2 per controllare la consistenza del calcestruzzo

 8 	� Aprire il motore e versare la miscela lubrificante nella camera di pompaggio; richiudere 
il motore; impostare il selettore (10) su 3 e tenere premuto il pulsante verde (11)  
fino a quando la camera di pompaggio è quasi vuota; minimo 25 kg per ogni intervento, 
vale a dire ca. 5 – 10 kg di cemento per tubo da 13.3 m 

 9 	� Chiudere la camera di pompaggio, impostare il selettore (10) su 2 e tenere 
premuto il pulsante verde (11) finché la camera si è riempita di calcestruzzo 
fino all’altezza della sonda, premere poi il pulsante rosso (11); successiva­
mente impostare il selettore (10) su 4 e premere il pulsante verde (11); atten­
dere vicino al silo finché il calcestruzzo fuoriesce dall’estremità del tubo
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Pompa miscelatrice per silo weber SMP

Istruzioni per la pulizia

Prima della consegna la pompa miscelatrice per silo weber SMP è stata sottoposta a 
revisione, inoltre si è provveduto allo svuotamento e alla pulizia della camera di miscela­
zione e del serbatoio del prodotto secco. Restituendo il silo in condizioni pulite fate in 
modo che, al momento della revisione, i nostri tecnici del servizio assistenza possano 
dedicare più tempo alle operazioni di natura tecnica piuttosto che a quelle di pulizia.

Operazioni di pulizia da effettuarsi 
prima della restituzione del silo

Chiudere il bocchettone del silo

Pulire con acqua le aree a contatto con l’impasto 
umido (camera di miscelazione, serbatoio della pom­
pa), nonché la pompa stessa; a tale scopo impostare  
il selettore (10) su 3 e premere il pulsante verde (11)

Aprire lo sportello del gruppo miscelatore 

Estrarre il trasportatore a coclea e asportare 
completamente il materiale rimasto nel serbatoio del 
prodotto secco

Riassemblare i pezzi, chiudere il gruppo e bloccare lo 
sportello con la rispettiva copiglia

Avvolgere i cavi e i tubi della pompa (3 pz) 
sull’apposito avvolgitubo e fissarli
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Se alla restituzione della pompa miscelatrice per silo 

weber SMP la stessa risulta essere molto sporca e 
non è stata effettuata l’opportuna pulizia ci vediamo 
costretti ad addebitare da subito un forfait di 
150 CHF a copertura del tempo e delle spese 
necessari per le relative operazioni.

GRAZIE di contribuire a mantenere in buone con­
dizioni il silo. Per qualsiasi domanda potete rivolgervi 
alla nostra assistenza tecnica (079 444 44 32).

Grazie mille della comprensione!
Saint-Gobain Weber SA


