
1

ANWENDUNGSBEREICH 

• Im Aussenbereich
• Als Unterlage für Fensterbänke
• Einsetzbar bei allen Marmopor Systemen
• Für den Einsatz der sekundär-Abdichtung oder 2. 

Dichtebene 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

• Struktur glatt
• Transparente Tropfkante mit Abdeckung
• Integriertes Glasfasergewebe für den Anschluss
• Oberfläche mit spezieller, wasserfester Beschichtung 

(beschichtetes Glasvlies) 

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION 

Das MARMORAN Fensterbank-Keilelement XPS ist eine 
Dämmplatte mit «wasserdichter» Kaschierung, Fens-
terbankgefälle und flexiblem Gewebeprofil mit Schar-
niertechnologie oder Tropfkantenprofil mit transparen-
ter Tropfkante.

ANWENDUNGSGEBIET

Die MARMORAN Fensterbank-Keilelemente XPS sind 
für den Einsatz als Sekundär- Abdichtung oder als 2. 
Dichtebene geeignet, sowie zum Standardmässigen 
Einbau an EPS-Fassaden, ohne spezielle Anforderungen 
an die Farbtöne. Die MARMORAN Fensterbank-
Keilelemente XPS besitzen eine glatte Oberfläche 
mit einer speziell, wasserfesten Beschichtung 
(beschichtetes Glasvlies). Sie sind für den optimalen 
Einbau in den Fensterbank-Gefällen von 2.5° (bei 
Ausgängen) und 5° Neigung lieferbar und mit einem 
flexiblen Gewebeprofil oder einem Tropfkantenprofil 
mit transparenter Tropfkante ausgestattet.

QUALITÄTSSICHERUNG

Die MARMORAN Fensterbank-Keilelemente 
unterliegen einer ständigen Gütekontrolle durch 
Eigenüberwachung.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Bestellung erfolgt über den Verarbeiter. Die 
Lieferfristen betragen ca. 7-10 Arbeitstage. Falsch 
gemessene Elemente werden verrechnet.
 

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN 

• Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C 
und über +30°C nicht erfolgen     

Fensterbank-Keilelement XPS

Für die Sekundär- Abdichtung oder 2. 
Dichtebene

• Lieferbar in 2.5° und 5° Neigung
• Als Unterlage für Fensterbänke
• Hellbezugswert der Fensterbänke beachten

Farbe

 + Grau

NEU
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Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungs-
arbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen 
unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines 
kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Technische 
Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen. Dieses Merk-
blatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsinnendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft überdie Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

 LAGERUNGSVORSCHRIFTEN 

Unbeschränkt bei trockenen und frostfreien Bedingun-
gen.        

Eigenschaft Wert
Brandverhalten E (DIN EN 13501-1)

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (Max.) 100 µ

Nennwert Wärmeleitfähigkeit 0.031 W/m.K

Rohdichte (ca.) 34 kg/m³

 


