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Wir von Saint-Gobain Weber sind davon überzeugt, dass es in 
der Bauindustrie auch darum geht, Verantwortung für die Menschen 
und ihre Umwelt zu übernehmen. Unser Motto « we care » verstehen 
wir darum als Auftrag.

Ein nachhaltiger Um-
gang mit Ressourcen 
und klimafreundliche 
Produktionsverfahren 
liegen uns am Herzen, 
damit wir nachfolgen-
den Generationen eine 
intakte Umwelt hinter-
lassen können.

In der Herstellung von 
weber     col carbonfl ex prime S2 
werden ausschliesslich 
rezyklierte Carbonfasern 
verwendet. Dadurch wird 
eine Verbesserung der 
Produktqualität erzielt und 
der Einsatz von organischen 
Bindemitteln reduziert.

Vielseitig und leistungsstark

Egal ob innen oder aussen, am Boden oder an der Wand, im Nassbereich, auf dem Balkon oder an der 
Fassade – weber col carbonflex prime S2 liefert Höchstleistungen in der Anwendung und im Ergebnis. 
Durch die beigemischten rezyklierten Carbonfasern erreicht der Klebemörtel, trotz deutlicher Reduktion 
organischer Bindemittel, eine erhöhte Flexibilität, die auch starke temperaturbedingte Spannungen mühe- 
los ausgleicht. Dank seiner eco-2 Bewertung ist weber col carbonflex S2 gut für Bauprojekte nach 
Minergie-ECO Standard geeignet. Bei Standardanwendungen punktet er mit seinen herausragenden 
Verarbeitungseigenschaften bei minimalen Emissionen ( EMICODE EC1 PLUS ). Der einkomponentige S2-Klebe- 
mörtel kann bis zu 90 Minuten verarbeitet werden und ist bereits nach ca. 8 Stunden begeh- und verfugbar.  
weber col carbonflex prime S2 ist äusserst emissionsarm und zeichnet sich trotz seiner geschmeidigen 
Konsistenz durch eine sehr hohe Standfestigkeit aus.
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AnwendungsbereicheOptimal aufgestellt für Ihr Projekt

• � Innen und aussen

• � Boden und Wand

• � Im Dauerunterwasserbereich geeignet

�• � Fassade, Balkon,  
Terrasse, Schwimmbad 

• � Verlegung keramischer Beläge  
(Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug)

• � Speziell für grossformatige Platten

• � Auf zementhaltigen Untergründen  
sowie auf Gips- und Anhydrid-Estrichen

• � Geeignet bei Fussbodenheizung 

Spielerisch einfache Verarbeitung
Aufgrund einkomponentiger Formulierung

Hochflexibel 
Dank Carbonfasern

Entspannt 
Geschmeidige Konsistenz  
für kraftsparendes Arbeiten

Standfest 
Kein Abrutschen

Schnell
Bereits nach 8 Stunden  
begeh- und verfugbar
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Stärker 
Dank überragenden mechanischen und chemischen 
Eigenschaften eignen sich Carbonfasern optimal  
für die Herstellung von hochfesten, leichten, korrosions-
beständigen und langlebigen polymermodifizierten 
Zementmatrizen, welche ideal für die Schaffung 
hochwertiger Baustoffe sind.

Die exzellenten mechanischen Eigenschaften bei 
gleichzeitig niedriger Dichte machen die rezyklierte 
Carbonfaser zu einer attraktiven, energiesparenden 
Alternative zu herkömmlichen Werkstoffen wie Stahl.

Leistungsstark und ökologisch
dank Carbonfasern

Carbonfasern zeigen im Kräfte- 
messen mit anderen Materialien  

eine sehr gute Widerstandsfähigkeit  
gegen mechanische Belastungen. 
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Ökologischer
Aufgrund des Einsatzes von rezyklierten Carbonfasern konnte die andernfalls eingesetzte Menge an organischen 
Bindemitteln reduziert werden. Die sehr hohen Anforderungen an einen mineralischen S2-Kleber nach EN 12004 
können dennoch erreicht und durch ein Prüfzeugnis belegt werden. Durch die Wiederverwertung von Carbonfa-
sern trägt weber col carbonflex prime S2 zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum und einem schonenden 
Umgang mit unseren Ressourcen bei.

Potenziell schädliche Einflüsse auf faserverstärkte Baustoffe.

Umwelteinflüsse Mechanische Einflüsse

Zyklische 
Beanspruchung : 

Ermüdung

Dauerhafte 
Beanspruchung : 

Kriechen

Alkalität & 
Korrosion

Hitze & 
Feuer

Kälte- & Frost-
Tau-Wechsel

Ultraviolette 
Strahlung

Beständigkeit 
faserverstärkter 

Baustoffe

Mögliche Synergieeffekte

Alkali- und Korrosionsresistenz
Carbonfasern verfügen über eine sehr hohe 
Alkali- und Korrosionsresistenz, was sich 
positiv auf deren Langlebigkeit auswirkt.

Hitzebeständigkeit
Carbonfasern sind wesentlich hitzebe-
ständiger als andere Fasern, wodurch  
die faserverstärkte polymermodifizierte 
Zementmatrix deutlich temperaturunemp-
findlicher und dadurch langlebiger wird.

Kriechverhalten und Materialermüdung
In Langzeittests zeigen durch Carbonfa-
sern verstärkte Polymere ausgezeichnete 
Eigenschaften in Bezug auf das Kriechver-
halten und die Materialermüdung.  
Beispielsweise übertrifft die Carbonfaser 
hinsichtlich Beibehaltung der Zugfestigkeit 
vergleichbare Fasern bei weitem.

Beständiger 
Sowohl physikalische Einwirkungen als auch diverse Umwelteinflüsse tragen beträchtlich zum Alterungsverhalten von 
Materialien bei. Der Einsatz von Carbonfasern verbessert die Dauerhaftigkeit von faserverstärkten polymermodifizierten 
Zementmatrizen gleich in vielerlei Hinsicht.
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 Technische Daten

weber     Silikon K+N Plus

Silikon für Keramik und Naturstein. Hinterfüllprofi l für die Verhinderung 
einer 3-Flankenhaftung. 

Klinker-Fugenmörtel CG2 W A.

weber    sys Vorlegeband / 
weber    sys Rundschnur

weber     FM K20

Optimale Ergänzungen
Für ein rundum erfolgreiches Projekt

Weitere Produkte für Ihr Projekt 
fi nden Sie auf unserer Website.
www.ch.weber

carbon� ex

Ein verlässlicher Teamplayer

Technische Daten

Eigenschaft Wert

ø Wasserzugabe ca. 6.4 l / Sack à 20 kg

Max. Topfzeit 90 min

Max. Klebebettdicke auf  
zementhaltigen Untergründen

10 mm

Max. Klebebettdicke auf  
gipshaltigen Untergründen

5 mm

Begehbar nach ca. 8 Stunden

Verfugbar nach ca. 8 Stunden 

Voll belastbar nach ca. 3 Tagen

CE-Klassifizierung C2 TE S2 gemäss SN EN 12004-1

Brandverhalten E

Min. Verarbeitungstemperatur 
( Luft, Untergrund, Material )

5 ° C

Max. Verarbeitungstemperatur 
( Luft, Untergrund, Material )

25 ° C

Dauernassbescheinigung  ja

Möglicher Systemaufbau an der Fassade

Möglicher Systemaufbau am Boden 
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Betonplatte, z. B. weber ton 908 P NPK C

Grundierung weber grund rapid

Randdämmstreifen weber RS8-50

Gefälle-Ausgleichsschicht weber SM 550

1. Abdichtungsschicht weber.tec Superflex D2

Dichtband weber DB 120

2. Abdichtungsschicht weber.tec Superflex D2

Klebemörtel weber col carbonflex prime S2

Plattenbelag, z. B. Feinsteinzeug

Fugenmörtel, z. B. weber FM C88

Fugenhinterfüllmaterial webersys Rundschnur

Elastische Fuge weber Silikon K+N Plus

Abschluss Fuge webersys MS Hybrid 

Mauerwerk

Klebemörtel für Dämmung z. B. ISO-Combimörtel KK70

Dämmung z. B. MARMOPOR 030 / 031

Netzeinbettungsmasse ISO-Combimörtel KK70 
mit Armierungsgitter Standard PLUS KA60
und weber.therm Schraubdübel SRD-5

Klebemörtel für Belag weber col carbonflex prime S2

Plattenbelag, z. B. Feinsteinzeug

Fugenmörtel, z. B. weber FM C88

Fugenhinterfüllmaterial webersys Vorlegeband

Elastische Fuge weber Silikon K+N Plus
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Anwendung 
�Sicherheitshandschuhe und Schutzbrille anziehen, 
den Sack mit einem Sicherheitsmesser öffnen.  
Sackinhalt mit der empfohlenen Wassermenge in 
den Behälter geben. 

Mindestens 3 Minuten mischen  
bis eine homogene Masse entsteht

2 Minuten reifen lassen und  
den Klebemörtel erneut mindestens  
1 Minute aufmischen – « 3 / 2 / 1-Regel »

Klebemörtel mit einer Traufel aufziehen 

Platten verlegen

Platten andrücken und ausrichten

Benetzung kontrollieren
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Beachten Sie beim Anmischen bitte  
unbedingt die « 3 / 2 / 1-Regel » :

Mischen		 ≥ 3 Minuten
Reifezeit		 ≥ 2 Minuten
Aufmischen	 ≥ 1 Minute

Detaillösungen
Ob eine traditionelle Fassade oder eine Aussenwärme-
dämmung der Systeme MARMORAN CERAMO und 
CERAMO-ROBUSTO in Verbindung mit einer Keramik- 
bzw. Natursteinbekleidung – die Kunst steckt in der 
Detailplanung. Wir finden auch für Lösungen ausserhalb 
des Standards die richtige technische Umsetzung.

Spezialisierter Aussendienst
In der ganzen Schweiz stehen technische Berater in 
allen Sprachregionen zu Ihrer Verfügung. Bereits in der 
Planungsphase helfen wir Ihnen bei der Entscheidungsfi n-
dung, wie z. B. bei der Wahl des Abdichtungssystems, 
Detailausbildungen oder geeigneter Fugenmaterialien. 
Unsere technischen Berater unter stützen Planer wie auch 
Unternehmer, sei es im Büro oder auf der Baustelle. 
Sie können auf uns zählen!

weber Fugen-Box
Sie möchten möglichst realitätsnah die richtige Farbe 
für Ihren Fugenmörtel auswählen? Bestellen Sie die 
weber     Fugen-Box!

Downloadcenter
Alle Dokumente zu unseren Produkten und Dienst -
leis tungen stehen Ihnen jederzeit auf unserer Website 
www.ch.weber zur Verfügung.

Unsere Serviceleistungen
für Plattenleger
Wir begleiten Sie kompetent durch Ihr ganzes Projekt

Treten Sie mit uns in Kontakt!
www.ch.weber



Gipser, Maler, 
Fassadenbauer

   VAWD
   Grundputze
   Deckputze
 Farben

Plattenleger

   Klebe- und Fugenmörtel
    Bodenausgleichs-
massen

    Abdichtungen
   Trittschallminderung

Baumeister

   Beton / Spritzbeton
   Mauermörtel
    Betoninstandsetzung
   Abdichtung

Bodensysteme

  Fliessestriche
 Renovationslösungen
 Industrieböden
 Bauchemie

Ein Partner — unzählige Lösungen

Hauptsitz
Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation
Deutschschweiz
Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
8404 Winterthur
T. +41 52 244 40 00

Plattenleger

Verkaufsorganisation 
Westschweiz
Saint-Gobain Weber AG
Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Verkaufsorganisation
Tessin
Saint-Gobain Weber AG
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
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